bevor Sie Centertracker benutzen konnen miissen Sie moglicherweise Microsoft Visual C++ 2008
SP1 Redistributable Package installieren (sind nur ein paar MB):

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=A5C84275-3B97-4AB7-A40D-
3802B2AF5FC2&displaylang=en#Overview

(bitte verwenden Sie die Version, die Threm Betriebssystem entspricht, also 32bit/ 64 bit, Vista,
Win7 etc.)

um die von Centertracker erzeugte AVS Datei zu laden bendtigen Sie:

AviSynth und VirtualDub
+ evtl. fiir Audio den AC3 Codec (bitte die entsprechende readme Datei fiir die installation lesen!):
http://fcchandler.home.comcast.net/~fcchandler/ AC3ACM/

Weitere Installationsempfehlungen fiir die (De)codierung Ihrer Videos: Xvid (mindestens (!)
Version 1.3.2) oder andere Video Codecs

Hinweis: damit Centertracker die erzeugte AVS Datei automatisch starten kann miissen Sie die
Dateiendung AV'S mit VirtualDub verkniipfen. Dies erreichen Sie, indem Sie beim ersten Mal wenn
eine AVS Datei erzeugt wird, diese im Verzeichnis Thres Videos durch Rechtsklick anklicken,
"Offnen mit" und dann "Standardprogramm auswihlen..." klicken und das Programm VirtualDub als
Standardprogramm zum Offnen von AVS Dateien auswihlen.

Hinweise zum Programmstart:

es gibt insgesamt zwei Programmvarianten, die Sie je nach Bedarf ausfiihren konnen:

1. ctd am.exe
2. ctd a.exe

Mit der 'am' Version konnen Sie (u. U.) neben AVI auch andere Videoformate lesen. Falls Sie AVI
Dateien verwenden sollten Sie die 'a' Variante verwenden. Beachten Sie bitte, dall bei anderen
Formaten als AVI die Framezahl evtl. nicht richtig angezeigt wird (z.B. beit WMV).

Centertracker deluxe bietet Ihnen folgende Vorteile gegeniiber der Freeware
Version Centertracker 2.1.x:

— deutliche Steigerung™ der Verarbeitungsgeschwindigkeit (dies ist besonders erfreulich bei
der bis dato nur sehr langsamen Erkennung der Objektrotation im Vorlage-Modus 2) (*
auller beim Vorlage-Modus 1, dort nur méBige Steigerung)

— adaptive Erkennung (erhoht im Vorlage-Modus 2 bei der GroBBenerkennung noch mehr die
Verarbeitungsgeschwindigkeit)

— einfache Ubernahme der Farbwerte im Overlay Modus

— Opverlay Option fiir alle vier Tracking Modi (anstatt nur fiir den Vorlage-Modus)

— ein separates Verzeichnis (overlay images) mit Overlay Beispielbildern



— Mosaikeffekt/ -kaschierung und Objektvergroflerung fiir den Vorlage-Modus

— Tracking mit invariabler Vorlage: dies verhindert, da3 es zu einer irreversiblen
Abweichung der Vorlage vom urspriinglichen Objekt kommt (besonders niitzlich fiir die
Mosaik u. VergroBerungsoption)

— max. und min. GréBe fiir Template festlegen (niitzlich fiir Objektgrofe erkennen)

— zwei (anstatt einer) Methoden zur Speicherung von AVI-Videos

— die Option 'kein Abschneiden', d.h. das gesamte Bild des Videos bleibt sichtbar, die Rander
werden nicht abgeschnitten

— Videostabilisierung fiir verwackelte Videos: mit otpionaler Erkennung von Zoom und
Drehung: die Einzelbilder (im folgenden mit Frames bezeichnet) werden dabei im Winkel
korrigiert, es findet also eine zusdtzliche 'Winkelentwackelung' statt. Bitte beachten Sie, daf3
eine exakte Korrektur nicht in allen Féllen moglich ist (z. B. wenn sich die Bewegungen im
Hintergrund und Vordergrund zu sehr unterscheiden oder wenn zu wenige Bezugspunkte
vorhanden sind (monotoner Hintergrund)). Falls das Resultat nicht IThren Erwartungen
entspricht setzen Sie die Parameter max. Zoom und max. Winkel auf Null. Die
Stabilisierung kann auch im Centertracker mode (CT) verwendet werden, d.h. die
Stabilisierung wird auf eine ausgewihlte Vorlage angewandt welche dann zentriert wird.

— Updates (wobei der Programmierer von Centertracker jedoch nicht verpflichtet ist Updates
durchzufiihren), die der Kaufer der Nutzungslizenz von Centertracker (unter den dort
angegebenen Bedingungen) 1 Jahr kostenlos zur Verfiigung gestellt bekommt (ab
Kaufdatum)

— optionale Audio Speicherung fiir die Stabilisierung und fiir 'Mosaikeffekt', 'Objekt
vergroflern', 'hervorheben', 'kolorisieren','Feldstecher'

— und weitere (s. PDF Info Dateien)

Uberblick iiber die Funktionsweise von Centertracker:

Die Anwendung wurde in einer Weise konzipiert, da3 sie nahezu selbsterklarend ist. Sie werden
also vielleicht gleich mit dem Centertracken loslegen wollen. Jedoch miissen Sie evtl. an einigen
Stellen doch wissen wie's geht. Daher hier ein paar Details mehr zur Benutzung von Centertracker.

Fiir die Stabilisierungsoption schauen Sie sich bitte die Datei drot guide.pdf (auch erreichbar iiber
das erste Icon oben im Startfenster) an.

Centertracker verfolgt ein ausgewihltes Objekt in einem Video und zentriert es in der Mitte des
Bildschirms wihrend des gesamten Videos. Es stehen Thnen vier Tracking Modi zur Verfiigung:
Farb-Tracking, Konturen-Tracking, Vorlagen- Tracking und Helligkeits-Tracking. Lesen Sie
nachfolgend was Sie im jeweiligen Modus tun miissen:

a) Farb-Tracking

Zunichst miissen Sie ein Bezugsbild auswihlen um die Farb-Schwellenwerte fiir [hr Objekt
festlegen zu konnen. Zu diesem Zweck wiéhlen Sie zuerst ein Video aus und warten ein paar
Sekunden bis der Computer ein paar Frames generiert hat von denen Sie einen Frame auswéhlen.
Sie konnen die Framegenerierung jederzeit durch Tastendruck unterbrechen (Sie brauchen nicht alle
Frames des Videos zu generieren, um das Bezugsbild auszuwihlen).

Wenn Sie Fliigelschlag Kompensation angekreuzt haben lesen Sie bitte den entsprechenden
Abschnitt dazu unter d) Helligkeits-Tracking. Obwohl Sie die Option Suchfeld begrenzen im
Farb-Modus nicht ankreuzen konnen konnen Sie trotzdem — im Frame- Auswahl Fenster - ein



rechteckiges Begrenzungsfeld auswéhlen (welches entweder statisch ist oder dem Objekt folgt, je
nachdem ob Sie den Folgemodus aktivieren oder nicht).

— Linksklick: wéhlen Sie einen Bereich aus (mittels zwei Linksklicks: obere linke und untere
rechte Ecke) damit Sie Storelemente und Hintergrundrauschen minimieren kénnen. Das
Objekt sollte die ganze Zeit iiber in diesem Bereich bleiben aufer Sie aktivieren den
Folgemodus, in welchem Falle der ausgewihlte Bereich dem Objekt folgt.

— Rechtsklick: hiermit konnen Sie eine andere Position fiir die Zentrierung festlegen. Dies
kann niitzlich sein, wenn Sie ein Objekt verfolgen wollen, daf sich nicht in der Mitte
befinden soll

Wihlen Sie anschlieend die Farb-Schwellwerte. Ziehen Sie die Regler im Einstellungs-Fenster so,
daf3 das Objekt so weil} gefiillt wie mdglich erscheint wiahrend jedoch alle anderen Objekte und
Strukturen im Bild scharz bleiben sollten. Sie legen dabei eine obere und eine untere Grenze fiir
einen Bereich um eine dazwischen liegende Farbe fest.

Sobald Sie die Einstellungen durchgefiihrt haben driicken Sie eine Taste. Das Programm erstellt nun
einen Pfad welcher die Verfolgung IThres Objektes anzeigt. SchlieBlich erstellt es eine AVS Datei
welche Sie mit VirtualDub laden miissen (dies kann automatisch geschehen sobald Sie die
Dateiendung AVS zum Offnen mit VirtualDub verkniipft haben). Mit VirtualDub kénnen Sie Thr
verarbeitetes Video dann weiterbearbeiten und abspeichern.

b) Konturen-Tracking

dhnliche Vorgehensweise wie unter a) auller da3 Sie nur zwei anstatt sechs Regler einstellen
miissen. Es werden dabei ein unterer und oberer Schwellwert fiir die Konturen des Objektes
festgelegt. Der Computer erstellt gemafB Thren Einstellungen einen Pfad, der diesen Konturen folgt.
Der Modus eignet sich vor allem fiir ein einzelnes Objekt, dal3 sich — klar abgezeichnet — auf einem
monotonen Hintergrund bewegt, z. B. ein Flugzeug vor blauem Himmel.

c) Yorlage-Modus

Dieser Modus ist besonders niitzlich in Féllen mit viel Hintergrund "Rauschen", d.h. fiir nicht
monotone Hintergriinde. Im Startfenster konnen Sie iiber die Folgemodus Option festlegen ob Sie
den Suchbereich um Thr Objekt herum begrenzen wollen, um z. B. die
Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erh6hen. Nachdem das Programm einige Frames generiert hat
wihlen Sie mit dem Regler einen dieser Frames aus und markieren nun das zu verfolgende Objekt
mittels zweier Linksklicks. Im Folgemodus miissen Sie zusétzlich das Suchfeld einstellen. Erstellen
Sie dieses mittels der Regler Bereichsgrenze X und Bereichsgrenze Y und positionieren Sie es
mit den Reglern Position X und Position Y. Dabei sollte sich die ausgewéhlte Vorlage innerhalb
des Suchfeldes befinden sofern Sie den Ahnlichkeitsparameter nicht veréindert haben. Die
Ahnlichkeit spielt dann eine Rolle wenn Thr Objekt aus dem Bildbereich "verschwindet" und
nachher im selben wieder auftaucht. Sobald der eingestellte Ahnlichkeitswert unterschritten wird
(das Objekt verschwindet oder zu undeutlich wird) wird wieder der gesamte Frame gescannt. Wenn
Sie die Ahnlichkeit bei Null lassen und das Objekt aus dem Bild verschwindet wihlt das Programm



einfach einen Bereich aus, der am &hnlichsten ist und so wird nicht mehr das Objekt sondern der
neue Bereich zentriert. Daher sollten Sie in diesem Falle die Ahnlichkeit einstellen. Diese wird
meist irgendwo zwischen 900 und 1000 angesiedelt sein (1000 bedeutet, daf sich das Objekt von
Frame zu Frame praktisch nicht verdndern darf, weder in Form noch Farbe; Null bedeutet, es darf
sich sowohl in Form und Farbe beliebig édndern).

Informationen iiber Vorlage-Modus 2 finden Sie in der Datei 'dtmg_guide.pdf' (Vorlage-Modus
Anleitung), die Sie auch iliber den vierten Button von links (links neben dem Schriftzug
'Centertracker') im Startfenster anzeigen kdnnen.

Uber die Option Objektgrofie erkennen weisen Sie das Programm an, die GroBe des Objektes zu
scannen. Als zusitzliche Einstellmoglichkeit konnen Sie dabei die detektierte Zoom-
Geschwindigkeit (Modus 1) bzw. Zoom- Empfindlichkeit (Modus 2) anpassen. In Modus 2 erfolgt
eine automatische Zoomgeschwindigkeitserkennung, so dal3 Sie hier die Ansprechschwelle
(Empfindlichkeit) fiir den Zoom einstellen. Je hoher der Schwellwert (je weiter rechts das
entsprechende Kistchen) desto spéter setzt die Zoomerkennung ein (d.h. wenn der Zoom stédrker
ist). In Modus 1 bedeutet jedes einzelne Késtchen eine bestimmte Zoomgeschwindigkeit, d.h. je
weiter rechts das Késtchen desto stiarker muf3 sich die Objektgrofle fiir eine Erkennung von Frame
zu Frame dndern. Experimentieren Sie ein wenig, um ein Gefiihl fiir eine gute Einstellung zu
bekommen.

Wenn Sie die Option Objekt Drehung erkennen ankreuzen versucht Centertracker zusétzlich
eine Drehung des Objektes zu erfassen. Genaueres dazu finden Sie in der Vorlagen-Modus
Anleitung.

Die Option "invariable Vorlage" dient dazu, im Vorlage-Modus Verschiebungen zu vermeiden,
die bewirken, daf} sich die Vorlage zu stark verdndert und so das eigentliche Objekt nicht mehr
gefunden wird. Sie stellt sicher, dal immer der der ausgewihlten Vorlage dhnlichste Bereich des
Frames bzw. des Suchfeldes erkannt wird. Bei starker Verdnderung (z. B. Schwenken des Kopfes/
Deformation der Objektumrisse) kann jedoch auch hier eine (temporér) auftretende Verschiebung
entstehen. Sinnvoll ist diese Option besonders fiir die Mosaikkaschierung und die
Objektvergrofferung.

Um genau zu sein bedeutet hier invariabel, mehr oder weniger invariabel, d.h. geméaf Threr
Einstellungen. Die Standardeinstellung fiir Aktualisieren (im Einstellungsfenster) ist 5. Dies
bedeutet, dall die Vorlage alle fiinf Frames aktualisiert wird. Also wenn Sie den Parameter auf Null
setzen dndert sich die Vorlage nie, d.h. sie wird invariabel. Wenn Sie ihn auf Eins setzen dndert sie
sich bei jedem Frame wie es auch der Fall ist wenn Sie die Option Invariable Vorlage nicht
verwenden. Ferner beeinfluf8t die Einsellung die Erkennung von Zoom und Drehung des Objekts da
beides nur wihrend des Aktualisierens angepal3t wird.

Damit die Vorlage weder zu grof3 noch zu klein wird konnen Sie die Parameter Max. Breite und
Min. Breite variieren welche die maximale und minimale GroB3e, die die Vorlage haben darf
definieren.

d) Helligkeits-Tracking

In diesem Modus wihlen Sie fiir das Tracking die Helligkeit Thres Objekts aus. Wenn Sie zusétzlich
Fliigelschlag Kompensation ankreuzen (bei Vogelflug Videos) wird eine alternative
Zentrierungsmethode angewendet (Methode 2) welche versucht die Auf- und Abbewegungen der
Fliigel eines Vogels zu kompensieren. Bei beiden Methoden kdnnen Sie ein Suchfeld festlegen



(entweder ein statisches oder eines, das dem Objekt folgt (Folgemodus)). Das Suchfeld zu
begrenzen macht einerseits die Verarbeitung schneller, andererseits werden Rauschen und
Storelemente auBBerhalb des Suchfeldes ignoriert. Das statische Suchfeld kann insbesondere ein
Rauschen an den Bildriandern ausschlieflen, was durch die Linse der Kamera verursacht werden
kann und die Rinder etwas dunkler erscheinen 148t als die Bildmitte. Das Suchfeld kann entweder
kreisformig oder rechteckig sein. Fiir ersteres miissen Sie die Option Suchfeld begrenzen anklicken,
fiir letzteres reicht es aus, im Frame-Auswahl Fenster, ein Rechteck zu markieren. Soll das Suchfeld
dem Objekt folgen ist der Folgemodus zu aktivieren.

Fiir das Helligkeits-Tracking gibt es zwei Einstellungen: relativ und absolut. Relativ bedeutet, daf3
die Helligkeit relativ zum dunkelsten (bzw. zum hellsten) Pixel im Frame ausgewihlt wird, so daf3
Werte ober- bzw. unterhalb des Helligkeitswertes dieses Pixels innerhalb des eingestellten Bereichs
in Weil} dargestellt werden. Die Einstellung absolut ist trivial: alle Helligkeitswerte unterhalb (bzw.
oberhalb) des gewdhlten Werts werden in weil} dargestellt. Ist Ihr Objekt hell kreuzen Sie die
Option helles Objekt im Startfenster an.

Die Einstellung 'absolut' ist gewdhnlich schneller als 'relativ', auBer fiir Frames in welchen das

Objekt nicht erfasst wurde. Gesamthelligkeitsschwankungen im Verlaufe des Videos bleiben in
diesem Falle allerdings unberiicksichtigt. Will man diese mit einbeziehen ist 'relativ' zu wéhlen.

Overlay-Option (alle Modi):

wenn Sie diese Option flir eine der vier Tracking Modi anklicken (der Rahmen um das Wort
Overlay erscheint dann gelb) konnen Sie ein Overlay Bild auswahlen welches iiber das ausgewéhlte
Objekt oder einen anderen Bereich des Frames iiberlagert wird. Um dabei einen bestimmten
Farbbereich des Overlays auszublenden navigieren Sie die Mauszeigerspitze iiber die gewlinschte
Farbe/ Pixel im Overlay und iibermitteln Sie die zugehorigen RGB Farbwerte mittels der
Kombination STRG-Taste (Steuerungstaste) + rechte Maustaste an das Overlay-
Einstellungsfenster. Danach stellen Sie den Bereichswert ein, um tiefere und héhere Farbtone
dieser Farbe auszuschliefen. Zusitzlich konnen Sie iiber den Parameter Opazitat die
DurchléaBigkeit/ -sichtigkeit des Overlays variieren. Experimentieren Sie mit den Schiebern ein
wenig, um zu sehen wie sich Thre Einstellungen auf das Overlay auswirken. Mit der rechten
Maustaste positionieren Sie das Overlay. Falls Sie die Overlay-Option fiir einen anderen Tracking-
Modus als den Vorlage-Modus verwenden mochten kann es sinnvoll sein, da3 Sie im Startfenster
das Kistchen konstante Overlaygrofle ankreuzen. Dadurch verhindern Sie eine mogliche,
falsche Groflenanpassung des Overlays. Natiirlich konnen Sie dies auch im Vorlage-Modus
aktivieren. Mehr zur Overlay-Option finden Sie in der Bild-Overlay Anleitung (im Startfenster
zweites Symbol von links, links neben dem Schriftzug 'Centertracker' klicken).

Randfiillung:

es stehen vier Modi zur Verfligung, um die Rander auszufiillen, die bei der Verschiebung und
Rotation der Frames entstehen. Diese Modi sind selbsterklarend und lauten: schwarz, weil},
original und gespiegelt. Statt gespiegelt wird beim Stabilisieren der jeweils letzte Frame
verwendet. Falls das Objekt ziemlich in der Mitte liegt und der Hintergrund monoton ist kann die
Option 'original' niitzlich sein.

Im Overlay Modus wird die Randfiillung natiirlich bedeutungslos da hier ja gar keine Rdnder
entstehen.



kein Abschneiden:

Kreuzen Sie dieses Késtchen (entweder das fiir die Tracking Modi oder das fiir die Stabilisierung)
an um immer den kompletten Frame sichbar zu lassen. Dadurch wird die Formatgré3e des
resultierenden Videos zwar grof3er, es gehen jedoch keine Bilddaten aus den Randbereichen
'verloren'. Warnung: the neuen Dimensionen konnten die max. Auflosung Thres Displays
iberschreiten!

Speicherung von AVIs:

Sie konnen mit Centertracker sowohl fiir die verarbeiteten Frames bei den Modi Farbe, Konturen
und Helligkeit als auch beim Stabilisieren ein Video erstellen welches auch ohne VirtualDub
abgespielt werden kann. Audio ist optional (Lautsprecher Symbol). Sofern Sie beim Stabilisieren
'Drehung & Zoom erkennen' angekreuzt haben ist das Speichern des AVI-Videos obligatorisch.
Zur Speicherung stehen zwei Methoden zur Verfiigung. Die erste (Standard) Methode verwendet
OpenCV, die andere Methode benutze Modus 2 fiir AVI Speicherung sollte verwendet werden
falls erstere nicht funktioniert. Welche Methode die richtige ist hingt von den Video Codecs ab, die
auf Threm Rechner installiert sind. Fiir Xvid sollte z. B. die Standard Methode verwendet werden
(wobei mindestens die Version Xvid 1.3.2 installiert sein sollte).

zusdtzliche Optionen:

— deinterlacen
— hervorheben*
— kolorisieren*
— Feldstecher*

*bitte Anleitung "dspect.pdf" lesen (oder auf das Symbol 'special effects' klicken)

Fehlerbehebung (bevor Sie dem Support mailen):

manchmal mag sich das Programm unerwartet verhalten. Nachfolgend sind einige moglicherweise
auftretende Probleme und ihre Losung aufgelistet:

— es wurde kein Resultatvideo abgespeichert: bitte priifen Sie ob sich die Datei 'result ct.avi'
im Verzeichnis ihres Videos befindet. Falls ja und sie leer oder defekt ist 16schen Sie sie.
Nun sollte es moglich sein, da3 Resultatvideo zu speichern. Allerdings kann dies
normalerweise nicht geschehen da Centertracker die Datei beim Start automatisch 16scht. Es
ist eher wahrscheinlich, daB sie die Datei in einer anderen Anwendung (VirtualDub?) noch
offen haben. Falls ja, schlieBen sie diese Anwendung. Es gibt zwei Speicherungsmethoden;
bitte denken Sie daran, da3 nicht alle Kompressionsverfahren in der Liste auch
funktionieren miissen. Sie miissen diejenigen Verfahren auswéhlen welche es tun. (So ist
Methode 2 z. B. niitzlich fiir unkomprimierte Videos, Methode 1 fiir Xvid)

— es erscheinen Meldungen im schwarzen Fenster: Sie konnen diese ohne weiteres ignorieren
aufler in dem seltenen Falle eines Programmabsturzes. Falls letzteres passiert (und Sie keine
verniinftige Erklérung dafiir finden) kénnen Sie mich unter Angabe der angezeigten
Fehlermeldung kontaktieren.

— die Prozessverarbeitung ist sehr langsam: bitte wihlen Sie verniinftige Werte fiir die



verschiedenen Parameter. Einige Einstellungen filihren zu riesigen Datenmengen, so daf3 die
Verarbeitungsgeschwindigkeit geringer wird. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitungen fiir
die Anpassung der Einstellungen.

das Videoformat wird nicht unterstiitzt: dies hdangt hauptsachlich von den auf Threm System
installierten video codecs ab. Centertracker kann die verschiedenen Videoformate nur lesen
wenn die entsprechenden codecs verfiigbar sind

wenn Sie die AVS Datei starten erhalten Sie von VirtualDub die Meldung:
'AviSynth Open failure
Audiodub: need an audio and a video track’

Thr Originalvideo besitzt keinen Ton! Offnen Sie mit dem Texteditor (Notepad) die AVS
Datei manuell und ersetzen Sie die beiden letzten Zeilen:

c=directshowsource("E:\l\....avi")
AudioDub(b,c)

mit:

return b

Speichern Sie die Datei und 6ffnen Sie sie.

eine dhnliche Situation kann beim Vorlage-Tracking auftreten. Sofern Sie "kein
Abschneiden" gewihlt hatten und das Originalvideo keinen Ton besitzt 1schen Sie die
folgende Zeile:

bla3=audiodub(bla2,clip)

und ersetzten in der niachsten bla3 durch bla2

das Programm funktioniert gar nicht: es konnte sein, da3 Sie die Software mit einer alten
CPU oder einer, die SS2 nicht unterstiitzt ausfiihren. Bitte priifen Sie ob dies der Fall ist,
Hinweise dazu finden Sie z.B. hier:

http://de.wikipedia.org/wiki/Streaming_SIMD_Extensions_2

wenn dies der Fall sein sollte kontaktieren Sie mich bitte. Falls Thre CPU SSE2 unterstiitzt
iiberpriifen Sie bitte ob Sie die Anweisungen am Anfang dieses Dokuments befolgt haben.
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