DuctSizer 4.2

Berechnung von Reibunsgverlusten fiir Palm OS

revision 4.2.0, 04/29/03



Inhaltsverzeichnis

INhaltSVEIZEICANS . ..eeuiiiiiieie et et 2
BANICTIUNG ..ottt ettt sttt e sat e et eessaeenbaessbeenseennseenneas 3
BESCRICIDUNG. ....c.eviiiiiiiiieiiece ettt et ssb e e beesabeesbeessseenseas 3
Hauptmerkmale..........ccueieiiieiece et et et 3
Q0] 117 1« SO PRSP 4
Systemanforderungen ..........cceeiiriiriiiinieee e 4
INSAIIALION. ...ttt ettt ettt sttt et 4
ANWENAUING ...ttt ettt ettt e e et e e et e e e beeesbeeesaseessseeesseeensseessseesnsaeessseesnseeenns 5
StartbildSChITM.....c..eiiiiei et 5
Berechnung der Grofle der Liiftungskandle ...........coceveeiiniiniininiiniiicecceeceeee, 6
Die WerKZEUGICISTE ....c.eveeutieiiieiieeie ettt ettt ettt et e e enbeessaeenseas 9
Anzeige Thres Systems der Liiftungskanle............cccooeviieiiiiiiiiiiiniieicieeeeeie s 10
INAVIZALION ... teeeiiiieeeiiieeeieeeeiee e eiee ettt e ettt eetaeeetaeeesaeeessaeesaseeessseeessseeesssaeessseeesseeesseesnseens 11
Unterstiitzung von mehreren Sprachen...........cccccoveiiiiiiiiiiiiiinicniicecceeceeeene 13
DuctSizer deinStallieren ........cooueiiiiiiriiiieieeeeeereee et 14
Export Threr Daten nach EXCel.......c.cooiiiiiiiiiiiiiiiicececeeeee e 14
ReVISION UDEISICNL.......c.oviviicececieieieeceeeee et 15
2

revision 4.2.0, 04/29/03



Einleitung

Beschreibung

DuctSizer wurde als kleines Werkzeug zum Berechnen von Reibungsverlusten in
Beliiftungssystemen erstellt. Die Berechnungen beziehen sich anndhernd auf
verdffentlichte Daten von Herstellern der angegebenen Liiftungskanéle. Dies ist
ausreichend fiir die erste Einschédtzung der Werte, fiir die endgiiltige Konstruktion sollten

Sie die bereitgestellten Informationssysteme der Hersteller nutzen.

Version 4.0 wurde vollstindig neu iiberarbeitet. Einige der Bildschirmansichten mogen
dhnlich aussehen, aber die Gesamtoberfldche des Programms hat sich seit Version 4.0
vollig verdndert. Die Berechnungszeiten haben sich durch die Nutzung der internen
Programmbibliothek MathLib extrem verringert. Die Gesamtanzahl der Anzeigefenster
hat sich verringert, wodurch auch die Grée der Programmdatei kleiner wurde und das

Menii ist noch hilfreicher fiir die schnelle Navigation und die Auswahlmoglichkeiten.
Hauptmerkmale

DuctSizer ermoglicht dem Anwender komplexe Berechnungen durchzufiihren, um die
GrofBe von Liiftungskandlen bei angegebenen Reibungsverlusten zu ermitteln oder die
Reibungsverluste bei bestehenden Beliiftungssystemen festzustellen Es kdnnen runde
und rechteckige Liiftungskanéle verwendet werden und es werden SI- (International) und

IP- (Englisch) MafBleinheiten unterstiitzt. Einige der berechneten Werte sind:
e Lichter Durchmesser
e Luftstromgeschwindigkeit durch den Liiftungskanal

e Reibungsverlust pro 100’ (Meter) je Kanal
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e Gesamtverlust in einem Beliiftungssystem (abziiglich Armaturen, Filter und

Instrumente)

Kontakt

Bitte senden Sie uns eine E-Mail, wenn Sie auf ein Problem mit dem Programm sto3en

oder wenn Sie Vorschldge haben, um es zu verbessern.

PDASoft@TheWattersFamily.com

Besuchen Sie uns im Internet unter:

watters-edge.iwarp.com

Systemanforderungen

Der Anwender muss iiber einen PDA/Handheld mit PalmOS 3.0 oder hoher, mit etwa
90kB freiem Speicher, verfiigen. DuctSizer unterstiitzt auch PalmOS 5.0 und die Palm
Hochauflosung Hi-Res 320x320.

Installation

Fiihren Sie einen Download durch und 6ffnen Sie das Archiv, DuctSizer.zip. Wéhlen
Sie die Akte vor, die fiir Ihr handheld am besten ist. Benutzer mit PalmOS 3.0 sollten

DuctSizer30.prc anbringen. DuctSizer35.pre stiitzt PalmOS 3.5 und spéteres.

Anmerkung: Diese Version von DuctSizer verwendet MathLib, welches in den
meisten Féllen von anderen Programmen, die es erfordern, auf Threm PDA/Handheld
mitinstalliert wird. Wenn Sie nicht bereits MathLib haben, wird es mit Threm Erwerb von

DuctSizer umfaft.
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Wenn Sie Thre gegenwirtige Installation verbessern, bringen Sie die passende Akte vom
Archiv an. Finden Sie DuctSizer! und Antippen das Icon. Dieses 148t das Programm

laufen und bringt die Updates an.

Die anderen Dateien, die sich im DuctSizer-Verzeichnis befinden, sind: diese
Programmbeschreibung und zwei Definitionsdateien (*.pex), die fiir den Export der

Daten nach Excel bestimmt sind (Erldauterung erfolgt weiter unten in diesem Handbuch).

Anwendung

Starten Sie DuctSizer durch Antippen des Icons.
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Startbildschirm

Das Hauptfenster ermdglicht dem Anwender die Auswahl der runden oder rechteckigen
Form der Konstruktion sowie die Malleinheiten des Internationalen Systems (SI) oder des
Englischen Systems (IP). Es gibt ebenso zwei Moglichkeiten der Dateneingabe: Eingabe
der Luftmenge bei bekannter Grof3e des Liiftungskanals (rund oder rechteckig), oder

Eingabe der Luftmenge und des gewiinschten Reibungswiderstands.

revision 4.2.0, 04/29/03



Optionen  Info |
IP MASSEINHEITEN
Runder Liiftungskanal

Rechteckiger Liftungskanal

SIMASSEINHEITEN
Runder Liftungskanal
|Rechteckiger Liiftungskanal

Eingabe:

Luftstrom und Liftungskanal i Beenden

[ Fund IRechteckig :| [ Fund IRechteckig :|
Grie | p | = ||k ] = GriBe [ [ = |[IF [ 5l
Reibung[ P | o1 | [ F | o | Reibung[ P | o1 | [ F | o |

Die verschiedenen Moglichkeiten des Programms konnen durch Antippen der
Schaltflichen im unteren Bildschirm oder durch Auswahl des Meniis im oberen
Fensterabschnitt ausgewdhlt werden. Die erforderlichen Eingaben der zwei
Konstruktionsarten sind sehr dhnlich. Darum wird in dieser Bedienungsanleitung die
Ermittlung der Ergebnisse am Beispiel eines rechteckigen Liiftungskanals im IP-System
dargestellt. Die Ermittlung der Werte erfolgt durch Auswahl der Schaltfliche
“rechteckiger LK* oder “Runder LK*, Auswahl der Maf3einheit und Eingabe der
Luftmenge und der Luftreibung.

Berechnung der Grof3e der Liiftungskanile

Der Bildschirm LK Details ermoglicht dem Anwender die Eingabe eines eindeutigen
Bezeichners fiir den LK-Abschnitt, der berechnet werden soll oder aber einer anderen

typischen Information. Die erforderlichen Eingaben sind:

Methode Lufimenge und Luftreibung

Berechn. rechteck LK {IP}

e Bezeichner — Dieses Feld ist nur erforderlich, wenn

Ifd. Mr.:
Sie mehrere unterschiedliche Abschnitte des Linge (Fui2;:
Luftstrarn {cfrnd:

Liiftungskanals speichern wollen und diese spater
leichter wieder finden wollen. Bezeichner sollten
nicht mehr als fiinf Zeichen beinhalten (Buchstaben
und/oder Zahlen) um die Anzeige am Ende der

Berechnung zu vereinfachen.
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e Linge des LK — Die Liange des Abschnitts des Liiftungskanal wird benotigt um
die Gesamtreibungsverluste im gesamten Abschnitt zu berechnen. Zur schnellen
Eingabe oder Eingabe mittels Threr Fingerspitzen tippen Sie auf die "(#)"-

Schaltflache am rechten Bildschirmrand des Léngenfeldes.

e Luftmenge —Luftmenge durch den Abschnitt des Liiftungskanals zur Berechnung
der Reibungsverluste. Hier konnen Sie ebenfalls wieder zur Vereinfachung der
Eingabe die "(#)"- Schaltfliche am rechten Bildschirmrand des entsprechenden
Feldes antippen. Dies bewirkt die Anzeige eines Eingabefensters zur Erfassung
der Werte fiir den Luftstrom und die Reibung. Wenn Sie die Luftmenge und die

GroBe des Liiftungskanals eingeben wollen, werden diese Werte damit abgefragt.

e Reibung —Der gewiinschte Reibungsverlust oder Luftdruck im

Liiftungskanalabschnitt

e Art des Liiftungskanalsystems - Die nichste Reihe von Schaltflichen zeigen

den Typ des Liiftungskanals an: Standard, innen gedimmt oder Spiralschlauch.

e Hohe des LK - Hohe des LK gemessen an den Innenseiten des Liiftungskanals

(Abmessungen fiir den Luftdurchlass)

Um die erforderliche Breite des Liiftungskanals zu berechnen

Ifd. Mr.: L L —— und die entsprechende Stromungsgeschwindigkeit dieses
Lange (Funy: 100 |
Luftstrom {efmy: 1000 | Abschnitts zu berechnen tippen Sie auf die Schaltfldche

i r (e ]mp[S) R
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Die Berechnung auf Basis des aktuell erforderlichen Liiftungskanals um den angezeigten
Luftdruck zu garantieren. Es ist jedoch notwendig die Grofe zu runden. Darum tippen
Sie auf die Schaltflache “S” um den tatsdchlichen Wert eines gegebenen Liiftungskanals
am unteren Bildschirmrand anzuzeigen. Dies kann auch dazu benutzt werden, um eine

gegebene Konstruktion zu berechnen.

Methode Lufistrom und Grofe des LK

Rechteckiger LK {IP}

e Bezeichnung — Wie oben beschrieben ist dieses Feld T
Langa {Fuiy:

nur erforderlich, wenn Sie mehrere

Breite (Zol}12 618 14Hdhe: 14

geddrnmt | Schlauch |

damit unterscheiden konnen. Bezeichner sollten 00g

Liiftungskanalsysteme erfassen wollen und Sie sie

maximal 5 Zeichen lang sein (Buchstaben und/oder

Zahlen). P dm[re]

= [F] @t

e Linge des LK — Die Lénge des Abschnitts des Liiftungskanals wird bendtigt um

die Gesamtreibungsverluste im gesamten Abschnitt zu berechnen.

e Luftmenge —Luftmenge durch den Abschnitt des Liiftungskanals zur Berechnung

der Reibungsverluste.

e Hohe des LK - Hohe des LK gemessen an den Innenseiten des Liiftungskanals

(Abmessungen fiir den Luftdurchlass)

e Breite — Breite des LK gemessen an den Innenseiten des Liiftungskanals

(Abmessungen fiir den Luftdurchlass)

e Art des Liiftungskanalsystems - Die nichste Reihe von Schaltflichen zeigen

den Typ des Liiftungskanals an: Standard, innen geddmmt oder Spiralschlauch.

Anmerkung: Diese Werte werden automatisch erfasst, wenn Sie im vorherigen Abschnitt
mit der Ermittlung des Reibungsverlustes zur Berechnung der Maf3e des Liiftungskanals
begonnen haben. Um den Druck durch diesen Abschnitt zu berechnen, tippen Sie auf die

8
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Schaltflache “Reibung (*“/100°)“. Dies wird auch die Stromungsgeschwindigkeit und

den Gesamtreibungsverlust neu berechnen.

Ifd. Mr.: tag1

Linge {Fuky: 100
Luftstrorn fcfrnd: 1000
Breita (2ol 14 Hihe: 14

geddrmnt | Schlauch |
Reibung ("4 100%| 081688021

Geschwind. {fpru: 73469358
Gesarntverl {zo) 081683021

i~ 4m(veu]m ) G

Die Werkzeugleiste

. . . . Bearb. Optionen Info
Die Schaltflichen am unteren Bildschirmrand werden zur %Lﬁfmngsmnu, )

Rechteckiger Liftungskanal %
¢

Navigation durch das Programm als auch zum Andern der Ansicht alle Eintrage

Furiick

Datenbank, die dem Speichern der Werte der Abschnitte der

Beenden
e e W

Liiftungskanile dient, verwendet. Nachdem Sie die Grof3e e

Geschwind. {fpr: 73469358
Gesamtverl. (2o 061688021

von der verwendeten Methode) berechnet haben, konnen Sie i ~® 4m[teu jmp [F] Y

einen weiteren Abschnitt durch Antippen des Punktes “Neu.” hinzufiigen. Um den

eines Liiftungskanals.(oder den Reibungsverlust - abhéngig

vorherigen Abschnitt anzuzeigen, konnen Sie sich durch die Datensitze bewegen, indem
Sie auf die Schaltflaichen mit den Pfeilen links bzw. rechts tippen, jeweils links bzw.
rechts neben der Schaltfliche “Neu”. Wenn Sie einen Abschnitt entfernen wollen,
tippen Sie einfach auf den Papierkorb oder auf die Schaltfliche “Entf” (abhéngig von
der OS-Version). Ein Fenster mit einer Bestitigungsaufforderung wird Sie darauf

hinweisen, dass diese Aktion nicht riickgéngig gemacht werden kann.

Um eine Liste aller Abschnitte der Liiftungskanile anzuzeigen, tippen Sie auf die Brille
unten links oder wéhlen Sie “Gesamtanzeige” vom Menii. Diese Moglichkeit wird

detaillierter im Abschnitt Anzeige Ihres Systems erlautert.
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Die Schaltflichen unten rechts ermdglichen Ihnen zuriick zum Hauptfenster zu gelangen
(fal) oder zwischen den Eingabefenstern der gewiinschten Reibung (|E) bzw. der

bekannten Grofe des Liiftungskanals zu wechseln (|_$|).

Diese Moglichkeit ist auch im Menii enthalten. Dort gibt es eine weitere Mdglichkeit
zwischen den Mafleinheiten umzuschalten um z.B. die Werte in IP Maf3einheiten
einzugeben und die Ergebnisse in ST Mafleinheiten zu erhalten. Wihlen Sie dazu
”Optionen | Andere Mafleinheiten”. Anmerkung: Dies wird nicht die MaBBeinheiten
konvertieren; es zeigt lediglich den Abschnitt, den Sie gerade bearbeiten, mit einem

anderen Mal3einheitensystem an.
Anzeige Ihres Systems der Liiftungskanile

Nach Erfassung Ihrer Liiftungskanalsysteme konnen Sie in einer Listenansicht alle Thre

Eingaben sehen. Tippen Sie dazu auf “Gesamtansicht” (*® ) am unteren

Bildschirmrand oder wéhlen Sie den Mentipunkt ”System | Gesamtansicht”.

Ifd. Mr .- tag 1 Runder Li.'!ftung__sknnul

Lénge {Ful): 100 Rechteckiger Liftungskanal |;
Luftstrarn (efrnd: 1000 Ansicht alle Eintrdge n
Reibung /100" 0,08 Zuriick

geddrmnt | Schlauch | % N Bk —|
Hihe {za: 14 [Breite {za} 061635021
Gezchwind, {fpri} Dur _h iz} Geschwind. (fpry: 734 69388
Gezsarmtverl, fin: Gezamtwerl, {20 061682021

W P @le]=E @ TP @[] @

Diese Ansicht ermdglicht Thnen eine schnelle Ubersicht aller Liiftungskanalsysteme, die
auf Threm Palm gespeichert sind. Die Uberschriften benennen auf der linken Seite die
Daten fiir die runden Liiftungskanalsysteme und auf der rechten Seite die Systeme mit
den rechteckigen Liiftungskanélen. Die einzigen Werte, die angezeigt werden, sind der
Bezeichner, der Luftstrom , der berechnete Reibungswiderstand (in Zoll oer Pascal) je
Liiftungskanalsystem. Wenn Sie einen Abschnitt korrigieren wollen, tippen Sie auf den

Eintrag in der Listenansicht und der Berechnungsbildschirm fiir diesen Eintrag wird
10
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zum Andern der Daten angezeigt. Folgen Sie den Schritten,
Runde LK Rechteck. LK . o
Mr. CFM Merlust Mr. W verwst  di€ unter dem Punkt LK-Berechnung in diesem Handbuch

beschrieben sind.

E E

Navigation

Zusitzlich zu den oben erwéhnten Navigationsmoglichkeiten durch dieses Programm,
konnen Sie die Schaltfliche “Home” mit dem Icon (1) am unteren Bildschirmrand
benutzen, um den Startbildschirm des Programms anzuzeigen. Die Meniileiste beinhaltet

ebenfalls einige niitzliche Funktionen.

Das Systemmenii beinhaltet:

¢ Runder LK — Anzeige der Berechnung eines runden [T Bearb. Optionen Info)
Runder Liiftungskanal

Rechteckiger Liftungskanal %
¢

Liiftungskanalsystems und Eingabe entweder der e e i o

GroBe eines Liiftungskanals oder des gewlinschten Zuriick
Beenden -|
Reibungsverlustes. e

e Rechteckiger LK — Anzeige der Berechnung cines Gesarntverl. {z0.): 061638021

v (e )mp [F)

rechteckigen Liiftungskanalsystems und Eingabe der

bekannten Abmalle des Kanals oder des gewiinschten Reibungsverlustes.

¢ Gesamtansicht — ermoglicht dem Anwender eine Liste aller gespeicherten

Systeme der Liiftungskanile anzuzeigen.

e Hauptbildschirm — Anzeige des Hauptbildschirms.

11
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¢ Beenden — Beendet das Programm und geht zuriick zum aktuellen

Programmstarter
[ System IR Optionen Infol System Optinnen Info)
Ifd.Mr.: |Rickgdngig «L [¥d. | Lische DB runde LK
Lt s Ausschneiden X Lt Lische DB rechteck LK |
Kopieren C - M

Luftstron| Einfigen Y % Luft s el Mk Ci e L e %
Reiburig {! Alles auswidihlen A Reibi Sprachen__.

| Tastatur < T Lische Sprachen KModule
e A o ]
Hihe (z0 18 Ereite (z0} |19 Hihe mmrm o e s
Geschwind. {fprnj734.69388 Dur_h {za} Geschwind. {fpr 7 34.69388 Dur _h {za}
Gesamtyerl, {in .06 168802 1453266 Gesamtverl, {in 06 168302 1453266
i P @[ ]m (S o i P @[] m (S o

Das Menii Bearbeiten beinhaltet die Standard PalmOS Punkte: Riickgéngig,

Ausschneiden , Kopieren, Einfiigen, Alles auswéhlen, Tastatur, und Graffiti Hilfe.

Das Menii Optionen ermdglicht dem Anwender die aktuelle Datenbank der Runden
Liiftungskanalsysteme oder der Rechteckigen Liiftungskanalsysteme zu loschen.

Dies ist besonders niitzlich, wenn Sie ein komplett neues Liiftungskanalsystem berechnen
wollen. In diesem Menii kann der Anwender auch zwischen den IP Mafleinheiten und
den SI MafBleinheiten durch Auswéhlen des Punktes “Andere Maf3einheiten”
umschalten. Dies wird keine Umrechung der Mal3einheiten bewirken, sondern lediglich

die Anzeige fiir das MaBeinheitensystem zur besseren Ubersicht &ndern.

Der néchste Punkt unter Optionen ist "Languages..." . Seit Veroftentlichung der
Version 4.2 und alle weiteren Ausgaben kann der Anwender die Sprachversion des

Programms auswéhlen. Dieses Feature wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

SchlieBlich ist es jetzt moglich, den PalmOS Rechner wihrend der Ausfiihrung des
Programms DuctSizer durch Auswahl des Meniipunktes "Rechner" aus dem Menii
Optionen aufzurufen. Wenn Sie den aktuellen Luftstrom in einem Abschnitt eines
Liiftungskanalsystems zusammenrechnen wollen, rufen Sie den Rechner auf, fithren Sie
die Berechnung aus und tippen Sie danach auf die Schaltfliche Applikationen (Home)
im Graffiti Bereich des Palms, um zum letzten angezeigten Fenster von DuctSizer

zurickzukehren.
12
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Die Online Hilfe beinhaltet Versionsinformationen und eine kurze Beschreibung zur

Anwendung des Programms.

|System Bearb. Optionen Ductsizer Hilfe
Ifd. Mr.: tagl n‘_ﬁ"
Linge {Fuky: 100 —=).

Mavigation:

‘[ﬁ zuriick zurn Hauptfenster

Luftst, frny: 1000 -
ST ) T Lésche Datenbankeintrag

Reibung {"A100%: 061882021 B il e
s = nzicht alle Eintrage
gedammnt | Zihauch | 'ﬁ wirhergehender Eintrag

Hihe fzo): 14 Breite fzo) |14 * scheter Eint
Geschwind. { fprn)7 3969388 Dur_h (zo) "_"‘ ERertin r'f_g _
Gezarntwverl. fin )06 163802 1453266 |E Eintrag Yert fiir Reibung

i .\J.l‘.'l h*lsl G]. @ Eintrag Grike Liftungskanal

Unterstiitzung von mehreren Sprachen

Eine weitere Besonderheit von DuctSizer ist die Moglichkeit eine andere Sprache
auszuwahlen. Version 4.2 unterstiitzt Englisch, Spanisch, und Deutsch. Um zwischen
den Sprachen umschalten zu konnen, wéhlen Sie "Sprachen..." im Menii Optionen. Es
ist wichtig, dass DuctSizer im INTERNEN Speicher und nicht auf einer
Speichererweiterungskarte installiert werden darf. Das Andern der Sprache fiihrt das
Programm selbst aus und dieses Feature konnte einen Fehler verursachen, wenn Sie das
Programm auf einer Speichererweiterungskarte installiert haben und ein zusétzliches

Programm zur Speicherkartenverwaltung wie PIDirect oder MSMount verwenden.

Wenn Sie das Programm vom Programmstarterverzeichnis aufrufen, wird die
Sprachunterstiitzung genutzt, allerdings ist die Einstellung nicht permanent. Sie miissen
in diesem Fall die Sprache jedes mal neu auswéhlen. Natiirlich miissen Sie die Sprache
nur einmal auswéhlen, auler Sie installieren das Programm im internen ROM , stellen die

Sprache ein und schieben danach DuctSizer auf eine Erweiterungskarte.

Wenn Sie keine weiteren Sprachen gespeichert haben mdchten, konnen Sie die Dateien

per Menii Optionen 16schen. Jede Sprachdatei belegt 17 kB des Speichers.

13
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DuctSizer deinstallieren

Verwenden Sie die Loschfunktion von PalmOS um das Programm wie jedes andere auch

zu entfernen. Alle verbleibenden Dateien werden automatisch vom Speicher entfernt.

Export Ihrer Daten nach Excel

Die beste Mdglichkeit Thre Daten anzuzeigen oder nach Excel zu exportieren ist die
Verwendung des Programms PDBExplorer cines Drittanbieters. Sie kdnnen es von

http://www.llusoft.cjb.net/ kostenlos herunterladen.

Nach der Installation dieses Programms auf Ihrem PC ist es erforderlich einen Hotsync
durchzufiihren, um die letzte Version des Liiftungskanalsystems vom Handheld zu

bekommen.

Kopieren Sie die zwei Datenbanken von IThrem Palm backup Verzeichnis
(C:\Programme\Palm\<IhrName>\backup) in den DuctSizer Ordner

(C:\Programme\Palm\DuctSizer). Die Datenbanken, die Sie bendtigen, sind:
¢ RndDuctDB.pdb — Datenbank fiir das Runde Liiftungskanalsystem
e RecDuctDB.pdb — Datenbank fiir das rechteckige Liiftungskanalsystem

Starten Sie PDBExplorer und wihlen Sie “Offnen” vom Menii. Wihlen Sie Thr
DuctSizer Verzeichnis und 6ffnen Sie die zwei (2) *.pdb Datenbankdateien. Die Felder
sollten dhnlich wie in Excel angezeigt werden. Um die Daten zu exportieren, klicken Sie

auf das Icon Export auf der Meniileiste.

Sie konnen auch die Werte dndern oder neue Werte fiir Abschnitte eines Liiftungskanals
mittels PDBExplorer in die Datenbank eingeben. Fiihren Sie danach einen Hotsync der

neuen Datenbank zu IThrem Handheld aus.

14
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Fiir weitere Informationen zu diesem Programm besuchen Sie bitte

http://www.llusoft.cjb.net/

™ PDB Explorer - RecDuctDB.PDB M=] E3

“ File “iew Action: Options ﬂelp‘

- ek Eex+-

Tag [Length () [aiftow [cfm) [Height in] [width (in) [Welacity (fom] [Friction (/1007 |Fric'n Loss (in. ve.c.] -
DiEE 100 1000 12 12 1000 RE RE
| |Tand 200 2000 20 20 720 fics a7

=

|Recard 1 of 2 | o

Revision Ubersicht

1.0  Beginn einer privaten Version von DuctSizer als Rechner fiir Reibungsverluste

2.0  Erste Veroffentlichung; Es wurde eine bessere Oberfliche und Tabellenansicht

hinzugefiigt.
3.0  Unterstiitzung von SI- als auch IP-Mafeinheiten

3.1 Moglichkeit der Eingabe des Luftstroms und der Gro8e des Liiftungskanals
ODER Luftstrom und Reibungsverluste hinzugefiigt.

15
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32

3.2.1

322

3.23

4.0.0

4.2.0

Behebung eines Fehlers bei den Berechnungen von rechteckigen
Liiftungskanalsystemen. Der lichte Durchmesser wurde nicht korrekt berechnet

und die sich daraus ergebenden Ergebnisse waren falsch..
Fettschrift fiir die Berechnungsergebnisse wurde hinzugefiigt.
Unterstiitzung von PalmOS 3.0 wurde hinzugefiigt

Kleine Verdnderungen und Zeichenkorrekturen.

Neuerstellung des Programms um den Vorteil der internen Programmbibliothek
MathLib zu nutzen, Erhohung der Berechnungsgeschwindigkeit , Entfernen von
unndtigen Formularen um die Programmgrofe zu verringern und Neugestaltung

des Layouts des Meniis.

Behebung eines Fehlers in der Berechung der Geschwindigkeit fiir rechteckige
Liiftungskandle zwischen der GroBen- und der Reibungsverlustberechnung. Dies

ist nur eine funktionelle Ausgabe auler die Daten wurden von Excel importiert.

Unterstiitzung von PalmOS 5 Hi-Res (320x320), Mehrsprachenunterstiitzung und

einige Verbesserungen der Anzeigefenster hinzugefiigt.
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