DuctSizer 4.2

Un calculador de pérdidas por friccion para PalmOS
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Introduccion

Descripcion

DuctSizer ha sido concebido como una herramienta portatil para la estimacion de las
pérdidas por friccion en conductos. Los célculos son aproximaciones basadas en
informacion proporcionada por el fabricante de los conductos. Es suficiente la
aproximacion para realizar estimaciones, pero el disefio final debe estar basada en

informacion publicada por el suministrador de los materiales.

La version 4.0 ha sido completamente redisefiada. Algunos de los formularios pueden
parecer iguales, sin embargo el interface ha cambiado desde las versiones previas a la 4.0.
El tiempo de célculo ha sido drasticamente reducido al emplear la libreria matematica
MathLib. El nimero total de pantallas se ha reducido, lo que ha reducido el tamafo
global de la aplicacion, y la barra de menus es mas 1til para atajos de navegacion e

introduccion de opciones.
Funcionalidad

DuctSizer permite al usuario realizar potentes calculos para determinar las dimensiones
de un conducto a partir de una pérdida por friccion, o a la inversa, para encontrar la

pérdida por friccion asociada a un determinado conducto. Se pueden emplear conductos
redondos o rectangulares, y también se puede trabajar con distintos sistemas de unidades

SI (Internacional) e IP (Inglés). Algunas de las magnitudes que se calculan son:
e Hydraulic Diameter/Didmetro Hidraulico
e Air velocity through the duct/Velocidad del aire en el conducto

e Friction loss per 100’ (meter) of duct/Pérdidas por friccion por 100 (metros)
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e Total friction loss in a duct system (minus fittings, filters, and
instrumentation)/Pérdidas totales en una instalacion (salvo ajustes, filtros e

instrumentacion).

Informacién de contacto

Por favor, envienos un email si encuentra cualquier dificultad con el software, o si usted

tiene alguna sugerencia para su mejora.

PDASoft@TheWattersFamily.com

Puede también visitar nuestra pagina web:

watters-edge.iwarp.com

Requerimientos de sistema

El usuario debe tener un dispositivo de mano con el sistema operativo PalmOS 3.0 o
superior, con aproximadamente 90k de memoria disponible. DuctSizer también soporta

el sistema operativo PalmOS 5.0 y dispositivos de alta resolucion 320x320.

Instalacion

Tras descargar el fichero DuctSizer.zip, seleccione el fichero de instalacion para su
dispositivo de mano. El usuario con el sistema operativo PalmOS 3.0 debe instalar
DuctSizer30.prc. DuctSizer3S.pre soporta el sistema operativo PalmOS 3.5 o sistema

operativo mas reciente.

Nota: Esta version de DuctSizer emplea la libreria matematica MathLib, que
normalmente es requerida por otras aplicaciones que usted puede tener previamente
instaladas en su dispositivo de mano. Si usted no posee MathLib, este viene incluido en

su compra de DuctSizer.
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Los otros ficheros que se extraen en el directorio DuctSizer son: este manual, y dos
ficheros de definiciones (*.pex) para ser empleados al exportar datos de la aplicacion a

excel (proceso que se describe mas adelante en este manual).

Manual de uso

Inicie la aplicacion DuctSizer seleccionando su icono en el escritorio.

Em = w il
Q& @ 0]

Addreszs Cale CardInfa
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Clack [rate Book ), DuctSizer

@ 8

Expenze FileZ Haot%ynic

s & @

Libs Infao Tlail Merno Fad «

Formulario principal

El formulario principal permite al usuario seleccionar conductos de seccion circular o
rectangular, tanto en unidades de Sistema Internacional (SI) como en Métrica Inglesa
(IP). También hay dos maneras de introducir datos: introducir el flujo de aire
conociendo el dimensionamiento de la seccion del conducto (circular o rectangular), o

introducir el flujo de aire y el pardmetro de friccion..

m m:ciunes Info |

UNIDADES IP
Redondo
Rectangular

LINIDADES 51
Redondo
Rectangular

Sabe: Flujo de Rirey __.

[ Redonda IRe-:tungulur:] [ Redonda IRe-:tungulur:]
Tamaiie| | | g F | Tamaiie| F | 2 F |
Friccién (7| ) (P | 5 | Friccién (| ) (P | 5 |

5
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Se puede acceder a las diferentes funciones del programa pulsando en los botones de la
parte baja de la pantalla o bien usando la barra de ments. La introduccioén de informacion
para los dos tipos de secciones es similar, por lo que este manual se centra en el uso de
secciones rectangulares en el sistema de unidades IP. La accion por defecto si selecciona
“Rectangular Duct” o “Round Duct“ es el sistema Inglés IP y la introduccion del flujo

de aire y el parametro de friccion.

Calculo de Conductos

La pantalla Duct Details permite al usuario introducir un identificador tinicopara el

caculo a realizar, y también otra informacion de interés. Los datos necesarios son:

Meétodo del Flujo de Aire y de la Friccion

Efi ‘1 . . Etiquetas Mirnero]
° tiqueta — Este campo tan s6lo es necesario si Longitud {pie):
. . L , , Flujo de Aire {cfr:
necesita realizar multiples célculos que después Ericcion £/100°%
necesite consultar. La denominacion debe estar Rlinedo | Espiral |
o ' . Altura §'"}: Anchura )
limitada a cinco caracteres alfanuméricos para una  velocidad (ppm: Diam_h £

Perdida Tatal '

i P emfucmp S R 4+

mejor lectura.

e Longitud del Conducto — La longitud del conducto se usa para calcular la
pérdida total por friccion a través de la seccion del conducto. Para una rapida
introduccion de datos, puede pulsar el boton "(#)" a la derecha del campo

Longitud.

¢ Flujo de Aire — El Flujo de Aire a través de la seccion para calculos de pérdidas
por friccion. De nuevo, para una rapida introduccion de datos, puede pulsar el
botén "(#)" a la derecha del campo Flujo de Aire. El usuario debera introducir el
Flujo de Aire y la Tasa de Friccion. A la inversa, si se selecciona el Flujo de Aire
y la Anchura del conducto, entonces se deberd introducir el Flujo de Aire y la

Anchura del conducto.
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e Friccion — La deseada pérdida por friccion o caida de presion en el conducto.

e Tipo de Conducto — La siguiente serie de botonos indican qué tipo de conducto

se esté seleccionando: standard, lineal o espiral.

e Altura — Altura del conducto medida desde dentro (dimensiones del flujo de aire)

Para calcular la anchura requerida de la seccion y la
Etiquetas MirneroTag 1 correspondiente velocidad y diametro hidraulico, debe
Longitud {pie): 100

Flujo de fiire {cfm}:1000 pulsar en el boton “Anchura (in.)“.

Friccidn "< 100%: .08

Altura "y 14 |Anchura { !

Velacidad {pprr: Didrn_h ¢
Pérdida Tatal {"):
B P dmfuev) ) 0

Este calculo proporciona la dimension de la seccidon necesaria
para la indicada caida de presion. Sin embargo la dimension
debe ser redondeada. Por tanto, para encontrar la actual
pérdida en el conducto real, pulse en el botoén “S” en la parte
inferior de la pantalla. Este método puede emplearse para

evaluar un disefio previamente conocido.

Meétodo del Flujo de Aire y del Tamario del Conducto

e Etiqueta — Igual que en el método anterior, este
campo solo es necesario si necesita guardar multiples
secciones para una posterior identificacion. Las
etiquetas deben estar limitadas a cindo caracteres

alfanuméricos para una mejor visibilidad posterior.

¢ Longitud del Conducto — La longitud del actual

Etiquetas MirmeroTag 1]
Longitud {pie): 100
Flujo de fire {cfm:1000

Friccidm £"4100%: 08

m Alineda | Ezpiral |
Altura €' 14 JAnchura £"3[12.618
Velocidad §pprn}: 81515297 Didrm_h {"
Pérdida Total {308 1453266

i n dmfivevmp [S)

Conducto Rectangular (1P}

Etiquetas MimeroTag 1
Longitud {pie): 100
Flujo de fire {cfm:1000

Anchora £ 1261214 Altura: 14

m Alineada | Ezpiral |
Friccion {100 | .08

Velocidad {pprry: 81515297
Pérdida Tatal £ .02

i ot emfiuer]m [F) Y

conducto, se emplea para calcular la pérdida total por friccion.

e Flujo de Aire — El flujo de aire a través de la seccion del conducto.

7
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e Altura — Altura del conducto, medida desde el interior (dimensiones del flujo de

aire)

¢ Anchura — Anchura del conducto, medida desde el interior (dimensiones del flujo

de aire)

e Tipo de Conducto — La siguiente serie de botones indica qué tipo de conducto se

estd empleando: estandar, lineal o espiral.

Nota: Estos valores se introducen automaticamente si se ha comenzado con un disefio

por pérdidas de friccion en la seccion anterior para calcular la seccion del conducto.

Para calcular la caida de presion a través de una seccion, pulse el boton “Friccion

(“/100°). Esto también recalculara la velocidad y la pérdida total por friccion.

Conducto Rectangular {IF}

Etiquatas MimeroTag 1

Longitud {pia): 100
Flujo de Rire {cfrn}:1000
Anchura £ 14 Altura: 14

m Alineada | Ezpiral |
Friccidn "/ 100" | 061682021

Velocidad {pprn: 72469222
Pérdida Total (" 061622021

i P dmfuer]m [F) G

La Barra de Herramientas

Los botonoes en la parte inferior de la pantalla se emplean BT tdicion Opciones Infa)
. Redondo a1
para navegacion y para acceder a la base de datos que Rectangular |-
. | Wer Todos il
almacena los valores de las secciones de los conductos. Pantallainicial | 0
Después de dimensionar un conducto (o de haber calculado %do Ezpiral

Friccidn "/ 100" | 06163802 1

las pérdidas por friccion, seglin el método empleado), usted  ramaamemy: 7349308
Perdida Tatal ") 061632021

i ~? dmfuer]m [F) G

puede afiadir otra nueva seccion y repetir de nuevo el proceso
pulsando el boton “Nuevo”. Para ver otras secciones desde

esta pantalla, se puede recorrer la base de datos avanzando o retrocediendo usando las

8
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flechas izquierda y derecha, a ambos lados del botén “Nuevo”. Si quiere eliminar una
seccion, simplemente pulse la Papelera, o el boton “Del” (dependiendo del sistema
operativo). Una pantalla de confirmacion le indicara que esta operacion no se puede

deshacer.

Para ver una lista de todas las secciones introducidas, pulse en las “gafas” en la parte
inferior izquierda, o seleccione “Ver todos” de la barra de herramientas. Esta opcion se

describe en profunidad en la seccion, Visualizar los Conductos.

Los botones en la parte inferior derecha de la pantalla permiten volver a la pantalla inicial
(fah) o alternar entre los métodos de introducir la friccion (@) o de conocer el

dimensionamiento del conducto (@ ).

Estas opciones estan disponibles también a partir de la Barra de Herramientas. Hay
también otra opcion para intercambiar unidades. Si por ejemplo introduce datos en la
pantalla IP Units, y necesita realizar un célculo en SI Units. Seleccione ”Opciones |
Sistema Unidades”. Nota: Esto no convierte las unidades; simplemente lleva los datos

del formulario actual a otro con otros sistema de unidades.
Visualizar los Conductos

Después de introducir sus secciones, puede ver una tabla con todos ellos bien pulsando el

botén “Ver Todos” (") en la parte inferior de la pantalla Duct Calculations, o

seleccionando ”Sistema | Ver Todos” desde la barra de menus.

Cond. Rect. Calc_ {IP} Edicién Opciones Infal
Etiquetas MireroTag 1 E'Ed:ndﬂ | q1
Longitud piey; 100 Actanguiar o

Flujio de ire fcfi 000 jRustaiindos )

Friceion € 100%: 08 PantallaInicial | o gy

Sali
m Alineda | Ezpiral | %—......wdn Ezpiral
Altura €% 14 |Anchura " Friccidn {"/ 100" | 081632021

Welocidad {pprini Didrn_h '} Malocidad fpprd: 734.69388

Pérdida Total ") Pérdida Tatal £ 061682021

B P dmfuenmp [S) R B~ dmfuen)m [F] R
9
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La pantalla Duct System le permite tener una rapida vision de

Redondo Rectangular . . . . o
Etig. CFM Pérd Eriq cFW Pérd.  las secciones introducidas en el sistema. Tal y como indica la
0 cabecera, la tabla izquierda muestra las secciones redondas, y
la tabla de la derecha las rectangulares. Los Unicos valores que
se muestran son la etiqueta, el flujo de aire y la pérdida por
S S
o friccion calculada (ien pulgadas de columna de agua o en

Pascales) en el conducto. Si quiere corregir una seccion, pulse sobre ella directamente en
la tabla y se abrira la seccion en la pantalla de Duct Calculations para su edicion. Siga

las instrucciones de la seccion Duct Calculations de este manual para editar su seccion.
Navegacion

Ademas de lo mencionado anteriormente, para navegar desde esta pantalla, puede usar el
icono “Home” (1)) en la parte inferior de cualquier pantalla y asi volver a la pantalla

inicial de DuctSizer. La barra de ments también incluye algunas funciones utiles.

FEl menu Sistema contiene:

e Conducto Redondo — abre la pantalla de calculos de  [EZEZa00 Edicion Opciones Infa)

Redondo
seccion redonda Round Duct Calculations para Rectangular
] Yer Todos
introducir bien las dimensiones conocidas o el Pantalla Inicial

Salir —|—|
parametro de friccion. St | Espirdl

e Rectangular — Abre la pantalla Rect. Duct Pérdida Total ¢"3: 061688021

i np dmfievmp [F]

Calculations para introducir bien las dimensiones

conocidas del conducto o bien la tasa de Pérdidas por Friccion.

e Ver Todos — permite al usuario ver una lista de todas las secciones actualmente

en memoria.

e Pantalla inicial — vuelve a la pantalla inicial de DuctSizer.

10
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e Salir — Abandona el programa y vuelve al escritorio Palm

[Sistema 0] Cpcienes Info Sistema Edicion [ aalongy Info|
Etiqueta, Deshacer s Etiquetas M Cancel. DB Redondo

. Cortar X . | Cancel. DB Rect.
el Dyt < C Longitud pi Sistemna de Unidades
Flujo de F| Pegar s Flujo de RAire s
Archura | ¥elec. todo »E Anchura {3 Idiomas...

Borraldiomas

o e RN oo B
Friccion /100 | 081685021 Friccion "/ 100 r 1 oo oot
Velocidad {ppry: 73469358 Velocidad {pprry: 73469358
Ferdida Total (") 061633021 Pérdida Total "% 061635021
W P @fedm P @ W P @hedm P @

El menu Edicion contiene las funciones estandar del sistema operativo PalmOS:

Deshacer, Cortar, Copiar, Pegar, Seleccionar Todo, Teclado, y Ayuda Graffiti.

El menu Opciones permite al usuario borrar la bases de datos actual de conductos
redondos o rectangulares. Esta funcion es util para empezar un nuevo disefio. Desde este
menu, el usuario también puede cambiar el sistema de unidades, bien IP Units o bien SI
seleccionando “Sistema de Unidades”. Como ya se ha comentado esto no realizara una

conversion, tan s6lo tomara la pantalla adecuada para la realizacion de los célculos.

El siguiente elemento en el menu Opciones es ”Idiomas..”. A partir de la version 4.2, el
usuario puede elegir un idioma para personalizar el programa. Esta caracteristica se

muestra en la siguiente seccion.

Por tltimo, ahora es posibla emplear la calculadora eligiendo "Calculadora” en el ment
Opciones. Sinecesita afiadir el flujo actual de aire en una seccion del conducto, emplee
la calculadora, realice el calculo, entonces cuando pulse la zona de Applicaciones
(Inicio) en la zona Graffiti, volvera a la aplicacion DuctSizer en el mismo lugar donde la

dejo.

La ayuda Ayuda da informacién de la version y una breve descripcion de como usar el

programa.
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[ Sistema Edicién Opciones) Info_del DuctSizer
i ¥ : Acerca .
Etiquetas MirneroTag 1 o Mavegacion:

Longitud {pie): 100 ‘[h YWaya a forra principal

Fluja de Aire {cfrny:1000
Anchura £ 14 Altura: 14

m pr— | Feniral | @ Mire todas las entradas
ineada <piral
i 4m Yavaalaentrada anterior
Friccign "/ 100" | 06163802 1

_ ‘- Yawa ala entrada proxing
Velocidad {pprny: 72469222
Pérdida Total €% 01638021 |E Escriba la cantidad de friccidn

'i n&'—'l 'h*‘lE m @ Escriba el tarmario del cond.

=
T Suprimala entroda de datos

Soporte de Varios Idiomas

Otra gran caraceristica de DuctSizer es la posiblidad de cambio de idioma. La Version
4.2 soporta Inglés, Espafiol y Aleman. Para cambiar de idioma seleccione "Idiomas..."
en el menu Opciones. Es importante que se instale la aplicacion DuctSizer en al
memoria INTERNA y no en una tarjeta de expansion de memoria. El cambio de idioma
altera el propio programa, por lo que esta funcionalidad puede causar un fallo si esta

ubicado en una tarjeta de expansion y el programa es ejecutada con un programa del tipo
de PIDirect o MSMount.

Si esta empleando el propio sistema operativo para ejecutar el programa desde el
directorio principal, entonces la caracteristica de cambio de idioma si esta disponible,
pero el ajuste no es permanente. Necesitara seleccionar el nuevo idioma cada vez que lo
ejecute. Por supuesto usted puede necesitar el cambio de idioma una sola vez, por lo que
puede instalar el programa en la memoria interna, después ajustar el idioma y entonces

trasladar DuctSizer a la tarjeta de expansion.

Si no desea los idiomas extra en su dispositivo, puede borrar el pack de idiomas en el

menu Opciones. Cada idioma emplea 17kb de memoria.

12
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Desinstalar DuctSizer

Use la funcion de borrar del sistema operativo PalmOS para borrar la aplicacion principal
como normalmente haria con cualquier programa. Todas las bases de datos se borraran

automaticamente de la memoria.

Exportar Datos a Excel

La mejor manera es usar una aplicacion llamada PDBExplorer. La puede encontrar y

descargar gratis en http://www.llusoft.cjb.net/.

Después de instalar este programa en el PC, sera necesario realizar una sincronizacion

Hotsync para recuperar la ultima version de los datos en el dispositivo.

Copie los ficheros de las dos bases de datos de su directorio de backup (C:\Program
Files\Palm\<user>\backup) a la siguiente carpeta de DuctSizer (C:\Program

Files\Palm\DuctSizer). Las bases de datos necesarias son:

e RndDuctDB.pdb — Base de datos para los conductos de seccion circular

¢ RecDuctDB.pdb — Base de datos para los conductos de seccidon rectangular

Ejecute el programa PDBEXxplorer, y seleccione open del menu. Vaya a su directorio
DuctSizer directory y abra una de los dos ficheros de bases de datos (2) *.pdb. Los
campor apareceran con un formato tabla similar a Excel. Para exportar los datos

seleccione el icono de exportar en la barra de menus.

Puede actualizar los valores en la base de datos o incorporar nuevas secciones usando

PDBEXxplorer, después realice una sincronizacion Hotsync.

Para més informacion sobre este programa por favor visite http://www.llusoft.cjb.net/

13
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1™ PDB Explorer - RecDuctDB.PDB =] B3

“ File “iew Actions Options ﬂelp‘

-k %« =
Tag |Lenath (1) [aitiow (i) [Height fin] [width (in)  [welacity (fom) [Friction ['/1007] Fricth Lass (in. wec.] &)
¥ 7203 100 1000 12 12 1000 a2 a2
| 7204 200 2000 20 20 720 035 o
=
|Record 1 af 2 2

Historial de Revisiones

1.0

2.0

3.0

3.1

3.2

3.2.1

Version inicial privada de DuctSizer como un calculador de pérdidas por friccion.
Primera version publica. Mejora intefase y base de datos para ver en modo tabla.
Se afada soporte para IP e IS.

Posibilidad de introducir flujo de aire y dimension o flujod e aire y la pérdida por

friccion deseada.

Corregido error en los calculos de condctos rectangulares. El didmetro hidraulico

no se calculaba correctamente y los resutlados obtenidos eran erréneos.

Se afiade el tipo de letra engrita para las respuestas de los calculos.
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322

322

4.0

4.1

4.2

Se afade soporte para el sistema operativo PalmOS 3.0.
Pequefias correcciones y cambio de literales.

Redisefo para aprovechar las ventajas de la libreria matematica MathLib,
incremento en la velocidad de célculo, eliminacién de formularios innecesarios
para reducir el tamano del programa, también se redisefia la disposicion de la

barra de menus.

Correcciond e un error en el célculo de la velocidadde conductos
rectangularesentre el cdlculo de dimensionamiento y el de friccion. Es tan solo un

ema funcional hasta que los datos se importan a Excel.

Se afiade soporte para el sistema operativo PalmOS 5 Hi-Res (320x320) en alta
resolucion, se afiade soporte para varios idiomas y un par de mejoras en la

interfase de usuario.
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