KILLET

¥

SOFT

C. Killet Software Ing.-GbR, Postfach 400225, 47896 Kempen, Germany - Internet http://www.killetsoft.de - Email killet@killetsoft.de

Telefon +49 (0)2152 961127 - Fax +49 (0)2152 961128

Datenbanktabelle ORTREF

Beschreibung

Die Datenbanktabelle enthalt Georeferenzen, Gelande
deutschen kreisfreien Stadte, Stadte und Gemeinden,
zusammenfassend als Orte bezeichnet werden. Die Geo
Koordinaten in Grad- und Grad/Minuten/Sekunden-Nota
als UTM-Koordinaten in der Tabelle enthalten. Die G
Hohenmodell "Shuttle Radar Topography Mission" (SRT

Die Daten kénnen flr verschiedenste Zwecke eingeset
nur einige Schlagworte aufgefiihrt: Geocodierung, Ge
Filialsuche, Entfernungsberechnung, Hohenbestimmung
Ortsbezogene Statistik, Zuordnung administrativer E
und NaturrGumen.

Verknupfungsmdglichkeiten mit anderen Datenbanktabe

héhen und ortsbezogene Daten der

die im Verlauf des Textes

referenzen sind als geographische

tion, als GauR3-Kruger-Koordinaten und
elandehoéhen wurden aus dem Digitalen
M) der NASA interpoliert.

zt werden. Als Beispiele seien hier
oreferenzierung, Umkreissuche,

, Recherche in Google Earth,

inheiten, Zuordnung von Landschaften

llen

Uber das Datenfeld KENN, das den amtlichen Gemeinde
Kreisgemeindeschliissel, KGS) der Orte enthélt, kbnn
die zu den Orten gehdrenden Ortsteile ermittelt wer

Uber das Datenfeld KENN kénnen in den Datenbanktabe
zu den Orten passenden Bundeslander, Regierungsbezi
ermittelt werden.

Da die Flachen der postalischen Zustellbezirke und
deckungsgleich sind, gibt es in einem Ort oft mehre
mehrere Orte zu einer Postleitzahl. Die Postleitzah
signifikanten Ziffern (siehe Erlauterung des Datenf
Zuordnung von georeferenzierten Postleitzahlen der
Postfachbereichen zu den Orten kann uber das Datenf
PLZREFdurchgefihrt werden.

Die Zuordnung einer nicht georeferenzierten Postlei
zu einem Ort kann durch die zuséatzliche Verwendung
durchgefiihrt werden.

Im Datenfeld LANDSCH stehen bis zu sechs Schlissel
der verschiedenen Landschaftstypen aus der Tabelle

Die im Datenfeld NATEINH enthaltene Nummer der natu
Zugriff auf die naturrdumliche Gliederung, die in d

Uber das Datenfeld TK25NR konnen in den Datenbankta
die amtlichen topographischen Karten der Maf3stabe 1
auf denen das Ortsgebiet Uiberwiegend liegt.

Konvertierung

StandardmaRig liegen die Datenbanktabellen im Datei
vor. Als Zeichensatz wird das ANSI character set ve
verwendet und Sie kdnnen die Daten in den meisten F
benotigte System importieren. So kénnen Sie die Dat
Bearbeitung direkt in MS-ACCESS oder MS-EXCEL einle

Das von der Seite http://www.killetsoft.de/p_cona_d.htm

schlissel (auch
en in der Datenbanktabelle
den.

ORTTLREF

llen LAND REGBEZInd KREIS Daten der
rke und Kreise bzw. Landkreise

die der Orte nicht immer

re Postleitzahlen oder es gehdren
len werden deshalb nur mit ihren
eldes PLZNEU) dargestellt. Die
postalischen Zustellbezirke oder
eld KENN in der Datenbanktabelle

tzahl (Zustellbezirk oder Postfach)
der Datenbanktabelle PLZGEM

fuir die Zuordnung von Landschaften
LANDSCH

rraumlichen Einheit erlaubt den
er Tabelle NATRAUMnNthalten ist.

bellen TK25, TK50, TK100 und TK200
:25000 bis 1:200000 ermittelt werden,

format CSV (Comma Separated Values)
rwendet. Dieses Format wird sehr oft
allen direkt in das von Ihnen

en beispielsweise ohne weitere

sen.

herunterladbare Freeware-



Programm CONVERT konvertiert die vorliegenden Daten
und Zeichenséatze mit der erforderlichen Sortierung

die CSV-Daten beispielsweise in das SDF-Format (Sim
dBase-Format konvertiert werden. Zur Nutzung der Da
kann zwischen den Zeichenséatzen ASCIIl, ANSI, UTF8 u
wird der Import der Daten in jedes beliebige Datenb
moglich.

Fir den Import in MySQL- oder SQL-Datenbanken kann
Skript erzeugt werden. Weiterhin ist die Selektion
Datensatzen mdaglich. AuRerdem kénnen die Daten nach
werden. Daten aus mehreren Dateien lassen sich zu e

Wenn beide Datenbanktabellen

des Programms CONVERT zu einer gemeinsamen Tabelle

Datenfeldern KENN, TYP und ORT neu sortiert werden.
Gemeindeschliisseln sortiert alle Orte und Ortsteile
Verfligung.

Entfernungsberechnung mit rechtwinkeligen, metrisch

banktabellen in andere Datenformate

und Auswahl. Mit dem Programm k&énnen
ple Document Format) oder in das

ten auf verschiedenen Plattformen

nd UniCode gewahlt werden. Dadurch
ankmanagementsystem oder Dateisystem

das erforderliche "CREATE TABLE"-

der Daten nach Datenfeldern und
beliebigen Datenfeldern sortiert

iner gemeinsamen Datei zusammenfligen.

ORTRERUNd ORTTLRERvorhanden sind, kdnnen diese mithilfe

zusammengefigt und nach den
In der Tabelle stehen dann nach
untereinander angeordnet zur

en Koordinaten

Durch die landesweite Umrechnung aller Gaul3-Krtiger-
Meridianstreifen kdnnen Entfernungen zwischen zwei
des Pythagoras-Satzes ausgerechnet werden. Das hat
geographischen Koordinaten (siehe unten) den Vortei
einfacher und viel schneller ist. Das Ergebnis ist

in Metern.

Formel fur die Entfernungsberechnung mit Gaul3-Kriige

difRechts = abs(GKRECHTS1 - GKRECHTS2)

difHoch = abs(GKHOCH1 - GKHOCH2)

| = sqrt(difRechts * difRechts + difHoch *
mit

GKRECHTS1: Rechtswert des ersten Punktes

GKHOCH1: Hochwert des ersten Punktes

GKRECHTS2: Rechtswert des zweiten Punktes

GKHOCH2: Hochwert des zweiten Punktes

abs():  Absolutbetrag-Funktion

sgrt():  Quadratwurzel-Funktion

I: Entfernung in Meter

Formel fir die Entfernungsberechnung mit UTM-Koordi
difRechts = abs(UTMRECHTS1 - UTMRECHTS2)
difHoch = abs(UTMHOCHL1 - UTMHOCH2)
| = sgrt(difRechts * difRechts + difHoch *

mit
UTMRECHTS1: Rechtswert des ersten Punktes
UTMHOCH1: Hochwert des ersten Punktes
UTMRECHTS2: Rechtswert des zweiten Punktes
UTMHOCH2: Hochwert des zweiten Punktes
abs():  Absolutbetrag-Funktion
sqrt():  Quadratwurzel-Funktion
I: Entfernung in Meter

Entfernungsberechnung mit geographischen Koordinate

und UTM-Koordinaten auf denselben
Punkten durch die einfache Anwendung
gegeniiber der Berechnung mit

[, dass die Berechnung wesentlich

die Entfernung zwischen den Punkten

r-Koordinaten:

difHoch)

naten:

difHoch)

n

Geographische Koordinaten sind in Lange und Breite
Breite in der Grad-Notation dargestellt, die auch d
Geographische Koordinaten in der Grad-Notation sind
geeignet als geographische Koordinaten in anderen N
Entfernungsberechnung werden die Léange und Breite d
BREITE_D1) und die L&nge und Breite des zweiten Pun
Wenn eine Breitenangabe ein negatives Vorzeichen ha
Erdhalbkugel, sonst auf der nordlichen Erdhalbkugel
negatives Vorzeichen hat, liegt der Punkt westlich
Ostlich davon. In der Bundesrepublik Deutschland ko
da alle Koordinaten auf der ndrdlichen Erdhalbkugel

Zur Vorbereitung fir die Entfernungsberechnung werd

angegeben. Meist werden Lange und
ezimale Notation genannt wird.

fur die Entfernungsberechnung besser
otationen. Fur eine

es ersten Punktes (LAENGE_D1,

ktes (LAENGE_D2, BREITE_D2) benétigt.
t, liegt der Punkt auf der stdlichen

. Wenn eine Langenangabe ein

vom Nullmeridian Greenwich, sonst
mmen keine negativen Vorzeichen vor,
und 6stlich von Greenwich liegen.

en die Langen und Breiten zunachst in



das Bogenmalf umgerechnet. Die Einheit des Bogenmald
Llr =LAENGE_D1*PI/180
Blr BREITE_D1 * P1/ 180
L2r LAENGE_D2 * Pl /180
B2r =BREITE_D2*PI/180

mit
LAENGE_D1: Dezimale Lange des ersten Punktes
BREITE_D1: Dezimale Breite des ersten Punktes
LAENGE_D2: Dezimale Lange des zweiten Punktes
BREITE_D2: Dezimale Breite des zweiten Punktes

L1r; Bogenmalf der Lange des ersten Punktes
Bir: Bogenmal der Breite des ersten Punktes
L2r: Bogenmald der Lange des zweiten Punktes
B2r: Bogenmald der Breite des zweiten Punktes
PI: Kreiskonstante Pi (3,14...)

Jetzt sind die Langen und Breiten der beiden Koordi
die Formel zur Entfernungsberechnung eingesetzt wer
| =r * acos[sin(B1r) * sin(B2r) + cos(B1r) *
mit
sin():  Sinus-Funktion
cos():  Cosinus-Funktion
acos(): Arcus Cosinus-Funktion
r Erdaquatorradius = 6378137 Meter
I: Entfernung in Meter

Datenfeldlangen und Datentypen

Feld Lange Typ Beschreibung

ORT 50 C Ortsname

ORTSTEIL 40 C Ortsteilname des Ortszentrums
KENN 8 C Gemeindeschlissel

LAENGE_D 8 C Geogr.Lange (ETRS89) des Ort
BREITE_D 8 C Geogr. Breite (ETRS89) des Or
LAENGE_G 8 C Geogr.Lénge (ETRS89) des Ort
BREITE_G 8 C Geogr. Breite (ETRS89) des Or
LAENGE_B 8 C Geogr. Lange (DHDN) des Ortes
BREITE_B 8 C Geogr. Breite (DHDN) des Orte
GKRECHTS 7 C Gaul-Kruger-Rechtswert (DHDN)
GKHOCH 7 C Gaul3-Kriiger-Hochwert (DHDN) d
UTMRECHTS 8 C UTM-Rechtswert (ETRS89) des O
UTMHOCH 7 C UTM-Hochwert (ETRS89) des Ort
HOEHE 4 C Geléandehohe des Ortes lber de
PLZNEU 5 C Postleitzahl Zustellbezirk (s
PLZPOF 5 C Postleitzahl Postfachschrank
PLZVERW 5 C Postleitzahl der Gemeinde- od
PLZALT 4 C Alte Postleitzahl

EINW 1 N Kategorie der Einwohnerzahl
FLAECHE 1 N Kategorie der Ortgrofie

LANDSCH 30 C Schlissel fiir bis zu 6 Landsc
NATEINH 3 C Schlussel fur die Naturraumli
TELBUCH 3 C Nummer des Telefonbuchs
TK25NR 4 C Nummer der topographischen Ka
UNLOCODE 3 C Internationale Ortabkiirzung n
TYP 1 N Kennung fur den Status des Or
WICHTUNG 1 N Kennung fur die Bedeutung des
AKTUAL 4 N Monat der letzten Datensatz-A
AENDER 3 C Kennungen der aktualisierten

Datenfeld ORT

Bezeichnung des Ortes.

Die Ortsbezeichnung ist der Name der kreisfreien St

Datenfeld ORTSTEIL

Bezeichnung des Ortsteils im Ortszentrum.

ist [Rad].

naten soweit vorbereitet, dass sie in

den koénnen.
cos(B2r) * cos(L2r - L1r)]

es in Grad-Notation
tes in Grad-Notation
es in GMS-Notation
tes in GMS-Notation
in GMS-Notation

s in GMS-Notation
des Ortes

es Ortes

rtes

es

m Meeresspiegel
ignifikante Ziffern)
(signifikante Ziffern)
er Stadtverwaltung

haften
che Gliederung

rte 1:25000

ach 1SO-3166 (UNLOCODE)
tes

Ortes

ktualisierung

Datenfelder

adt, Stadt oder Gemeinde.



Name des Ortsteils, in dem das Zentrum der kreisfre
Die Georeferenz liegt in diesem Ortsteil.

Datenfeld KENN

Achtstelliger Gemeindeschlissel.

Stellen 1 und 2: Kennung fir das Bundesland
01: Schleswig-Holstein
02: Hamburg
03: Niedersachsen
04: Bremen
05: Nordrhein-Westfalen
06: Hessen
07: Rheinland-Pfalz
08: Baden-Wirttemberg
09: Bayern
10: Saarland
11: Berlin
12: Brandenburg
13: Mecklenburg-Vorpommern
14: Sachsen
15: Sachsen-Anhalt
16: Tharingen

Stelle 3: Kennung fur den Regierungsbezir
0: keinem Regierungsbezirk zuge

Stellen 4 und 5: Kennung fir den Kreis
00: keinem Kreis zugeordnet

Stellen 6 bis 8: Kennung fur die Stadt oder Geme
000: kreisfreie Stadt

Der Gemeindeschlissel erlaubt den Zugriff auf die z

Tabellen ORTTLREFund ORTTLGEWMauf den Kreis / Landkreis in der Tabelle
REGBEZauf das Bundesland in der Tabelle
PLZGEMund PLZREE

Regierungsbezirk in der Tabelle
die Postleitzahlen in den Tabellen

Datenfeld LAENGE_D

Geographische Lange (ETRS89) des Ortes in Grad-Nota

Die Grad-Notation wird auch dezimale Notation genan
Sekundenanteile der geographischen Léangen und Breit
umgerechnet und als Nachkommastellen dargestellt.

Als geodatisches Bezugssystem wird das ETRS89-Datum
Dieses Bezugssystem wird in den amtlichen topografi
BRD verwendet. Es stimmt bis auf sehr geringe Abwei
verwendeten WGS84 iberein.

Geographische Koordinaten des Bezugssystems ETRS89
sich besonders gut fiir Recherchen in Google Earth.
Internet-URL mit Koordinaten: http://maps.google.co

erste Wert ist die geographische Breite, dann folgt
Eintragen der URL in den Browser wird ein Luftbild

Stellen 1 bis 8: Geographische Lange in Grad

Datenfeld BREITE D

Geographische Breite (ETRS89) des Ortes in Grad-Not
Siehe Bemerkungen zum Datenfeld LAENGE_D.

Stellen 1 bis 8: Geographische Breite in Grad

ien Stadt, Stadt oder Gemeinde liegt.

k
ordnet

inde

um Ort gehdrenden Ortsteile in den
KREIS, auf den
LAND und auf

tion.

nt. Dabei werden die Minuten- und
en in Bruchteile eines Grades

auf dem GRS80-Ellipsoid verwendet.
schen Kartenwerken neueren Datums der
chungen mit dem in der GPS-Navigation

bzw. WGS84 in Grad-Notation eignen
Hier ist ein Beispiel fir eine
m/maps?I1=51.36330,06.41862. Der
die geographische Lange. Nach dem
der Stadt Kempen angezeigt.

ation.



Datenfeld LAENGE_G

Geographische Lange (ETRS89) des Ortes in Grad/Minu ten/Sekunden-Notation.
Die Grad/Minuten/Sekunden-Notation wird auch DMS- N
Grade, Minuten und Sekunden der geographischen Lang
Ziffern einer Zahl dargestellt. Eventuell vorhanden

den Nachkommastellen der Zahl.

otation genannt. Dabei werden die
en und Breiten als jeweils zwei
e Bruchteile einer Sekunde stehen in

Als geodatisches Bezugssystem wird das ETRS89-Datum
Dieses Bezugssystem wird in den amtlichen topografi
BRD verwendet. Es stimmt bis auf sehr geringe Abwei

auf dem GRS80-Ellipsoid verwendet.
schen Kartenwerken neueren Datums der
chungen mit dem in der GPS-Navigation

verwendeten WGS84 berein.
Stellen 1 und 2: Gradanteil der geographischen La
Stellen 3 und 4: Minutenanteil der geographischen
Stellen 5 und 6: Sekundenanteil der geographische
Stellen 7 und 8: Dezimaler Nachkommaanteil des Se

Lange

Datenfeld BREITE_G

Geographische Breite (ETRS89) des Ortes in Grad/Min

Siehe Bemerkungen zum Datenfeld LAENGE_G.
Stellen 1 und 2: Gradanteil der geographischen Br
Stellen 3 und 4: Minutenanteil der geographischen
Stellen 5 und 6: Sekundenanteil der geographische
Stellen 7 und 8: Dezimaler Nachkommaanteil des Se

Breite

Datenfeld LAENGE B

Geographische Lange (DHDN) des Ortes in Grad/Minute
Die Grad/Minuten/Sekunden-Notation wird auch DMS-No
Grade, Minuten und Sekunden der geographischen Lang
Ziffern einer Zahl dargestellt. Eventuell vorhanden
den Nachkommastellen der Zahl.
Als geodatisches Bezugssystem wird das Potsdam-Datu
verwendet. Dieses Bezugssystem wird noch in den alt
Kartenwerken der BRD verwendet.
Stellen 1 und 2: Gradanteil der geographischen L&
Stellen 3 und 4: Minutenanteil der geographischen
Stellen 5 und 6: Sekundenanteil der geographische
Stellen 7 und 8: Dezimaler Nachkommaanteil des Se
Lange

Datenfeld BREITE_B

Geographische Breite (DHDN) des Ortes in Grad/Minut

Siehe Bemerkungen zum Datenfeld LAENGE_B.

nge
Lange
n Lange

kundenanteils der geographischen

uten/Sekunden-Notation.

eite
Breite
n Breite

kundenanteils der geographischen

n/Sekunden-Notation.

tation genannt. Dabei werden die
en und Breiten als jeweils zwei

e Bruchteile einer Sekunde stehen in

m (PD, DHDN) auf dem Bessel-Ellipsoid

eren amtlichen topografischen

nge
Lange
n Lange

kundenanteils der geographischen

en/Sekunden-Notation.



Stellen 1 und 2: Gradanteil der geographischen Br
Stellen 3 und 4: Minutenanteil der geographischen
Stellen 5 und 6: Sekundenanteil der geographische
Stellen 7 und 8: Dezimaler Nachkommaanteil des Se

Breite

Datenfeld GKRECHTS

Gaul-Kruger-Rechtswert (DHDN) des Ortes.

Gaul-Kriiger-Koordinaten liegen in der Bundesrepubli
breiten Meridianstreifen vor. Damit mit den Gaul3-Kr
rechtwinkelig gerechnet werden kann, sind die Koord
Meridianstreifens in der Datenbanktabelle bereits a
umgerechnet vorhanden.

Als geodatisches Bezugssystem wird das Potsdam-Datu
verwendet. Dieses Bezugssystem wird zusammen mit Ga
amtlichen topografischen Kartenwerken der BRD verwe
Stelle 1: Gaul-Kruger-Meridianstreifen (St
Stellen 2 bis 7: Gaul3-Kruger-Rechtswert in Meter

Datenfeld GKHOCH

Gaul-Kruger-Hochwert (DHDN) des Ortes.
Siehe Bemerkungen zum Datenfeld GKRECHTS.

Stellen 1 bis 7: GauR3-Kruiger-Hochwert in Meter

Datenfeld UTMRECHTS

UTM-Rechtswert (ETRS89) des Ortes.

UTM-Koordinaten liegen in der Bundesrepublik Deutsc
Meridianstreifen vor. Damit mit den UTM-Koordinaten
werden kann, sind die Koordinaten des 33. Meridians
bereits auf den 32. Meridianstreifen umgerechnet vo

Als Bezugssystem wird das ETRS89-Datum auf dem GRS8
Bezugssystem wird in den amtlichen topografischen K
verwendet. Es stimmt bis auf sehr geringe Abweichun
verwendeten WGS84 iberein.

Stellen 1 und 2: UTM-Meridianstreifen (Streifen 3
Stellen 3 bis 8: UTM-Rechtswert in Meter

Datenfeld UTMHOCH

UTM-Hochwert (ETRS89) des Ortes.
Siehe Bemerkungen zum Datenfeld UTMRECHTS.

Stellen 1 bis 7: UTM-Hochwert in Meter

Datenfeld HOEHE

Gelandehoéhe des Ortes iiber dem Meeresspiegel.

Die Geléandehéhen wurden aus dem Digitalen Hohenmode
Data" der "Shuttle Radar Topography Mission" (SRTM)
Hohenmodell liegt in einem Raster von 3 Bogensekund

eite
Breite
n Breite

kundenanteils der geographischen

k Deutschland auf vier je 3 Grad
tiger-Koordinaten bundesweit
inaten des 2. bis 5.

uf den 3. Meridianstreifen

m (PD, DHDN) auf dem Bessel-Ellipsoid
u3-Kriiger-Koordinaten in den
ndet.

reifen 3)

hland auf zwei je 6 Grad breiten
bundesweit rechtwinkelig gerechnet
treifens in der Datenbanktabelle
rhanden.

0-Ellipsoid verwendet. Dieses
artenwerken neueren Datums der BRD
gen mit dem in der GPS-Navigation

2)

II "3 Seconds Digital Elevation
der NASA interpoliert. Das
en vor. Das entspricht einer



Auflésung von maximal 90 Metern im Aquatorbereich.
héher. Durch Interpolation der benachbarten Hohenpu
erhoht.

Die H6henangaben sind keine gemessenen NN-H6hen, so
Meeresspiegel”, die durch Satellitenbeobachtung erm
Untersuchungen weichen die Hohen je nach Bebauung u
den tatséchlichen NN-Hohen ab.

Stellen 1 bis 4: Gelandehdhe in Meter

0000: Null Meter oder Wasserbede
9999: unbekannt

Datenfeld PLZNEU

Finfstellige Postleitzahl Zustellbezirk (signifikan
Da in einem Ort mehrere Zustellbezirke mit untersch

konnen, werden die signifikanten Ziffern der PLZ da
Ziffern im hinteren Teil der PLZ sind deshalb als P

Datenfeld PLZPOF

Funfstellige Postleitzahl Postfachschrank (signifik

Da in einem Ort mehrere Postfachschranke mit unters
kénnen, werden die signifikanten Ziffern der PLZ da
Ziffern im hinteren Teil der PLZ sind deshalb als P
Orte haben keine eigene Postfachzustellung.

Datenfeld PLZVERW

Fiunfstellige Postleitzahl der Gemeinde- oder Stadtv
Das ist die Postleitzahl in der offiziellen Anschri

in einem Ort. Man kann diese Postleitzahl als die H
Gemeinde mit mehreren Postleitzahlen betrachten.

Datenfeld PLZALT

Vierstellige alte Postleitzahl.

Das Zustellgebiet der alten Postleitzahl deckt sich
Zeitpunkt der PLZ-Umstellung auf fiinfstellige Postl

Datenfeld EINW

Kategorie der Einwohneranzahl (hochgerechnet).

Stelle 1: 0 bis 1000 Einwohner

> 1000 bis 5000 Einwohner

> 5000 bis 10000 Einwohner

> 10000 bis 20000 Einwohner

> 20000 bis 50000 Einwohner

> 50000 bis 100000 Einwohner
> 100000 bis 500000 Einwohner
> 500000 bis 1000000 Einwohne
> 1000000 Einwohner
unbekannt

O©CoO~NOOOA~WNE

Datenfeld FLAECHE

Kategorie der Ortsgrofie (hochgerechnet).

Stelle 1: 0 bis 1 Quadratkilometer

Zu den Polen hin wird die Auflésung
nkte wurde die Genauigkeit noch

ndern "Gelandehohen tber dem
ittelt worden sind. Nach neueren
nd Bewaldung bis maximal 6 Meter von

ckung

te Ziffern).
iedlichen Postleitzahlen vorkommen

rgestellt. Die unterschiedlichen
latzhalter "*" dargestellt.

ante Ziffern).
chiedlichen Postleitzahlen vorkommen

rgestellt. Die unterschiedlichen
latzhalter "*" dargestellt. Viele

erwaltung.

ft der Gemeinde- oder Stadtverwaltung
aupt-Postleitzahl einer Stadt /

in der Regel mit der Ortflache zum
eitzahlen.



> 1 bis 5 Quadratkilometer

> 5 bis 10 Quadratkilometer

> 10 bis 20 Quadratkilometer

> 20 bis 50 Quadratkilometer

> 50 bis 100 Quadratkilometer

> 100 bis 500 Quadratkilomete r
> 500 bis 1000 Quadratkilomet er
> 1000 Quadratkilometer

unbekannt

©CO~NOUORWNE

Datenfeld LANDSCH

Schlussel fur bis zu 6 Landschaften.

Landschaften  sind Gebiete, die volksmindlich nach naturkundlich en, historischen,
wirtschaftlichen oder kulturellen Kriterien benannt sind. Da fur einen Ort mehrere
Landschaftsbezeichnungen der verschiedenen Landscha ftstypen zutreffen kénnen, sind im
Datenfeld LANDSCH bis zu sechs Landschafts-Schliisse | abgelegt.
Jeder vierstellige Schliissel hat einen fiihrenden Bu chstaben, der zur Unterscheidung des
Landschaftstyps dient:
R: Landschaftliche Region
Flachenhatft llickenlos aneinander schlie3ende Region en, deren Bezeichnungen nach
groRRraumigen naturkundlichen Eigenschaften vorgenom men sind. Damit kann jedem Ort
mindestens eine Landschaftsbezeichnung zugeordnet w erden.
H: Hochlagenlandschaft
Sich von den umgebenden Gebieten durch ihre Hochlag en unterscheidende Landschaften

wie z.B. Gebirge, Berge und Hochebenen.
I: Insellandschaft

Inseln und Inselgruppen in der Nord- und Ostsee und in Binnenseen.
K: Kulturlandschaft
Historisch gewachsene Kulturlandschaften und Siedlu ngslandschaften wie z.B. das
Ruhrgebiet.
N: Naturlandschaft
Aufgrund der naturlichen Eigenschaften bezeichnete Landschaften wie z.B. Walder,

Moore, Heidegebiete und Seengebiete.

T: Tieflagenlandschaft
Sich von den umgebenden Gebieten durch ihre Tieflag e unterscheidende Landschaften
wie z.B. Niederungen, Senken, Téaler und Tiefebenen.

W: Kustenlandschaft

Landschaften im Bereich der Nord- und Ostseekisten und Wattgebiete.
Die im Datenfeld LANDSCH enthaltenen Schlissel erla uben den Zugriff auf die
Landschaftsbezeichnungen, die in der Tabelle LANDSCHenthalten sind. Unter Anderem
kdnnen dort Begriffe wie "Schwarzwald", "Harz" oder "Ostfriesische Inseln”, aber auch
"Ruhrgebiet" und "Tecklenburger Land" aufgefunden w erden.

Datenfeld NATEINH

Schlissel fur die NaturrGumliche Gliederung.

Als naturraumliche Einheit wird im geographischen Sinne ein nach dem Gesamtch arakter
seiner natlrlichen Eigenschaften abgegrenzter Teil der Erdoberflache verstanden. Zur
Ausweisung werden Faktoren wie Relief, Vegetation, Gewasser, Geologie und Klima
herangezogen.

Inder  naturraumliche Gliederung sind die naturrdumlichen Einheiten in mehreren
hierarchischen Ebenen dargestellt:

. Naturraumliche Haupteinheiten

. Naturrdumliche Obereinheiten

. Naturraume nach Definition des Bundesamtes fur N aturschutz

. Naturrdumliche Grof3einheiten

. Naturraumliche GroRlandschaften

. Biographische Regionen

OO~ WNPE

Die im Datenfeld NATEINH enthaltene Nummer der natu rraumlichen Einheit erlaubt den

Zugriff auf die naturraumliche Gliederung, die in d er Tabelle NATRAUMnNthalten ist.
Unter Anderem kénnen dort Begriffe wie "Karwendelge birge", "Bodenseebecken" oder
"Voralpines Hiigel- und Moorland" und "Schwabisches Keuper-Lias-Land" aufgefunden werden.



Datenfeld TELBUCH

Nummer des Telefonbuchs.

Das Telefonbuch, in dem die Telefonnummern des Orte
dreistellige Zahl dargestellt.

Datenfeld TK25NR

Nummer der topographischen Karte im Maf3stab 1:25000
Uber das Datenfeld TK25NR kénnen in den Datenbankta

die amtlichen topographischen Karten der Maf3stabe 1
auf denen das Ortsgebiet Uiberwiegend liegt.

Datenfeld UNLOCODE

Dreistellige internationale UNLOCODE Abkuiirzung flr

UNLOCODESs werden von der "United Nations Economic C
verwaltet. Erlauterungen und die Mdglichkeit zum do
findet man unter http://www.unece.org/trade/untdid.

Nach ISO-3166 muss dem in der Datenbanktabelle vorh
zweistellige Staatenkennung fiir Deutschland vorange
werden durch ein Blank voneinander getrennt.

Beispiel eines UNLOCODEs fir Frankfurt am Main: DE

Datenfeld TYP

Kennung fur den Status des Ortes.

Stelle 1: 0 Kreisfreie Stadt
1 Stadt
2 Gemeinde
9 unbekannt

Datenfeld WICHTUNG

Kennung fir die Bedeutung des Ortes.

Stelle 1: 0 Bundeshauptstadt
Landeshauptstadt
Regierungsbezirkshauptstadt
Grol3stadt (>= 100000 Einwohne
Mittelstadt (>= 20000 bis 100
Kleinstadt (< 10000 Einwohner
Gemeinde

unbekannt

OCOOWNE

Datenfeld AKTUAL

Datum der letzten Aktualisierung des Datensatzes.
Null, wenn die Aktualisierung vor April 2006 war.

Stellen 1 und 2: Jahr der letzten Aktualisierung
Stellen 3 und 4: Monat der letzten Aktualisierung

Datenfeld AENDER

Kennungen der aktualisierten Datenfelder im Aktuali
Leer, wenn die Aktualisierung vor Mérz 2008 war.
Der Aktualisierungszeitraum geht von Februar des Vo

s verzeichnet sind, wird als

, auf der der Ort Gberwiegend liegt.

bellen TK25, TK50, TK100 und TK200
:25000 bis 1:200000 ermittelt werden,

den Ort nach 1SO-3166.

ommission for Europe" vergeben und
wnload der weltweiten UNLOCODE-Liste
andenen dreistelligen Code die

stellt werden. Die beiden Codes

FRAU.

r
000 Einwohner)
)

sierungszeitraum.

rjahres bis Februar des aktuellen



Jahres
(siehe Datenfeld AKTUAL).

Stellen 1 bis 3: N Datensatz mit neuem Gemeindes
T Status des Ortes geandert
O Bezeichnung des Ortes oder Or
K Koordinaten oder H6he geander
P Postleitzahl geéndert (Zustel
E OrtsgréRe oder Einwohneranzah
N Zuordnung der Landschaft oder
T Zuordnung der topographischen
U UN/LOCODE geéandert
W Wichtung geandert

chlissel

tsteils geéndert
t

lung, Postfach oder Verwaltung)
| geéndert

des Naturraums geandert
Karte gedndert



