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Der Profiler fir Delphi XE2 .. XES8, 10, 10.1
(Fur Pentium und kompatible CPUs)

Profiling

Der Zweck von ProDelphi64 ist es, herauszufinden, welche Teile eines Programms die meiste CPU-Zeit verbrauchen.
Da Borland seinen Turbo Profiler eingestellt hat, musste ein neues Werkzeug geschaffen werden. ProDelphi64 mit sei-
nem komfortablen Viewer, Browsern, History-Funktion und Programmier-AP| kann mittlerweile mehr als der legendare
Turbo Profiler. Der Viewer mit seinen sortierten Ergebnissen ermdglicht es dem Benutzer, die Flaschenhélse in sei-
nem Programm sehr schnell zu finden. Die History-Funktion zeigt ihm, ob eine vorhergehende Optimierung erfolgreich
war oder nicht. ProDelphi64’s herausragende Granularitdt macht es mdglich, auch zeitkritische Ablaufe zu optimieren.
Die eingebaute Kalibrierung eliminiert den Overhead der Messroutinen aus den Messergebnissen.

Ab Version 8.0 ist die dynamische Aktivierung der Messung sehr einfach zu bedienen. Statt API-Aufrufe in den Quell-
code einzubauen (die Methode war in allen friheren Versionen mdglich und ist es immer noch), kdnnen jetzt in einem
praktischen Dialog die aktivierenden Methoden ausgewahlt werden.

Mit dem Release 13.0 kam die Aufrufstruktur (Caller/Called Grafik), der die Navigation durch die Messergebnisse (in

Verbindung mit der Offnung der Quelldatei im IDE-Editor durch Mausklick) zum reinen Vergniigen macht. Die Start-
punkt-Liste macht es einfach, zu optimierende Pfade zu identifizieren.

Post Mortem Analyse
Ein weiterer Grund fur die Entwicklung von ProDelphi64 war die Notwendigkeit ein Werkzeug zu bekommen, das den

Aufrufstack eines Programms im Falle einer Exception zeigt. ProDelphi64 ermittelt die Funktion in der die Exception
auftrat ohne dass das Testprogramm unter der IDE gestartet werden mufR3.

Die Unterschiede zwischen der Freeware- und der Professional-Version
Mit der Freeware-Version kdnnen bis zu 20 Methoden gemessen werden, in der Professional-Version bis zu 64000.
In der Professional-Version kdnnen zusatzlich minimale und maximale Laufzeiten der Methoden im Viewer angezeigt

werden. AuRerdem kann der User-Teil des Librarypfades gemessen werden. Freeware- und Professional-Version sind
als Unicode- oder ANSI-Code-Version verflugbar.

Datum: 2.8.2016
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BEVOR Sie ProDelphi64 benutzen, lesen Sie bitte Kapitel A.15 sorgfaltig!
A. Profiling

A.1. Einfuhrung

Der zu optimierende Quellcode des Programms wird instrumentiert mit Aufrufen in einer Zeit-Mess-Unit. Die Einfugun-
gen werden am Anfang und am Ende einer Methode gemacht.

Jedes Mal, wenn eine Prozedur / Funktion (nachfolgend Methode genannt) aufgerufen wird, wird die Startzeit der Me-
thode gespeichert. Am Ende der Methode wird die verbrauchte Zeit berechnet. Wenn das Programm beendet wird,
werden zwischen drei und flnf Dateien erstellt, die die Laufzeit-Informationen zu den einzelnen Methoden enthalten.

Die erste Datei (programname.txt) enthalt die verstrichene Zeit in CPU-Zyklen. Das Format ist ASCII, getrennt durch
ein Semikolon (;) und kann entweder fiir den Datenbank-Import oder fiir den integrierten Viewer von ProDelphi64
verwendet werden. Das Format wird am Ende der vorliegenden Beschreibung beschrieben.

Die zweite Datei (programname.tx2) enthalt weitere Informationen wie eine Uberschrift und wie oft Messungen an die
ersten Datei angehangt wurden. Die Informationen werden vom Online-Bedien-Fenster oder durch die Programmier-
API erzeugt.

Die dritte Datei (programname.tx3) enthalt Informationen zum Offnen einer Datei im IDE-Editor und zur Positionierung
des Editor-Cursors an den Anfang der Methode.

Die vierte Datei (programname.nev) enthalt die Namen aller Methoden, die wahrend der Messung der Laufzeit lhres
Programms nicht aufgerufen wurden. Sie wird vom Viewer verwendet, der die Methoden als hierarchische Baumstruk-
tur anzeigt, wenn Sie den Button mit dem Namen "Nicht aufgerufen anklicken. Dieser Button ist nicht aktiviert, wenn
alle Methoden aufgerufen wurden.

Die fiinfte Datei ist ebenfalls optional und wird nur dann erstellt, wenn die automatische Abschaltung aktiviert ist (sie-
he A.7.2).

A.2. Basic Profiling

Die Benutzung von ProDelphi64 ist ganz einfach. Es wurde in einem Projekt mit einem groRen Programm mit mehr als
370000 Zeilen (mit Code von 12 Programmierern) eingesetzt. Nach mehr als zwei Jahren Entwicklung wurde das Pro-
gramm mit Hilfe von ProDelphi64 optimiert. Die Programmlaufzeit konnte um ca. 50% gesenkt werden.

Verwenden Sie das Setup-Programm, um ProDelphi64 zu installieren. Das Setup-Programm kann nur dann
richtig funktionieren, wenn weder Delphi noch eine friihere Version von ProDelphi64 gestartet sind. Wenn Sie
ein Update von einer fritheren Version von ProDelphi64 installieren wollen, miissen Sie zuerst die alte Version
deinstallieren. Fiir diese Verwendung muss das Setup-Programm im alten Installationsverzeichnis verwendet
werden.

Nach der Installation kompilieren Sie Ihr Programm damit die Delphi-Projekt-Datei erstellt wird. Wenn keine Projekt-
Datei vorhanden ist, miissen alle Dateien im gleichen Verzeichnis sein (*. PAS, *. INC, *. DPR, *. EXE und
*DLL).

Nur wenn Sie Methoden in einem Programm und in einer DLL gleichzeitig messen wollen:

Es miissen Programm und DLL identische Sourcecode-Suchpfade haben. Sowohl DPR-Dateien als auch
EXE-Dateien miisse jeweils im gleichen Verzeichnis sein. In diesem Fall beides kompilieren: Programm-und
DLL. Alle Dateien zu instrumentieren missen in den Verzeichnissen liegen, die in den fiir DLL und Programm
gleichem Suchpfad genannt werden (mit Ausnahme derjenigen, fiir die ein expliziter Pfad in der USES-Anwei-
sung in DPR-Dateien von Programm oder DLL angegeben ist). Um Programm und DLL gleichzeitig zu mes-
sen, mul3 die Option Programm + DLL’ gesetzt sein (siehe auch Kapitel A.9).

Wenn lhre zu instrumentierenden Dateien sehr grof3 sind und sie in der IDE gedffnet sind, sollten Sie geschlossen
werden. Es wurde berichtet, dass Delphi die auf der Festplatte gednderten Dateien manchmal nicht im Editor aktuali-
siert und damit nicht kompiliert.

Wenn bei der Kompilierung keine Fehler auftreten, konnen Sie Ihre Programm (und / oder DLL) instrumentieren.

Verwenden Sie nicht die Originaldateien fiir die Instrumentierung, fiir den Fall dass ProDelphi6é4 noch Bugs
enthalt. Sie sollten Ihre Daten sichern, z. B. durch Zippen aller PAS-, DPR und INC-Dateien.



Fur die Messung der Laufzeit Ihres Programms flihren Sie die folgenden Schritte aus:

- Definieren Sie das Compiler-Symbol PROFILE (Projekt / Optionen / Bedingungen).

- Deaktivieren der Option ‘Optimierung’ wird empfohlen (siehe auch A.7.1).

- Optional deaktivieren Sie alle Laufzeitprifungen.

- Verwenden Sie das Delphi-Kommando "Alles speichern”. Dies stellt sicher, dass die Projekt-Datei gespeichert ist.
- Starten Sie ProDelphi64 Gber das Delphi-Tools Mend.

- Mit ProDelphi64 wahlen Sie das zu messende Programm aus (wenn es nicht schon ausgewahlt ist).

- Fur den Anfang sollten nur jene Optionen, die im folgenden Beispiel gewahlt wurden, benutzt werden.

Folgende Optionen sind nur in der Professional-Version verfiigbar:

- Messen von Units im Library-Pfad

- Ermittlung von minimalen und maximalen Laufzeiten (in der Freeware-Modus sind nur die viel wichtigeren
durchschnittlichen Laufzeiten verflgbar).

- Dateidatum und Attribute nicht verandern. Diese Option bewirkt dass das Dateidatum beim Instrumentieren um
2 Sekunden erhoht wird. Das ist gerade genug, dass Delphi realisiert, dass sich eine Datei gedndert hat. Das
Dateidatum wird beim Entfernen der Instrumentierung wieder zuriickgestellt.

Ubrigens: Die wichtigsten Buttons sind 'First Steps' und 'Handbuch'!

4 ProDelphi64 28.2

Freeware Unicode 64 Bit Version

Copyright: HJHA 1998-2013 Laufzeitmessung | PM Analyse | Instrument. entf. | Messergebnisse | Info |
Dateien in / unter den Delphi Library Anweisungen zum Messen von Ausfiihrungszeiten
und Source Ordnern und im Windows in die Quelldateien einfiigen
Ordner werden nicht instrumentiert ! g -
g Code-Instrumentierung: (Nach Anderung re-instrumentieren)
Delphi XE2 w
[#]Initialisierung und Finalisierung [Ischreibgesch. Dateien bearb.
[JProgramm + DLL's / Mehr. DLL's
[¥]Lokale Prozeduren [JPackages

Build Konfiguration

#Debug (Release (User Optionen fiir Laufzeitmessung:
[ Jinherited Aufrufe bei Aufrufer messen [ |Testant enthalt Threads

Klassen Bibliothek = Windows
@vCeL  OFMX [¥]Daten fiir Aufrufstruktur erzeugen [_]Online-Bedienfenster immer oben
[]Deakt. Methoden mit Laufzeit = 1pus [ |Kein Online-Bedienfenster
[IKaopie der Ergebnisse speichern

Aktivierung der Messung:

(*)Bei Programmstart und per Online-Bedienung Erste Schritte
() Bei Aufruf ausgewahlter Methoden TR

(") Durch APl-Aufruf und Online-Bedienung

Instrumentieren

Projektdatei:  C:\ProDelphi64\PROFILE-ME\Protest1.DPR

Definierte Compilersymbaole: PROFILE DEBUG CPUXG4 WING4 MSWINDOWSE VER230 UNICODE ConditionalExpre

Aktivierte Compilerschalter: C+ D+ H+ |+ P+ W+ W X+
EXE-/DLL-Verzeichnis: C:\ProDelphiGd\PROFILE-ME
DPR-Verz.+Units Suchpfad: C\ProDelphiG4\PROFILE-ME
User-Teil des Librarypfads: S{BDSUSERDIRmports

Ausgeschlossene Verzeichn.:

Wartend

- Wahlen Sie die Art der Aktivierung fur die Messung aus die Sie mogen (in diesem Beispiel durch Programmstart).



- Klicken Sie auf den ‘Instrumentieren’-Button. Nach einer sehr kurzen Zeit sind alle Units instrumentiert. Die
instrumentierten Dateien werden im Log-Fenster aufgelistet.

- Wenn Sie die Methoden in DLL’s messen méchten, miissen gleichzeitig auch die notwendigen DLL’s instrumentiert
werden.

- Kompilieren Sie das Programm (und / oder die DLL).

Um eine gleichzeitige Messung von DLL und Programm zu ermoglichen, werden alle Dateien im Suchpfad in-
strumentiert! (Es sei denn, sie sind schreibgeschiitzt!). Der Suchpfad muss exakt gleich sein fiir Programm
und DLL, beide DPR-Dateien miissen ebenfalls im gleichen Verzeichnis sein!

Dateien in und unter den Delphi LIB- und SOURCE-Verzeichnissen werden nicht instrumentiert !!!

Danach starten Sie das Programm und lassen Sie es seine zu optimierende Aufgabe ausfiihren.

Es erscheint ein kleines Fenster, das Sie zum Starten und Stoppen der Zeitmessung verwenden kénnen.

ProDelphi - online operation @
Start | Stos [ Delete ] | Add ]
Hext runtimes will be stored with Run-id: 2
CPU-Speed: Comment for the next stored runtimes:

2839 MHz First test

Cyclic measurement storage every 30 minute(s)

J

Abhangig von den Optionen fur die Aktivierung der Messung ist der Button ‘Start’ aktiviert (Keine Aktivierung bei Pro-
grammstart) oder nicht (mit Aktivierung bei Programmstart). Mit Aktivierung bei Programmestart beginnt die Messung
mit dem Start des zu testenden Programms. Wenn die Messung nicht gestartet ist, kdnnen Sie sie mit dem Start-But-
ton aktivieren. AulRerdem kdnnen Sie sie mit API-Aufrufen starten oder indem Sie Methoden definieren die bei Ihrem
Aufruf die Messung starten. Siehe Kapitel A.6.1.

Nachdem das Programm beendet ist, kdnnen Sie
die Ergebnisse der Messung mit dem integrierten Viewer von ProDelphi64 anschauen.

Um den eingebauten Viewer zu benutzen, starten Sie einfach ProDelphi64 und gehen zum Tab ‘Messergebnisse’.
Wenn der Name des Projekts nicht automatisch angezeigt wird, wahlen Sie es aus. Dann klicken Sie auf den Button
'Laden und anzeigen'.

Im Prinzip ist dies alles, was getan werden muss. Wenn Sie mdchten, dass das Programm ohne Zeitmessung lauft, 16-
schen Sie einfach das Compiler Symbol PROFILE in den Delphi-Optionen und machen eine komplette Kompilierung.

A.2.1. Dateien, die von ProDelphi64 oder dem gemessenen Programm erzeugt werden

ProDelphi64 erstellt die Datei 'proflst.asc’, sie enthalt Informationen Gber die Methoden die fur die Profilierung gemes-
sen werden oder fur ein Post Mortem Review getraced werden. Die Datei profile.ini enthalt Optionen fir die Zeitmes-

sung und die letzten Bildschirm Koordinaten des Online-Bedien-Fensters. Der Viewer kann eine Datei namens . Hst'
erzeugen wenn Sie die History-Funktion (siehe A.4.1) verwenden.

Ihr kompiliertes Programm erzeugt die Datei mit dem Namen 'progname.txt', sie enthalt die Messdaten im ASCII-For-
mat (durch Semikolon getrennte Werte) fiir Datenbank-Export und Viewer. AuRerdem 'progname.tx2’ fiir die Uber-
schriften der verschiedenen Zwischenergebnisse fiir den eingebauten Viewer. Die Datei 'programname.tx3' ist fir die
Schnittstelle zur Delphi-IDE erzeugt. Die Datei 'progname.swo' enthalt die Liste der Methoden, die fur die Zeitmessung
beim nachsten Programmstart automatisch deaktiviert werden (wenn die Option gewahlt wurde). Auch eine Datei mit
dem Namen 'progname.nev' wird erstellt, in der die Namen der nicht aufgerufenen Methoden gespeichert werden. Die-
se Datei wird vom Viewer verwendet.

Ihr Programm erstellt eine Datei namens 'progname.pmr’, falls Sie die Post Mortem Review ausgewahlt haben und ei-
ne Exception aufgetreten ist. Sie enthalt den Aufruf-Stack. Die Datei wird in dem Ausgabe-Verzeichnis fur die *. EXE
(bzw. *. DLL-Datei) gespeichert.



Um eine gleichzeitige Messung von DLL und Programm zu erméglichen, werden alle Dateien im Units-Such-
pfad (mit Ausnahme der Delphi LIB und SOURCE Verzeichnisse und darunter) instrumentiert, wenn sie nicht
schreibgeschiitzt sind! Suchpfad fiir Programm-und DLL miissen in diesem Fall identisch sein.

A.2.2. Die Uberpriifung der Ergebnisse mit dem integrierten Viewer

Der bequemste Weg um die Laufzeiten der Methoden zu prifen ist den integrierten Viewer zu verwenden. Klicken Sie
einfach auf den Reiter ‘Messergebnisse’ und dann auf den Button ‘Laden und anzeigen’.

Die Ergebnisse wurden in der Ergebnis-Datei abgespeichert, entweder am Ende des getesteten Programm
oder bei Anklicken des ‘Add’-Buttons des Online-Bedien-Fensters.
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Freeware Unicode 64 Bit Version

Copyright: HJHA 1998-2013 Laufzeitmessung | PMAnalyse | Instrument. entf. | Messergebnisse | Info |

Dateien in / unter den Delphi Library
und Source Ordnern und im Windows
Ordner werden nicht instrumentiert !

Laden und Anzeigen der gespeicherten Messergebnisse

Delphi XE2 L Handbuch
[JAusschliefen von Methoden mit Laufzeiten < als
®1us .
Build Konfiguration O10ps [JEmuliere anderen Compuﬂter
(*)Debug ()Release ()User ) 100ps
1ms _ : : D
Klassen Bibliothek Windows [|Ergebnisse als CPU-Zyklen (MR s Cenomahon 1)
@veL  OFux [¥]Ergebnisse als Zeiten (ps.ms,...) Ergebnis-Einheiten

[JErgebnisse in festen Einheiten:

[ Laden und anzeigen ]

Ergebnisdatei: C:\ProDelphi6d\PROFILE-ME\Frotest? txt Ergebnisdatei

${BDSUSERDIRNmports

Ausgeschlossene Verzeichn.:

Wartend

Sie kdnnen wahlen, ob Sie die Ergebnisse in ys, ms und sec oder in CPU-Zyklen sehen méchten.

Sie kdnnen Methoden mit Laufzeiten von weniger als 1 ys, 10 ps, 100 pys oder 1 ms ausblenden.

Sie kdnnen auch einen schnelleren oder langsameren PC emulieren. Die Messungen werden auf die Verarbeitungs-
geschwindigkeit des fremden PCs umgerechnet. Keine Notwendigkeit, die IDE auf diesem PC zu installieren! Geben

Sie einfach zwei Konstanten in einem Eingabefeld ein und lassen Sie ProDelphi64 lhnen sagen, wie schnell oder wie
langsam lhr Programm auf diesem PC sein wiirde (siehe Kapitel A.2.3) .

Bei Klick auf 'Laden und Anzeigen' werden Tabellen mit den Ergebnissen der Messungen angezeigt. Sie kbnnen
durch die Ergebnisse blattern oder z.B. nach einer bestimmten Unit, Klasse oder Methode suchen.

Siehe nachste Seite.



PER

& ProDelphi - Viewer

e : i
| Details | Max LZ-T | Max LZ-G || MaxAufr-T | MaxAufr-G | Max LZ inkl Kindzeit-T | Max RT inkl Kindzeit-G | LZ-Klagsen | LZ-Units | Startpunkte |
il unit Klasse Methode % | am| oLz Lz-Sum GLZ* lzsum* | %: (4]
1 Protmain1  TForm1  [BubbleSort 85,15 1) 527951 ms| 527951ms| 527951 ms| 527,951 ms 95,15| =
1 Protmain1  TForm CopyTolListBox2 428 1 23767 ms 23767 ms 23,767 ms 23767 ms 4,28
1 Protmaini TForm1 DeleteBox2 0,20 1 1,129 ms 1,129 ms 1,129 ms 1,129 ms 0,20
1 Protmain1  TForm LabelOn 0,00 1 13,780 ps 13,780 ps 13,780 ps 13,780 ps 0,00
1 Protmaini TForm1 SornThem 0,36 1 2014 ms 2014 ms 554 875 ms 554 875 ms| 100,00
=i
-gesuchte Unit eingeben -gesuchte Klasse eingeben -gesuchte Methode eingeben | [ Methode braucht mehr als 1 % der Gesamt-LZ |
’ Browser ]
Diese Seite zeigt Laufzeiten (LZ) und Aufrufe aller Methoden, mit (* ) und ohne Kind-Zeiten [“]|Hinweise zeigen
Nicht aufgerufen Kommentar: At finishing application
; Als History sichern CPU: 2800 MHz / Gesamt-LZ: 554 875 ms
Un

Alphabetisch sortierte Ergebnisse: erst nach Unit, dann nach Klasse und zuletzt nach Methode
Erlauterung dieses Fensters:

CPU: nnn MHZ zeigt die CPU - Geschwindigkeit

Insgesamt RT: ttt zeigt die Laufzeit aller gemessenen Methoden (alternativ in CPU-Zyklen)

Kommentar: ccccc  im Online-Bedien-Fenster eingetragener Kommentar bei Zwischenergebnissen oder
'At Finishing Application’, wenn die Ergebnisse automatisch bei Programmende gespeichert
wurden, oder Datum und Uhrzeit wenn die Ergebnisse zyklisch gespeichert wurden.

Sortieren der Tabelle:

Die angezeigte Tabelle kann nach verschiedenen Kriterien durch Klicken auf die Reiter gefullt werden, versuchen Sie
es einfach! Zwei zusatzliche Tasten dienen dazu, um die gemessenen Detailergebnisse nach Anderung gegenuber
der gespeicherten History zu sortieren. Die Ergebnisse werden derart sortiert, dass die Methoden, deren Laufzeiten
sich am meisten geandert haben, oben angezeigt werden (siehe auch History).

Die Detail-Daten konne durch Anklicken der Tabellentberschrift nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Die an-
gezeigte Reihenfolge kann durch ein weiteres Anklicken umgekehrt werden.

Navigation durch die Ergebnisse:

Navigieren durch die Ergebnisse kann durch Scrollen erfolgen, Giber den Browser oder durch die Suche nach Unit,
Klasse oder Objekt.

Die Suche wird durch Eingabe von Text in das Suchfeld gestartet. Mit der F3-Taste kann weiter gesucht werden, auch
die Positionierung durch Blattern nach oben und unten ist moéglich.

Navigieren vom Viewer zum Quellcode:

Klick mit der rechten Maustaste in eine Zeile des Viewers lasst Delphi die Datei im Editor 6ffnen und den Cursor auf
den Anfang der Methode positionieren. Fir die Nutzung dieser Funktion muss Delphi gestartet sein.

Die Print - Buttons:

Gedruckt wird die momentan angezeigte Tabelle (ggf. mit Grafik). Die Tabelle wird automatisch justiert, so dass sie auf
das Papier passt. Mit dem ersten Button wird alles in Schwarz gedruckt und nur wenn es unbedingt unbedingt erfor-
derlich ist auch Farbe verwendet (Color Save-Modus). Mit dem zweiten Button wird alles gedruckt, wie auf dem Bild-



schirm angezeigt (Full Color Mode).
Der Exp - Button:

Der Inhalt der angezeigten Tabelle wird in eine CSV-Datei exportiert. Die Werte werden durch ';' getrennt. Die export-
ierten Daten kdnnen dann in Excel, OpenOffice oder PlanMaker importiert werden.

Die Minimum / Maximum Checkboxen (Professional-Version):

Aktivieren Sie diese Optionen um minimale und maximale Laufzeiten anzuzeigen (wenn sie bei der Messung gesam-
melt wurden), siehe Kapitel A 6.2. Wenn die Checkbox ‘Min./Max. Laufzeiten speichern’ im ProDelphi Hauptfenster
zur Programmlaufzeit deaktiviert war, wurden keine Minimal-und Maximalwerte gesammelt.

Der History Button: siche Kapitel A.4.1

Bedeutung der Run-Spalte:

Jedes Mal, wenn das Programm Daten in die Ergebnisdatei speichert, speichert es eine fihrende Zahl zu den gemes-
senen Zeiten: die Nummer der Messung. Mit dem < (Zurlick) - oder » (Weiter) - Button kdénnen Sie zwischen ver-
schiedenen Messungen wechseln. Auch ist es mdglich, die Nummer direkt in das Eingabefeld zwischen den Buttons
<« und > einzutragen.

Beim Start des Programms wird immer die erste Messung angezeigt.

Bedeutung der Spalten mit dem roten Text:

% Prozentsatz der gesamten Laufzeit der Methode ohne Kind-Methoden
Aufr. Wie oft die Methode aufgerufen wurde
Lz Durchschnittliche Laufzeit der Methode in CPU-Zyklen oder in us, ms, sec oder Stunden-

Einheiten (in der Professional-Version kénnen auch minimale und maximale Laufzeiten
angezeigt werden)

LZ-Sum DLZ x Aufrufe

Bedeutung der Spalten mit dem blauen Text:

oLz* Durchschnittliche Laufzeit der Methode einschlieRlich der aufgerufenen Methoden (Kind
Methoden) in CPU-Zyklen oder in s, ms, ... (In der Professional-Version kénnen auch
minimale und maximale Laufzeiten angezeigt werden)

LZ-Sum* OLZ* x Aufrufe

% Prozentsatz der gesamten Laufzeit der Methode inklusive ihrer Kind Methoden.
Bedeutung des «-Buttons und des P -Buttons:

Wenn lhr Programm Zwischenergebnisse in die Ergebnis-Datei geschrieben hat (mit der ProDelphi64-API
oder durch das Online-Bedien-Fenster) kénnen Sie in der Ergebnisdatei vorwarts oder riickwarts blattern.

Bedeutung 'Kommentar":

Es ist der Kommentar, der eingestellt war, als die Messung gespeichert wurde. Im Beispiel sehen Sie die
Standardeinstellung.

Die anderen verfligbaren Tabellen-Seiten zeigen:

Die 12 sortierten Methoden, die den gré3ten Teil der Laufzeit (ohne Kind-Methoden) verbrauchten als Text und grafi-
sche Darstellung.

Die 12 sortierten Methoden, die am meisten aufgerufen wurden als Text und grafische Darstellung.

Die 12 sortierten Methoden, die den groten Teil der Laufzeit (mit Kind-Methoden) verbrauchten als Text und grafi-



sche Darstellung.

Die 12 Klassen, die die meiste Laufzeit konsumierten.

Die 12 Units, die die meiste Laufzeit konsumierten.
Bedeutung der Laufzeiten in einem roten Rahmen:

Die Laufzeit ist groBer ist als die Zeit die in der History-Datei gespeichert wurde. Der Rahmen wird nur dann ange-
zeigt, wenn die Anderung gréRer ist als 1% der gesamten Laufzeit der Applikation.

Bedeutung der Laufzeiten in einem griinen Rahmen:

Die Laufzeit ist kleiner als die Zeit die in der History-Datei gespeichert wurde. Der Rahmen wird nur dann angezeigt
wird, wenn die Anderung grof3er ist als 1% der gesamten Laufzeit der Applikation.

Der ‘Nie aufgerufen’ - Button:

Am Ende der Laufzeit erstellt der Testant eine Datei mit den Namen aller nicht aufgerufenen Methoden. Mit diesem
Button werden diese Methoden in einer hierarchischen Darstellung angezeigt: Unit - Klasse - Methode.

& ProDelphi
- Profint
- Application
5----Pmcess.fHandIeMessages
E| Protmain1
E TForm1
i... UnusedFuncForDemo

Der Browser - Button:

Es 6ffnet sich ein kleines Browser-Fenster (ahnlich dem Explorer), das Units, Klassen und Methoden in einer hierar-

chischen Darstellung zeigt. Es kann verwendet werden, um schnell die Ergebnisse der Messung fiir eine bestimmte
Methode zu finden.

{ ProDelphi - Browse:
- Protmain1
& TForm1

.. BubbleSort
CopyToListBox2
DeleteBox2
. LabelOn
.. SortThem

Siehe nachste Seite fiir ein anderes Viewer- Beispiel



& ProDelphi - Viewer

| Details | MaxLZ-T | MaxLZ-G | MaxAufr-T | MaxAufr-G | MaxLZ inkl Kindzeit-T | Max RT inkl Kindzeit-G | LZ-Klassen | LZ-Units | Startpunkte |

Nr Unit Klasse Methode LZ-Sum % | | Prozentder Laufzeit |
1 Protmain TFarm1 BubbleSart 527,851 ms o515 | i
2 Protmaini TForm CopyTolListBox2 23,767 ms 4,28 I i
3 Protmain1 TForm1 SonThem 2,014 ms 0,36
4 Protmaini TForm DeleteBox2 1,120 ms 0,20
5 Protmaini TForm1 LabelOn 13,780 ps 0,00

Diese Seite zeigt die Methoden, die die grafiten Laufzeiten (LZ) von allen haben

@ Nicht aufgerufen ' aximum Laiifzeite Kommentar: At finishing application
; ¥ | |Als History sichern um ' .Kind-LZ} | CPU: 2800 MHz { Gesamt-LZ: 554,875 ms
un |

Beispiel: Maximale Laufzeit konsumierende Methoden (grafisch)

A.2.3. Emulation eines schnelleren oder langsameren PCs

Wenn Sie wissen wollen, wie schnell (oder langsam) lhr Programm auf einem anderen PC ausgeflihrt werden wiirde,
verwenden Sie einfach das Programm Getspeed.exe um den Speed-Index des anderen PCs zu erhalten. Diesen ge-
ben Sie, ebenso wie dessen CPU-Geschwindigkeit, in ProDelphi64 ein nachdem Sie das Hakchen ‘Emuliere anderen
Computer’ im Viewer gesetzt haben. Automatisch werden dann beim Laden der Ergebnisse alle Messungen fur den
anderen PC umgerechnet. Sicherlich sind die Ergebnisse nicht so genau, wie wenn sie tatsédchlich gemessen
wiirden.

Nutzungseinschriankung: Wenn Sie in lnrem Programm eine Methode, die einen definierten Zeitraum (z.B. flr 1 sec)
laufen soll, ist das Emulationsergebnis fiir diese Methode falsch!

(Der Speed Index und die CPU-Geschwindigkeit des PCs, auf dem ProDelphi64 ausgeflihrt wird, wird automatisch be-
rechnet und wird von ProDelphi64 bendtigt. Deshalb GetSpeed nicht I6schen !!)

Siehe Beispiel auf der ndchsten Seite.



Y GetSpeed i =] b4

| Get speed index |

This PC's speed index is: | 761

Use this program to get the speed index

ofthe PC to be emulated with ProDelphi

4 ProDelphi64 28.2 Professional \

Copyright: HJHA 1998-2013

Dateien in | unter den Delphi Library [
und Source Ordnern und im Windows

Ordner werden nicht instrumentiert ! [

Laden und Anzeigen der gespeicherten Messergebnisse

Delphi XE4 |- Handbuch

[7|Dateidatum und Attribute [ [JAusschliefen von Methoden mit Laufzeiten < als
nicht andern | ®1ps /

Sl . | O10ps [¥]Emuliere anderen Computer
uild Konfiguration | . :

@ Debug  (ORelease (OUser | O1o0ps Sein Speed Index. Il

Citms Seine Takirate (MHz): 2200

i ] [ : Mit verringerter Genauigkeit !
Klassen Bibliothek  Windows | CJErgebnisse als CPU-Zyklen ( 9 9 )

@veL  OFmx [¥]Ergebnisse als Zeiten (us.ms....)  Ergebnis-Einheiten

[JErgebnisse in festen Einheiten:

E [JMur Meth. mit diesem Text im Namen anzeigen:

, [ Laden und anzeigen ]

Ergebnisdatei

Ergebnisdatei: C:\ProDelphi6d\PROFILE-ME\Frotest? txt

${BDSUSERDIRMmports

Ausgeschlossene Verzeichn.:

Wartend




A.2.4. Verwenden der Aufrufstruktur (Caller/Called Graph)

Wenn bei der Messung Daten fir die Anzeige der Aufrufstruktur gesammelt wurden, kann die Aufrufstruktur des Pro-
gramms angezeigt werden. Wenn Sie mit der linken Maustaste auf ein Messergebnis im Viewer klicken, 6ffnet sich ein
neues Fenster mit den Laufzeiten der gewahlten Methode in einer Tabellenzeile der Mitte des Formulars.

Oberhalb der Tabelle werden bis zu 15 Methoden angezeigt, die die gewahlte Methode aufgerufen haben. Wenn es
mehr als 15 aufrufende Methoden gibt, wird dies am oberen Rand des Formulars angezeigt. Es werden immer die Me-
thoden angezeigt, die die meiste Laufzeit konsumiert haben. Fir jede Methode werden die Anzahl der Aufrufe fir die
gewahlte Methode und ihre Laufzeit inklusive aller Kindzeiten angezeigt.

Unterhalb der Tabelle werden bis zu 15 Methoden angezeigt, die durch die gewahlte Methode aufgerufen wurden.
Auch hier werden die Methoden, die die meisten Laufzeit verbraucht haben angezeigt, jeweils mit der Anzahl der An-
rufe und der verbrauchten Laufzeit inklusive aller Kindzeiten angezeigt (Screen Shot ist nicht aus dem Beispiel-
Programm in diesem Handbuch) :

& ProDelphi - CallGraph

Zeiten enth. nur Kindzeiten unterhalb dieses
Levels bis zum Ende des durchlaufenen Pfades! Aufrufende Prozeduren
Fenhaupt
THauptFenster
ProgStart
Fenhaupt
THauptFenster
Partnerstarten
| Fenhaupt —
THauptFen.. PROZAMN
\_ProgStart | TProzessAnschlu..
T SetzeRechnerkon..
Aufrufe: 1 T
Zeiten: 5,919 ms IniFile
| GibStringParamet..
Nl unit Klasse Methode | % | am | @1z LZ-5um iz [l m——
| 1iFenhaupt | THauptFenster  PartnerStarten 0,00 1) 92096ps| 92996pus|  5919n i
. T . ! . . MyStrlpper
Aufrufe: 1 1 1 1 2 2 ;
Zeiten: 8,362 us 144 825 s 402 494 ps 4,995 ms 179773 us 90,642 us 3,902 us
| ] | | |
PROZAM Drrucker PROZAM PROZAM BASOB GERAET WinCompa
TProzessAn.. — TProzessAn.. TProzessAn.. PerZuordnu.. REProzess —
PCVerbindu.. DruckerEinr.. StartAnPart.. SetzeRechn.. Create SetzeGroes.. TKInstallTi..
7 2 1 2 2 1 1
0,000 ps 0,018 us 0,084 ys 0,424 us 0,276 yus 0,071 s 0,000 ys 0,000 ys
1 1 1 1 1 1 1
P50bjekt P50bjekt SysGerat PROZAM MyAnsiStrin.. PROZAMN PROZAM PROZAM
TContainer TKollektion TSystemGe.. TProzessAn.. - TProzessAn.. TProzessAn.. TProzessAn..
GibAnzahl Bei GibGeraete.. GibProzess.. MyStrPas GibProzess.. Hauptfenste.. Ueberwach..
Zeiten enth. die Laufzeiten der genannten Aufgerufene Prozeduren
Prozedur + Kindzeiten unterh. diese Levels
bis zum Ende des durchlaufenen Pfades ! [ Drucken ] [ Zuriick ]

Das "Critical Path" Fenster zeigt die Aufruf-Sequenz mit der héchsten Ausfihrungszeit beginnend mit der Methode die
in der Tabelle angezeigt wird.

Ein Linksklick auf das Symbol fiir eine aufgerufene oder aufrufende Methode bewirkt dass diese Methode in der Tabel-
le angezeigt wird.

Ein Linksklick auf die Tabelle bewirkt dass der kritische Pfad neu aufgebaut wird.

Ein Rechtsklick auf die Methode in der Tabelle 6ffnet die zugehdrige Unit im Editor. Der Editor zeigt die Methode am
oberen Rand des Fensters.

Ein rotes "R" auf der linken Seite der Tabelle in der Mitte des Fensters zeigt an, dass die angezeigte Methode rekur-
siv aufgerufen wurde. Auch ein roter Methodename in einem der Symbole hat diese Bedeutung.



A.3. Erzeugung exakter Ergebnisse

Wenn Sie ein paar Mal die Programmlaufzeiten messen, werden Sie sehen, dass die Messergebnisse von Messung
zu Messung etwas unterschiedlich sind ohne dass sich die Quellen gedndert haben. Zwei Arten von Ergebnissen wer-
den oft unterschiedlich sein: die Laufzeit einer Methode und der Prozentsatz ihrer Laufzeit vom gesamten Programm.
Die Grunde daflr sind:

- Es gibt Ereignisse, die die Messung stéren, z.B. Programme die im Hintergrund laufen.

- Sie messen Methoden die von Windows mehr oder weniger haufig aktiviert werden.

- Sie messen Operationen die unterschiedlich oft bei bei jeder Messung gestartet wurden.

- Sie messen Methoden die Dateitransfer ausfiihren: Mal werden die Daten auf die Festplatte mal in den Disk-Cache
geschrieben.

Jeder Profiler hat diese Probleme. Wegen der héchstmdglichen Granularitat von ProDelphi64 (1 CPU-Zyklus), sehen
Sie die Unterschiede auch. Bei anderen Profilern ist der Unterschied nicht sichtbar.

Um vergleichbare Messwerte zu erhalten, miissen Sie darauf achten, dass der Einfluss von Stérungen gering gehal-
ten wird. Hier einige Hinweise:

A.3.1. Haufige Ursachen fir storende Einfliisse auBerhalb des Programms

Einige Storer die jeder kennt:

- Aktivierte Bildschirmschoner,

- Windows-Energieverwaltung,

- Hintergrund Scheduler,

- Online-Virenschutz,

- Automatische Erkennung einer CD.

Diese stérenden Einfllisse sind leicht zu beseitigen.

A.3.2. Haufige Ursachen fiir storende Einflisse innerhalb des Programms

Einige Stérungen kdnnten Sie dem gemessenen Programm selbst haben, diese werden mitgemessen wenn man alles
misst, z.B. wegen der Autostart-Funktion von ProDelphi64:

- Default-Handler Prozedur (wird fir fast jede Nachricht die Ihr Programm erhalt aufgerufen),
- Methode zur Bearbeitung von Mausbewegungen (aufgerufen bei jeder Mausbewegung),
- Timer-Routine.

Die drei Einfliisse sind auch leicht zu beseitigen. Sie missen diese Methoden von der Messung ausschlief3en. Ein an-
derer Weg ist, nicht die Autostart-Funktion von ProDelphi64 zu verwenden, sondern die Messung bei Beginn einer be-
stimmten Aktion zu starten. Wie Methoden ausgeschlossen werden, wird in Kapitel A.5.1 beschrieben, wie man nur
definierte Aktionen misst, wird im Kapitel A.5.2 beschrieben.

A.3.3. Haufige Ursache von storendem Einfluss ist der CPU-Cache

Der Einfluss des Cache ist nicht einfach auszuschlielen. Der einzige Weg Messungen zu vergleichen ist, daflr zu sor-
gen das die Mess-Situation immer die gleiche ist. Dazu sollte man eine Aktion zweimal hintereinander starten und nur
die zweite Messung fiir spatere Vergleiche zu benutzen (die zweite Messung als History speichern). Das geschieht
am einfachsten Uber das Online-Bedien-Fenster indem nach dem ersten und zweiten Ausfiihren die Ergebnisse ge-
speichert werden. Im Viewer wird spater die zweite Messung als History gespeichert.

Ebenso mdglich ist das Uber Benutzung der API-Aufrufe. Die Aufrufe zum Speichern missen dann in den Code einge-
baut werden.

A.3.4. Profiling auf mobilen Computern

Mobile Computer haben ein Problem: Sie verédndern ihre CPU-Geschwindigkeit dynamisch. Wenn ein mobiler Compu-
ter am Stromnetz angeschlossen ist hat er normalerweise die volle CPU-Geschwindigkeit, wenn er im Akkubetrieb ar-
beitet, andert sich die CPU-Geschwindigkeit bei einigen Laptops dynamisch.

Dies hat nicht direkt Einfluss auf die Messung: ProDelphi64 misst ja CPU-Zyklen. Wenn CPU-Zyklen im Viewer ange-
zeigt werden, ist die Messung korrekt. Wenn aber Zeiten angezeigt werden, kdnnte es sein, dass zu lange oder zu
kurze Zeiten angezeigt werden. Das hangt von der CPU-Geschwindigkeit ab, die eingestellt war, als ProDelphi64 die
CPU-Geschwindigkeit gemessen hat. Unterschiedliche Prozessoren verwenden unterschiedliche Algorithmen, um die
Geschwindigkeit zu andern. Der einzige Weg korrekte Ergebnisse zu erhalten, ist den Power-Safe-Modus auszuschal-



ten.

A.3.5. Zusammenfassung

Wenn Sie die in A.3.1/ A.3.2 erwahnten Stérungen beseitigen und definierte Aktionen messen, sind die Unterschiede
zwischen zwei Messungen sehr gering, meistens nur ein paar CPU-Zyklen. Gré3ere Unterschiede zeigen sich nur
beim Messen von Methoden mit Externspeicherzugriff. Ein guter Trick ist, die zweite Messung fiir den Vergleich mit
spateren Optimierungen verwenden, speziell wenn der Disk-Transfer ein Lesezugriff ist. Beim ersten Mal kommen die
Daten in den Disk-Cache, bei der zweiten Messung werden die Daten aus dem Cache gelesen. Bei Schreibzugriffen
funktioniert das nicht so gut.

A.4. Interaktive Optimierung

Interaktive Optimierung bedeutet dass Sie immer nur eine Funktion optimieren, dann prifen ob es etwas gebracht hat
oder nicht, dann den nachsten Schritt der Optimierung zu machen und so weiter. Eine Optimierun,g die nur wenig
bringt aber die Lesbarkeit oder die Wartbarkeit verschlechtert, sollte riickgdngig gemacht werden.

Wichtig ist zu wissen welche Methode es lohnt zu optimieren: Eine Methode, die 10% Laufzeit verwendet,
muss um 50% optimiert werden, um die gesamte Laufzeit des Programms um 5% verringern!

Es gibt verschiedene Moglichkeiten flr den Vergleich der Ergebnisse mehrerer Messungen:

- Verwenden des Viewers und Drucken der jeweiligen Messergebnisse oder
- Benutzen der ProDelphi64 History - Funktion.

A.4.1. Die History-Funktion

Mit der History-Funktion des Viewers kdnnen Sie Ihre Messergebnisse mit denen eines vorhergehenden Laufs verglei-
chen. So kdnnen Sie sehen, ob eine Optimierung eine Erhéhung oder eine Verringerung der Laufzeit gebracht hat.

Nachdem eine Messung gemacht wurde, kdnnen Sie die im Viewer angezeigten Ergebnisse auf die Festplatte spei-
chern. Sie kbnnen mehrere Messungen auf der Festplatte speichern.

Wenn Sie mehrere Messergebnisse als History gespeichert haben, kénnen Sie eine der History-Dateien mit den Er-
gebnissen der aktuellen Messung vergleichen. Vor dem Laden der Messergebnisse wahlen Sie die History-Datei mit
den Vergleichsdaten und setzen die Option 'Mit History vergleichen'. Der Viewer wird dann in der Tabelle die Werte in
Zellen mit unterschiedlichen Rahmenfarben darstellen, so haben Sie einen schnellen Uberblick tiber alle Anderungen
der Laufzeit: Rot bedeutet ‘Methode wurde langsamer’, griin bedeutet ‘Methode wurde schneller’, kein Rahmen heif3t
dass keine wesentliche Anderung eingetreten ist.

Um die Rahmen farbig darzustellen, muss die Anderung der Laufzeit der Methoden wesentlich sein. Wesentlich be-
deutet, sie muss sich so viel geandert haben, dass der Einfluss auf die Programmlaufzeit mindestens 1% betragt.

Um die Laufzeit einer Methode aus der gespeicherten History anzuzeigen, halten Sie die Strg-Taste und klicken mit
der linken Maustaste auf die betreffende Methode.

A.4.2. Praktische Anwendung der History-Funktion

- Fuhren Sie eine Messung flr die definierte Aktion, die Sie optimieren méchten, durch.
- Laden Sie die Ergebnisse in den Viewer.
- Klicken Sie auf den Button ‘Als History speichern’ um die angezeigten Ergebnisse in die History-Datei zu speichern.
- Optimieren Sie eine Methode, die einen groRen Teil der Programmlaufzeit benétigt.
- Wiederholen Sie lhre Messung.
- Laden Sie die neuen Ergebnisse.
Wenn eine Methode deutlich schneller wurde, bekommt die Zelle mit der Laufzeit einen griinen Rahmen.
Wenn lhre Methode deutlich langsamer wurde, ist der Rahmen rot.
Wenn es keinen signifikanten Unterschied gibt, gibt es keinen Rahmen.
- Wahlen Sie eine Zelle in der Zeile, in der Ihre gednderte Methode angezeigt wird (Strg + linke Maustaste).
- Ein kleines Fenster 6ffnet sich. Es gibt die durchschnittliche Laufzeit der Methode an so wie sie in der History-Datei
gespeichert ist. Wenn "---" angezeigt wird, gibt es zu der Methode keine Daten in der History-Datei.

ProDelphi - History |

e BEEET




A.5. Messen von Teilen des Programms

A.5.1. Ausschluss von Teilen des Programms

Alle Windows-Programme sind ‘Nachrichten-Getrieben’. Also, wenn Sie eine Funktion definieren, die zum Beispiel
Mausbewegungen bearbeitet, wird ProDelphi64 einen groflen Prozentsatz der Laufzeit fir dieses Methode anzeigen,
weil sie jedes Mal aufgerufen wird, wenn Sie mit der Maus Uber ein Fenster des Programms fahren. Vermutlich haben
Sie kein Interesse an dieser Methode.

Eingangs wurde die Standardeinstellung von ProDelphi64 beschrieben: alle Methoden werden gemessen, die Mes-
sung startet mit dem Start des Programms (wenn die Option 'Bei Programmstart und per Online-Bedienung' gewahit
ist).

Normalerweise mdchten Sie nur bestimmte Aktionen des Programms messen oder vielleicht Funktionen ausschlie-
Ren, die nicht optimiert werden kénnen (z.B. weil sie sehr einfach sind).

Es gibt verschiedene Moglichkeiten, Teile des Programms auszuschlief3en:
1. Dateien in und unter den Delphi LIB-und SOURCE-Verzeichnissen werden immer ausgeschlossen.

2. Methoden, die die erste ‘BEGIN’-Anweisung und der letzte ‘END’-Anweisung in der gleichen Zeile haben, werden
NICHT gemessen. Das ist kein Bug! Das ist ein Feature!

3. Ausschluss von Verzeichnissen
Tragen Sie die Verzeichnisse in das Feld ‘Ausgeschlossene Verzeichn.” des ProDelphi64-Hauptfensters ein.
(Siehe auch A.13.5)

4. Ausschluss kompletter Units
e Aktivieren Sie den Schreibschutz fir die Units die nicht gemessen werden sollen (sofern Sie nicht die Op-
tion ‘Schreibgesch. Dateien bearb.’ aktivieren, werden sie nicht instrumentiert) oder
e Flgen Sie die folgende Anweisung vor der ersten Zeile der Unit ein:
//IPROFILE-NO

5. Ausschluss einer DLL aber Messung des aufrufenden Programms
Kompilieren Sie die DLL ohne die Compiler Bedingung PROFILE und das Programm mit dieser Bedingung.

6. Ausschluss des gesamten Programms aber Messung der aufgerufenen DLL
Kompilieren Sie das Programm ohne die Compiler Bedingung PROFILE und die DLL mit dieser Definition.

7. Ausschluss von Funktionen
Vor der Instrumentierung fiigen Sie Anweisungen vor und nach der Methode, die von der Instrumentierung
ausgeschlossen sein soll, ein:

//IPROFILE-NO
Ausgeschlossene Methode(n) | Diese Kommentare werden nicht von ProDelphi64 entfernt.
//IPROFILE-YES |

8. Automatischer Ausschluss

Sie kdnnen Methoden automatisch ausschlieen, indem Sie die Option ‘Deakt. Methoden mit Laufzeit < 1 us’.
Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Methoden, die mindestens 10 mal aufgerufen wurden und wahrend
der Messperiode durchschnittlich weniger als 1 us brauchten, beim nachsten Programmestart nicht mehr mitge-
messen. Zu diesem Zweck wird eine Datei erstellt wenn das Programm endet. Es enthalt alle Methoden die
deaktiviert werden mussen. Wenn Sie Ihr Programm beim nachsten Mal starten wird die Datei gelesen und
die ermittelten Methoden werden deaktiviert. Es kdnnte sein, dass nach der nachsten Ausfihrung des Pro-
gramms wieder Methoden mit weniger als 1 ys Laufzeit gefunden werden. Diese werden dann des weiteren
auch nicht mehr gemessen.

Die Methoden, die nicht gemessen werden sollen, sind in der Datei 'ProgramName.swo' gespeichert.

Achtung, bei der nachsten Instrumentierung durch ProDelphi64 wird diese Datei geléscht I!! Wenn Sie den
Ausschluss dauerhaft haben wollen, setzen Sie eine //PROFILE-NO - Anweisung in den Quellcode.



A.5.2. Dynamische Aktivierung der Messung

Dies ist der beste Weg der Profilierung. Normalerweise optimiert man die Funktion eine Programms, die zu lange
dauert. Wenn z.B. ein Programm viele Messwerte verarbeiten und nur sporadisch Meldungen verarbeiten und drucken
soll, macht es Sinn die Messwertverarbeitung zu optimieren und nicht die Meldungsverarbeitung.

In diesem Beispiel ware es schon, jedes Mal, wenn ein Messwert verarbeitet wird, die Laufzeitmessung einzuschalten
und nach Ende der Verarbeitung wieder abzuschalten. Der Vorteil ist, dass die Zahl der Zeilen im Viewer reduziert
wird, ein anderer ist, dass es einfacher ist, zu sehen, welche Funktion zu optimieren sinnvoll ist.

Es gibt drei Mdglichkeiten fir die dynamische Aktivierung der Messung in ProDelphi64 (Methode 1 und 2 kénnen
gleichzeitig verwendet werden):

1. Durch Dialog

Wahlen Sie im Hauptfenster von ProDelphi64 unter der Option 'Aktivierung der Messung': 'Bei Aufruf ausge-
wahlter Methoden'.

Klicken Sie dann auf den Button ‘Instrument(ieren)./Aktiv(ierungs)meth(oden) ausw(ahlen)’. Nach der Instru-
mentierung kénnen Sie bis zu 16. Methoden wahlen, die die Messung starten sollen. Wenn Sie das Programm
bereits instrumentiert haben klicken Sie den Button ‘Auswahl Aktivierungsmethoden’ und wahlen Sie die Me-
thoden aus. Jetzt starten Sie |hr Programm. Immer wenn eine der Aktivierungsmethoden aufgerufen wird, wird
die Messung eingeschaltet, wenn die Methode verlassen wird, wird die Messung wieder deaktiviert.

2. Durch Einsetzen spezieller Kommentare in den Quellcode.

Einfligen des Kommentars //PROFILE-ACTIVATE in den Quellcode bewirkt dass die nadchste Methode nach
diesem Kommentar automatisch die Messung startet. Auch hier miissen Sie die Option 'Bei Aufruf ausgewahl-
ter Methoden' auswahlen.

3. Durch die Verwendung von API-Aufrufen.

Diese Methode wird im nachsten Kapitel beschrieben. Es war die einzige Mdglichkeit, die friihere Versionen
von ProDelphi als 8.0 hatten. Grundsatzlich kann auf diese Weise weiter verfahren werden, aber es ist nicht
sehr komfortabel. Mit Hilfe dieser dritten Methode missen Sie immer zwei Anrufe einfligen, eine zur Aktivie-
rung und eine zur Deaktivierung der Messung.

A.5.3. Finden von Punkten fur die dynamische Aktivierung

Wenn Sie eine Anwendung, die Sie nicht selbst implementiert haben profilieren missen, ist es nicht einfach herauszu-
finden, wo eine Aktion startet. Die meiste Zeit gibt es eine Menge von Ereignissen und Windows-Meldungen, aber wel-
che Methoden reagieren auf diese Ereignisse oder Nachrichten ?

Um es leichter zu machen dies herauszufinden, werden durch Ereignisse / Nachrichten gestarteten Methoden in eine
Liste eingetragen. Fuhren Sie einfach eine Messung durch bei der alle Methoden gemessen werden (Messung be-
ginnt automatisch mit dem Start der Anwendung). Nach Durchfiihrung der zu optimierenden Aktion beenden Sie die
Anwendung, starten den Profiler und zeigen die Ergebnisse an. Unter dem letzten Reiter des Viewers werden alle Me-
thoden aufgeflihrt, die nicht durch andere gemessene Methoden aufgerufen wurden. Das bedeutet, dass sie durch die
Ereignisse wie Mausklicks, Windows-Meldungen usw. gestartet wurden. Ausgehend von diesen Funktionen und im
Zusammenhang mit dem Aufruf-Graphen sollte es einfach sein, herauszufinden, welches die Aktivierungspunkte fir
eine zu messende Aktion sind.

A.5.4. Messung bestimmter Teile einer Methode

Fur den Fall von sehr grol3en Methoden ist es vielleicht interessant zu wissen, welcher Teil davon die meiste Laufzeit
verbraucht. Ein Weg dies herauszufinden ist, Teile der Methode in lokale Prozeduren zu legen.

Eine weitere Idee ware, ProDelphi64 wirde automatisch einzelne Blécke (z.B. eine WHILE-Schleife, eine IF-Anwei-
sung) und nicht die ganze Methode messen. Diese Losung wirde viel Mess-Overhead kosten und die Messung wirde
bei zeitkritischen Anwendungen nicht mehr funktionieren.

Fir den zweiten Fall hat ProDelphi64 die Moglichkeit manuell zu definierende Bldcke zu messen.
Mit dem Einbau von zwei einfachen Anweisungen kann ein Block zur Messung festgelegt werden. Diese Anweisungen

werden als Kommentare eingebaut und kénnen im Code verbleiben und werden deshalb beim Entfernen der Instru-
mentierung NICHT entfernt.



Fugen Sie einfach diese Zeile vor den zu messenden Block ein:
//PROFILE-BEGIN: Kommentar

und diese dahinter:
//PROFILE-END

Danach ist eine Re-Instrumentierung mit der Option 'Lokale Prozeduren' notwendig!

Instrumentierung der Quellen nach dieser Anderung bewirkt, dass ProDelphi64 Messanweisungen direkt nach den

Kommentare einflgt. Die Laufzeit in dieser so definierten Blécke wird im Viewer durch die Suche nach
'Methoden-Name (Kommentar)’

gefunden.

Dieses Feature darf nur so eingesetzt werden, dass die Blockstruktur des Programms unverandert bleibt.
Die Zeit, die in diesem Teil gemessen wird, ist nicht in der Laufzeit des Methode enthalten sondern in ihrer Kindzeit.
Beispiel:

PROZEDUR DoSomething;
BEGIN
Teil a, Anweisungen mit Laufzeit 5 ms
Teil b, Anweisungen mit Laufzeit 10 ms
Teil ¢, Anweisungen mit Laufzeit 3 ms
END;
Die gesamte Laufzeit die durch den Viewer angezeigt wird betragt 18 ms (angezeigt in der Zeile flr die
Prozedur DoSomething) sein.

Das gleiche Beispiel mit Teil-b getrennt gemessen:

PROZEDUR DoSomething;
BEGIN
Teil a, Anweisungen mit Laufzeit 5 ms
//PROFILE-BEGIN: Teil-b
Teil b, Anweisungen mit Laufzeit 10 ms
//PROFILE-END
Teil ¢, Anweisungen mit Laufzeit 3 ms
END;
In diesem Fall wird die Laufzeit der Prozedur ‘DoSomething’ 8 ms betragen (angezeigt in der Zeile fiir die
Prozedur DoSomething), Laufzeit inklusive Kind Zeit wiirde 18 ms betragen.
In der Zeile fir Prozedur DoSomething-Teil-b wirde dann 10 ms angezeigt werden.

Es konnte sein, dass die Ergebnisse nicht genau die gleichen sind, da der Prozessor-Cache in einer anderen Art und
Weise verwendet wird. Insbesondere haben vor allem Prozessoren mit einem kleinen Cache das Problem, dass nicht
die ganze Methode in den Cache passt, so dass zusatzliche Waitstates auftreten.

Bemerkung:

Es ist mdglich, mehr als einen Block einer Methode zu messen oder Messbldcke zu verschachteln. Verschachtelung
ist aber vielleicht keine gute Idee sein, weil die Messergebnisse leicht falsch interpretiert werden.

Siehe nachste Seite.



Beispiel fur die Verschachtelung:

PROZEDUR DoSomething;
BEGIN
//PROFILE-BEGIN: Teil-ab
Teil a von Anweisungen mit 5 ms
//PROFILE-BEGIN: Teil-b
Teil b von Anweisungen mit 10 ms
//PROFILE-END
//PROFILE-END
Teil c der Anweisungen mit 3 ms
END;

In diesem Beispiel wird die Laufzeit fur Teil ‘b’ separat angezeigt und ist als Kindzeit sowohl in Teil ‘a’ und auch in Do-
Something enthalten. Die Laufzeit der Prozedur ‘DoSomething’ wird 3 ms betragen.



A.6. Programmier API

A.6.1. Messung definierter Aktionen des Programms durch Aktivierung und Deaktivierung

Eine gute Moglichkeit unterschiedliche Ergebnis-Dateien vergleichbar zu machen ist, nur die Aktionen des Programms
die Sie optimieren mdchten zu messen. In diesem Fall wéhlen Sie fir ‘Aktivierung der Messung’ die Option ‘Durch
API-Aufruf und Online-Bedien-Fenster’. Figen Sie Aktivierungsaufrufe an die entsprechenden Stellen im Source-
Code ein und instrumentieren Sie das Programm.

Beispiel 1 (fiir VCL-Anwendungen *):

Sie wollen nur wissen, wie viel Zeit eine Sortierprozedur verbraucht, wie viel Zeit alle aufgerufenen Kind Prozeduren
verbrauchen. Sie sind nicht an anderen Prozeduren interessiert. Die Sortierung wird durch eine Prozedur namens But-
tonClick gestartet.

PROZEDUR TForml.ButtonClick;

BEGIN

{SIFDEF PROFILE} ProfInt.ProfStop; Try; ProfEnter; end; {SENDIF}
SortAll; // die Prozedur, von der Sie die Laufzeit wissen wollen

{SIFDEF PROFILE} finally; ProfInt.ProfExit; end; {SENDIF}

END;

Sie kdnnen den Code auf drei verschiedene Arten andern:
{ 1. Moglichkeit: }
PROZEDUR TForml1.ButtonClick;
BEGIN
{SIFDEF PROFILE} Try; ProfInt.ProfEnter; end; {SENDIF}
{SIFDEF PROFILE} Try; ProfInt.ProfActivate; {SENDIF}
SortAll; //die Prozedur, von der Sie die Laufzeit wissen wollen
{SIFDEF PROFILE} finally; ProfInt.ProfDeactivate end; {SENDIF}
{SIFDEF PROFILE} finally; ProfInt.ProfExit; end; {SENDIF}
END;

{ 2. Moglichkeit: }
PROZEDUR TForml1.ButtonClick;
BEGIN
{SIFDEF PROFILE} Try; ProfInt.ProfActivate; {SENDIF}

SortAll; //die Prozedur, von der Sie die Laufzeit wissen wollen
{SIFDEF PROFILE} finally; ProfInt.ProfDeactivate; end; {SENDIF}
END;

{ 3. Moglichkeit: }

//PROFILE-NO //Instrumentierung ausschalten
PROZEDUR TForml1.ButtonClick;

BEGIN

{SIFDEF PROFILE} Try; ProfInt.ProfActivate; {SENDIF}

SortAll; //die Prozedur, von der Sie die Laufzeit wissen wollen
{$SIFDEF PROFILE} finally; ProfInt.ProfDeactivate; end; {SENDIF}
END;

//PROFILE-YES //Instrumentierung einschalten

Sie sollten Moglichkeit 1 oder 3 verwenden, da eine neue Instrumentierung der Code von Mdglichkeit 2 geandert wird.
Méglichkeit 3 ist die bessere, sie hat weniger Messungs-Overhead.

Seien Sie sicher, dass Sie mehr als ein Blank zwischen $IFDEF und PROFILE einfiigen, da die Anweisungen
sonst das nédchste Mal, wenn der Quellcode instrumentiert wird, durch ProDelphi64 gel6scht wird. Alternativ
kénnen Sie die Anweisungen auch mit Kleinbuchstaben schreiben. Dies verhindert ebenfalls die Lé6schung.

* Fiir FMX-Anwendungen statt Profint ...... Profintf ......... verwenden



Beispiel 2 (fiir VCL-Anwendungen *):

Sie wollen die Zeitmessung durch ein Prozedur namens Button1 aktivieren und durch eine Prozedur namens Button2
deaktivieren. Verwenden Sie folgenden Aufbau:

//PROFILE-NO

PROZEDUR TForm1.Buttonl;

BEGIN

{SIFDEF PROFILE} ProfInt.ProfActivate; {SENDIF}
END;

PROZEDUR TForm1.Button2;

BEGIN

{$SIFDEF PROFILE} ProfInt.ProfDeactivate; {SENDIF}
END;

//PROFILE-YES

Deaktivierung schaltet die Messung véllig aus. Das bedeutet, dass keine Methode bis zur erneuten Aktivierung ge-
messen wird.

* Fiir FMX-Anwendungen statt Profint ...... Profintf ......... verwenden

A.6.2. Verhinderung der Messung inaktiver Zeiten

Einige Windows-API-Funktionen und Delphi Funktionen unterbrechen die aufrufende Methode und setzen das Pro-
gramm in einem Ruhezustand. Ein bekanntes Beispiel ist der Windows-Aufruf MessageBox. Dieser Aufruf kehrt nach
dem Klicken auf einen Button zurlick. Zwischen Aufruf und Riickkehr zur aufrufenden Methode, verbraucht das Pro-
gramm CPU-Zyklen. In einem solchen Fall ware es gut, nicht diese Totzeit zu messen.

Eine Menge von Windows-API-Aufrufen und einige Delphi-Anrufe werden automatisch durch die Unit 'Profint.pas "er-
setzt. Fir das oben genannte Beispiel MessageBox, gibt es eine Redefiniton. Es unterbricht automatisch die Zahlung
der CPU-Zyklen fir die aufrufende Methode und reaktiviert sie nach Beenden der Windows-Funktion.

Wenn andere Methoden aufgerufen werden, wahrend das Programm auf eine Reaktion des Benutzers wartet, werden
sie in der Regel gemessen, z.B. wenn ein WM_TIMER Ereignis auftritt und daftir ein Handler definiert ist.

Um o.g. Unterbrechung der Messung zu ermdglichen, gibt es die ProDelphi64-API-Aufrufe StopCounting und Conti-
nueCounting. In Kapitel A.9 finden Sie die Liste der Aufrufe, die in der Einheit ‘Profint.pas 'neu definiert werden. Sie
verwenden automatisch diese Funktionen, bevor die Original-Windows- oder Delphi Aufrufe benutzt werden. Einige
Funktionen werden vom Profiler im Sourcecode ersetzt (z.B. Application.HandleMessage).

Einige Funktionen kdénnen nicht durch ‘Profint.pas’ ersetzt werden, speziell Objekt-Methoden. Wenn Sie solche Metho-
den verwenden und ihre Wartezeiten nicht messen wollen, kdnnen Sie diese Aufrufe von der Messung ausschlief3en,
indem Sie sie in folgende Zeilen einschlielen:

{SIFDEF PROFILE} ProfInt.StopCounting; {SENDIF}
Object.IdleModeSettingMethod; // Diese Methode sollte nicht INSTRUMENTIERT WERDEN!
// Siehe: // PROFILE-NO
{SIFDEF PROFILE} ProfInt.ContinueCounting; {$SENDIF}
Wichtig:

Verwenden Sie mehr als ein Leerzeichen zwischen $IFDEF und PROFILE, da sonst die Zeilen bei der ndchsten
Instrumentierung oder durch die Reinigung der Quellen entfernt werden. Alternativ kbnnen Sie auch Klein-
buchstaben verwenden, dies schiitzt ebenfalls vor Entfernung.

* Fiir FMX-Anwendungen statt Profint ...... Profintf ......... verwenden



A.6.3. Programmiertes Speichern von Messergebnissen

Bei Start des Programms werden die Messergebnisse in der Ergebnisdatei geléscht. Bei Ende des Programms wer-
den die Messergebnisse angehangt. Wenn Sie weitere Informationen benétigen, kénnen Sie Aufrufe in lhre Quellen
einbauen, um Ergebnisse zu speichern wann Sie méchten.

Fugen Sie einfach die Anweisung:

{SIFDEF PROFILE} ProfInt.ProfAppendResults(false); {SENDIF}

in den Code ein. In diesem Fall werden die aktuellen Zahlerstdnde ans Ende der Datei angehangt und dann alle Zah-
ler zurlickgesetzt.

Normalerweise ist die Uberschrift fiir alle Messungen 'At Finishing-Anwendung’.

In diesem Beispiel méchten Sie vielleicht eine andere Uberschrift verwenden. Wenn ja, kénnen Sie den Text fir die
Uberschrift durch Einsetzen von

{SIFDEF PROFILE} ProfInt.ProfSetComment ('Ihr spezieller Kommentar'); {$ ENDIF}

im Quellcode andern.

Ein anderer Weg, Zwischenergebnisse zu produzieren ist die Nutzung des Online-Bedien-Fensters. Jedes Mal, wenn
Sie den 'Append'-Button anklicken, werden die aktuellen Messwerte an die Ergebnis-Datei angehangt und alle Ergeb-
nis-Zahler auf Null gesetzt (siehe auch Kapitel A.8).

Wichtig:

Verwenden Sie mehr als ein Leerzeichen zwischen $IFDEF und PROFILE, da die Zeilen sonst mit der ndchsten
Instrumentierung oder durch die Reinigung der Quellen entfernt werden. Alternativ kbnnen Sie auch Klein-
buchstaben verwenden, dies schiitzt ebenso vor Lé6schung.

Noch wichtiger:

Dieser Aufruf sollte nur in einer nicht gemessenen Methode verwendet werden, und nur dann wenn alle ge-
messenen Funktionen verlassen sind. Fiir Methoden, die noch nicht verlassen worden sind, wird die Laufzeit

ihres aktuellen Aufrufs Null.

* Fiir FMX-Anwendungen statt Profint ...... Profintf ......... verwenden

A.7. Optionen flir die Instrumentierung und Messung

Profiling-Optionen werden in drei Gruppen unterteilt:
- Instrumentierungs Optionen: Wie und was man instrumentiert.
- Laufzeitmessungs Optionen: Wie zu messen ist und was mit den Ergebnissen zu tun ist.
- Aktivierung der Messung: Wo oder wann die Messung zu starten ist.
- Allgemeine Optionen: Delphi Version / Datei Datum.

A.7.1. Optionen fiir die Code-Instrumentierung:

Andern dieser Optionen werden erst nach der néchsten Instrumentierung wirksam!

Initialisierung und Finalisierung

Normalerweise werden Initialisierungs- und Finalisierungsteile der Units nicht gemessen. Falls Sie dies wollen und die

Schlisselworter INITIALIZATION und FINALIZATION in Ihren Units verwenden, aktivieren Sie die entsprechende Op-
tion.



Erlaube Opti(mierung)

Es wird dringend geraten, die zu messende Anwendung ohne Optimierung zu kompilieren ! ProDelphi64 prift die Pro-
jektdatei auf die Option ‘Optimierung’. Wenn die Optimierung aktiviert ist, fligt ProDelphi64 eine $O- Anweisung in die
Quellen ein. Die Anweisung ist nur aktiv, wenn das Compiler Symbol ‘PROFILE’ definiert ist.

Wenn es absolut notwendig ist, dass die gemessene Anwendung mit Optimierung kompiliert werden muss (z.B. we-
gen schlechter 3rd-Party-Komponenten) und die $O- Anweisung nicht in die Quellen eingefiigt werden soll, muss die-
se Option aktiviert werden.

Beachten Sie, dass die Messergebnisse weniger genau sind, wenn die gemessene Anwendung mit Optimierung kom-
piliert wurde!

Packages

Wenn diese Option aktiviert ist, werden auch die DPK-Dateien in dem Verzeichnis, in dem die DPR-Datei gespeichert
ist, verarbeitet. Fiir weitere Informationen siehe Kapitel A.9.

Lokale Prozeduren

Normalerweise werden lokale Prozeduren nicht instrumentiert und getrennt gemessen, aul3er diese Option ist akti-
viert.

Instrumentieren im Library Pfad (nur Professional-Version)

Normalerweise werden nur die Dateien, die zu einem Projekt gehdren, instrumentiert. Diese Dateien sind alle Dateien
im Unit-Suchpfad des aktuellen Projekts. Dateien, die zu Komponenten gehdren und vom Linker zum Programm da-

zugebunden werden, werden nicht instrumentiert. Normalerweise sind sie separat schon einmal optimiert worden und
mussen dann nicht wieder mit jedem Projekt erneut optimiert werden. Deshalb sind sie in der Regel ausgeschlossen.

Diese Option eroffnet die Moglichkeit, auch die Dateien im Library-Pfad zu messen. Um dies zu tun, ist Vorsicht ange-
bracht. Wenn Sie diese Dateien inkludieren, werden die Quellen instrumentiert. Wenn Sie nach der Optimierung zu ei-
nem anderen Projekt wechseln, das sie aber gar nicht optimieren wollen, sind die Dateien noch instrumentiert und
werden so in das andere Projekt reinkompiliert. Das bedeutet, dass Sie die Laufzeit der Library-Units in allen anderen
Projekten messen. Diese Messung verlangsamt dann alle anderen Projekte, die diese Units verwenden. Um dies zu
verhindern, sollten Sie die Instrumentierung der Quellen vor dem Wechsel zu einem anderen (nicht instrumentierten)
Projekt entfernen.

Auch wenn Sie ein weiteres Projekt optimieren wollen, missen Sie vorsichtig sein. Solange die Dateien im Library-
Pfad noch instrumentiert sind, missen Sie diese Option in allen Projekten aktivieren.

Wenn Sie Verzeichnisse aus dem Library-Pfad ausschlief3en, miissen diese in allen Projekten ausgeschlossen wer-
den, sonst kann es passieren, dass in den Ergebnissen undefinierte Prozeduren vorkommen kénnen.

Bearbeitung schreibgeschiitzter Dateien

Aktivierung dieser Option bedeutet, dass der Schreibschutz lhrer schreibgeschutzten Dateien ignoriert wird und die
Dateien instrumentiert werden. Ohne diese Option werden schreibgeschitzte Dateien nicht bearbeitet.

Programm + DLL’s / Mehr(ere) DLL’s

Aktivierung dieser Option bedeutet, dass Sie entweder DLL + benutzte DLL’s oder ein Programm + die benutzten
DLL’s zu messen. Siehe Kapitel A.9 fir weitere Einzelheiten.

A.7.2. Optionen fiir die Laufzeitmessung

Andern dieser Optionen erfordert KEINE neue Instrumentierung.

Inherited Aufrufe bei Aufrufer messen

Diese Option wirkt nur bei Klassen-Methoden.

Normalerweise werden alle Methoden getrennt gemessen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie wollen dass die

Laufzeit einer Methode, die von einer Methode gleichen Namens aus einer oberen Klasse aufgerufen wird (Verer-
bung), zu der Zeit des Aufrufers der Methode addiert wird.



Deaktivieren von Funktionen die weniger als 1 us verbrauchen

Jedes Mal, wenn die Messergebnisse gespeichert werden, werden die Methoden zur Deaktivierung vorgemerkt, die
- mindestens zehn Mal aufgerufen wurde

- keine Kind-Methoden aufriefen aul3er bereits deaktivierten und

- weniger als 1 ys verbrauchen.

Die Namen der zu deaktivierenden Funktionen werden in der Datei 'ProgramName.SWO' fiir den nachsten Lauf ge-
speichert.

Die Laufzeit der dann deaktivierten Funktionen wird der aufrufenden Funktion hinzugefligt.

und in Zukunft nicht mehr instrumentieren (nur Professional-Version) (nur wenn vorherige Option ausgewéhilt)
Bei der nachsten Instrumentierung diese Methoden nicht mehr instrumentieren (der Instrumentierungs-Code wird fir
die deaktivierten Methoden geldscht). Der Zweck dieser Funktion ist es, den durch die Instrumentierung auftretenden
Overhead bei der Laufzeitmessung zu reduzieren.

Daten fiir Aufrufstruktur generieren (Caller / Called graph)

Wenn Sie diese Option aktivieren werden Daten abgespeichert, die zur Anzeige der Aufrufstruktur benétigt werden.
Naturlich wird mit dieser Funktion mehr Mess-Overhead erzeugt wird als ohne diese Funktion.

Online-Bedien-Fenster immer oben

Normalerweise wird das Online-Bedien-Fenster als sekundares Fenster angezeigt. Dies bedeutet, dass es vom
Hauptfenster verborgen ist. Mit dieser Option kdnnen Sie erzwingen, dass es Uber dem Hauptfenster liegt.

Kein Online-Bedien Fenster
Der Online-Bedien-Fenster wird nicht angezeigt. Dadurch kénnen keine Zwischenergebnisse gespeichert werden.
Kopie der Ergebnisse speichern
Die Messergebnis-Dateien haben die Namen

'Anwendungsname.xxx'
und enthalten die letzten Messungen. Wenn z.B. mehr als ein Entwickler die gleiche Anwendung bearbeitet, weil} nie-
mand wessen Ergebnisse gerade gespeichert sind. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Messergebnisse zu-
satzlich unter folgendem Namen gespeichert

"Anwendungsname-Username-Datum-Zeit.xxx ".
Auch kénnen so die verschiedenen Schritte der Optimierung dokumentiert werden.
Testant enthélt Threads
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Messung von Threads ermdglicht. Es ist nicht sinnvoll, diese Option zu akti-
vieren, wenn Ihr Programm keine Threads enthalt, das Programm lauft nur langsamer. Aber es ist absolut notwendig,
diese Option zu aktivieren, wenn Sie Threads verwenden, sonst sind die Ergebnisse der Messung vollig falsch.

Nur Haupt-Thread messen

Wenn diese Option aktiviert ist, werden nur die gemessenen Zeiten des Haupt-Threads gemessen. Zeiten von Kind-
threads werden ignoriert.

Min. / Max. Laufzeiten speichern (Professional-Version)

Wenn diese Option aktiviert ist, ermittelt ProDelphi64 zusatzlich minimale und maximale Laufzeiten der Methoden.
Normalerweise werden nur durchschnittliche Zeiten gespeichert. Minimum und Maximum koénnen spater bei Bedarf
durch den integrierten Viewer angezeigt werden. Nattrlich wird mit dieser Funktion mehr Overhead gebraucht als nur
bei Messung von durchschnittlichen Zeiten.



A.7.3. Optionen fiir die Aktivierung der Messung

Andern dieser Optionen erfordert KEINE neue Instrumentierung.

Bei Programmstart und per Online-Bedienung (Voreinstellung)

Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Zeitmessung gestartet, sobald das Programm gestartet wird. In diesem Fall
ist der 'Start'-Button im Online-Bedien-Fenster deaktiviert und der ‘Stop’-Button aktiviert. Wenn die Option nicht akti-
viert ist, ist der 'Start'-Button aktiviert und der' Stop'-Button deaktiviert.

Bei Aufruf ausgewdéhliter Methoden

Sie werden aufgefordert Aktivierungs-Methoden zu definieren und tun dies, aulder Sie haben schon //PROFILE-ACTI-
VATE Aufrufe in den Quellcode eingeflgt (siehe auch Kapitel A 4.2). Wenn Sie diese Option verwenden, sollten Sie

nicht das Online-Bedien-Fenster benutzen.

Beispiel:

;:,’; ProDelphi - Definition der A.Ié.t_iﬁi .

- Profint ™ Unit Klasse Methode

i E--A:DD”CE“O" Protmain‘ TForm1 DeleteBox2
i.. Process/HandleMessages

- Protmain1
&- TForm1

.. Bubble Sort
.. CopyToListBox2
.. DeleteBox2
. LabelOn
.. SortThem
‘.. UnusedFuncForDemo

Alle Iﬂschen] [ Speichern ] [SchlieBen]

Durch API-Aufruf und Online-Bedienung
(Siehe Kapitel A.6.1 und A.8 fiir Details)

A.7.4. Allgemeine Optionen
Delphi-Version
Sie sollten die Delphi-Version auswahlen mit der Sie das Programm kompilieren wollen. Dies gewahrleistet, dass Pro-

Delphi64 die richtigen Compiler-Schalter berticksichtigt. Wenn ProDelphi64 Giber das Tools-Menu gestartet wird, wird
die Delphi-Version automatisch richtig eingestelit.

Dateidatum
Die Option ‘Dateidatum und Attribute nicht &ndern’ ist in der Professional-Version verflgbar. Aktivierung dieser Option

bewirkt eine Erhohung vom Dateidatum / Zeit um 2 Sekunden bei der Instrumentierung, genug dass Delphi realisiert,
dass sich eine Datei gedndert hat. Deaktivieren bedeutet, dass aktuelles Datum und Zeit verwendet werden.



Bei der Entfernung der Instrumentierung werden Datum / Uhrzeit um 2 Sek. fiir jeden Instrumentierungs-Prozess er-
niedrigt. Dadurch ist wieder die urspriingliche Zeit eingestellt. Das ermdglicht, dass die Datei das gleiche Datum zwi-
schen Check-out und Check-In in einem Quellcodeverwaltungssystem hat.

Da einige Quellcodeverwaltungssysteme auch das Archiv-Attribut Gberprifen, behalt ProDelphi64 den Status von vor
der Instrumentierung bei.

Build-Konfiguration

Stellen Sie die Build-Konfiguration ein, die Sie mit der nachsten Kompilierung verwenden werden. Wenn ProDelphi64
Uber das Tools-MenU gestartet wird, wird die Build-Konfiguration automatisch an Hand der aktuellen Konfiguration im
Projektfile festgelegt.

Klassenbibliothek

Es kann zwischen VCL und FMX gewahlt werden.

A.8. Online-Bedien-Fenster

Mit dem Online-Bedien Fenster

ProDelphi - online operation |§|
Start Stop [ Delete | | Add J
Next runtimes will be stored with Run-ld: 2
CPU-Speed: Comment for the next stored runtimes:

2839 MH=z First test

|| Cyclic measurement storage every 30 minute(s)

J

kann die Zeitmessung gestartet oder gestoppt werden. Dies ermdglicht es Ihnen, nur bestimmte Aktivitaten des Pro-
gramms zu messen. Der ‘Start'-Button aktiviert die Messung, der ‘Stop'-Button deaktiviert sie. Mit dem ‘Delete’-Button
werden alle Zahler auf Null gesetzt. Der ‘Add’-Button speichert die aktuellen Zahlerstande in der Ergebnisdatei und
setzt die Zahler auf Null.

Sie kénnen den Text bearbeiten der als Uberschrift fiir die Ergebnisse verwendet werden soll. Fiir den Betrachter wird
bei jeder Speicherung der Ergebnisse die ‘Run-Id' erhéht und Sie kénnen mit dem Viewer zwischen verschiedenen
Runs wechseln (Run = Speicherung).

Der Standardwert fiir die Uberschrift fiir Zwischenergebnisse ist: 'None'.

Auch eine automatische und zyklische Speicherung der Messergebnisse kann durchgefiihrt werden. Verwenden Sie
den Schieberegler, um den Zyklus zwischen 1 und 60 Minuten einzustellen. Danach aktivieren Sie das Kontrollkast-

chen fur zyklische Messwertspeicherung. Danach wird der Schieberegler unsichtbar und erst wieder sichtbar wenn die
zyklische Speicherung deaktiviert wird. Die Ergebnisse erhalten automatisch Datum und Uhrzeit als Uberschrift. Im

Viewer kénnen Sie durch die Ergebnisse mit den Buttons ' ' und 'P>' blattern.

Das Online-Bedien Fenster ist fir Console-Anwendungen nicht verfiugbar!
A.9. Dynamic Link Libraries (DLL) und Packages

A.9.1. DLL’s

DLL’s kdnnen in gleicher Weise wie Programme gemessen werden. Der einzige Unterschied ist, dass, wenn Sie eine
DLL ohne instrumentiertes Programm messen, das Online-Bedien-Fenster nicht verfligbar ist.

Einige VorsichtsmalRnahmen sind nétig, um Probleme zu vermeiden:
DLL’s kdnnen nur mit einem aufrufenden Programm verwendet werden, egal ob instrumentiert oder nicht, egal ob Sie
die Messergebnisse fir den Code im Programm brauchen oder nicht. Die DLL erwartet die Messoptionen im Verzeich-

nis der EXE des aufrufenden Programms. Auch werden die Messergebnisse in diesem Verzeichnis gespeichert.

Um ein problemloses Messen, das in allen Kombinationen funktioniert (nur EXE, nur DLL, EXE + DLL, EXE + mehrere



DLL’s) mit einem Minimum an Aufwand zu gewahrleisten, sollte wie im Folgenden beschrieben vorgegangen werden:
1. Aktivieren Sie die Option: ‘Programm + DLL / Mult. DLL’ im Profiler-Hauptfenster.

2. Machen Sie den Units-Suchpfad aller betroffenen Projekte (EXE + DLL's) identisch.

3. Auch das Verzeichnis zum Speichern von EXE-und DLL-Datei muss identisch sein.

4. Wenn die DPR-Datei Dateien ‘uses’ die sich nicht in einem der nicht im Suchpfad genannten Verzeichnissen befin-
den, missen sie im Verzeichnis der DPR-Datei gespeichert sein.

ProDelphi64 liest den Suchpfad und die Compiler-Schalter aus der dproj-Datei des ausgewéhlten Projekts.
Egal, welches der Projekte instrumentiert wird, Sie haben immer die Mess-Optionen fiir ProDelphi64 und die
Messergebnisse im richtigen Verzeichnis und aller erforderlich Code ist instrumentiert.

5. Um Messergebnisse fir eine DLL oder fiir das Programms oder beide zu erzeugen, definieren den Compiler-Schal-
ter PROFILE fiir das entsprechende Projekt und (re)kompilieren Sie das Projekt. Fiir den Teil, dessen Messergebnis-
se Sie nicht wollen, I6schen Sie das Symbol PROFILE und (re)kompilieren. Nur durch Definition bzw. Nicht-Definition
des Compiler-Symbols kénnen Sie die unterschiedlichen Messergebnisse erzeugen.

Wenn Sie die Messwerte fiir die DLL und nicht fir das Programm haben wollen und das Online-Bedien-Fenster bend-
tigen, sind zusatzliche manuelle Schritte notwendig:

In der uses-Klausel des Programms finden Sie:

Unitxyz {$IFNDEF PROFILE};{$ELSE}}, Profint,{SENDIF} *
vor Application.Run; finden Sie:

{$ IFDEF PROFILE} Profint.ProfOnlineOperation; {$ ENDIF}  *

Andern Sie den Code, so dass er wie folgt aussieht:
Unitxyz {$IFNDEF PROFILE},Profint;{$ELSE}{},Profint,{$ENDIF} *

{$ IFDEF PROFILE} Profint.ProfOnlineOperation; {$ ENDIF}
{$ IFNDEF PROFILE} Profint.ProfOnlineOperation; {$ ENDIF} *

* Fiir VCL-Anwendungen
* Fiir FMX-Anwendungen verwenden Sie Profintf statt Profint

A.9.2. Packages

Der beste Weg, um ein Paket zu profilieren ist:

1. Legen Sie die Quellen des Pakets in ein eigenes Verzeichnis.

2. Fugen Sie das Verzeichnis in den Suchpfad des Programms ein.

3. Instrumentieren Sie das Programms. Es wird dann auch der Code des Pakets instrumentiert.
4., Kompilieren Sie das Paket mit dem definierten Compiler Symbol PROFILE.

5. Installieren Sie das Paket.

6. Kompilieren Sie das Programm.

Wenn Sie jetzt das Programm starten erhalten Sie die Messergebnisse fir Programm und Paket.

Vergessen Sie nicht :
Jedes Mal, wenn Sie nun das Programm durch Einfiigen oder Léschen von Funktionen dndern, muss wieder instru-
mentiert werden. Auflerdem muss auch Schritt 4 und 5 wieder ausgefihrt werden.

Jedes Mal, wenn Sie jetzt das Package durch Einfligen oder Loschen von Funktionen andern, muss wieder instru-
mentiert werden und zusatzlich zu Schritt 4 und 5 auch Schritt 6 wieder ausgefiihrt werden.



A.10. Behandlung spezieller Windows-und Delphi-API-Funktionen

Einige Funktionen setzen das Programm in den Ruhezustand bis ein Ereignis eintritt und die Funktion zurickkehrt. Es
ist nicht sinnvoll, diese Wartezeiten zu messen. Aus diesem Grund sind einige Funktionen in der Einheit ‘Profint.pas’
neu definiert oder werden vom Profiler im Quelltext ersetzt. Das Ergebnis ist, dass die Totzeit des aufrufenden Metho-
de nicht gezahlt wird, aber auch andere in der Zeit aufgerufenen Prozeduren wahrend der Wartezeit noch gezahlt wer-
den.

Neudefinitionen werden immer auf die gleiche Weise durchgefihrt, hier gezeigt am Beispiel der Windows-Sleep-Funk-
tion (definiert in 'Profint.pas):

PROZEDUR Sleep (Zeit: DWORD);

BEGIN
StopCounting;
Windows.Sleep (Zeit);
ContinueCounting;
END;

Aufgrund dieser Neudefinition, muss die Profint-Unit nach den Units Windows und Dialogs in der USES - Anweisung
genannt werden. Dies geschieht normalerweise so. Die einzige Ausnahme ist, wenn diese Units von lhnen in die
Uses-Anweisung im Implementation-Teil versetzt werden. Delphi selbst legt sie in den Interface-Teil.

Wenn Sie Funktionen finden, die auch von der Zahlung auszuschlief3en wollen, kdnnen Sie diese gemall dem Beispiel
definieren.

A.10.1. Umdefinierte Windows-API-Funktionen

- DialogBox, DialogBoxIndirect, MessageBox, MessageBoxEXx, SignalObjectAndWait

- WaitForSingleObject, WaitForSingleObjectEx, WaitForMultipleObjects, WaitForMultipleObjectsEx
- MsgWaitForMultipleObjects, MsgWaitForMultipleObjectsEx, Sleep, SleepEx, WaitCommEvent

- WaitForlnputldle, WaitMessage und WaitNamedPipe.

A.10.2. Neu definierte Delphi-API-Funktionen

- ShowMessage,

- ShowMessageFmt,

- MessageDlg,

- MessageDIgPos und
- MessageDlIgPosHelp.

A.10.3. Ersetzte Delphi-API-Aufrufe

- Application.MessageBox,
- Application.ProcessMessage und
- Application.Handle Nachricht.

A.10.4. Nicht ersetzte oder umdefinierte Delphi Funktionen

Es gibt einige VCL-Funktionen, die nicht ersetzt oder neu definiert werden, weil sie Klassenmethoden sind, es ware es
viel zu kompliziert. Wenn Sie bei der Messung auf Probleme stof3en, schlielen Sie die in StopCounting und
ContinueCounting ein. Ein Beispiel fur ein solche Prozedur ist TControl.Show.



A.11. Bedingtes Kompilieren

Conditional Compilation wird, auer bei arithmetischen Ausdriicken (wie beim Vergleich mit Konstanten), unterstiitzt..
Die Direktiven $IFDEF, $IFNDEF, $ELSE und $ENDIF werden voll untersttzt.

Die Direktiven $IF, $ELSEIF, $SDEFINED(Schalter) und $IFEND werden vollstéandig ausgewertet inklusive der
boolschen Ausdriicke AND und NOT. Arithmetische Ausdriicke werden immer als TRUE ausgewertet.

Dies sind die Grenzen:

{$IF const > x} wird als TRUE ausgewertet Vergleich mit einer Konstanten
{$IF SizeOf(Integer) > 10} wird als TRUE ausgewertet arithmetischer Ausdruck

Dies wird richtig ausgewertet:
{$IF NOT DEFINED(Schalter1) AND (DEFINED(Schalter2))}
Dieses Beispiel fiihrt zu Problemen:

CONST

XXX = 6;
{$IF xxx > 5}

PROZEDUR Addlt (VAR erste, zweite, summe : Int64);

BEGIN
{$ELSE}

PROZEDUR Addlt (VAR erste, zweite, summe : Comp);

BEGIN <- erste Profiler-Anweisung nach diesem BEGIN eingefuigt statt nach dem vorherigen BEGIN
{$ENDIF}

summe : = erste + zweite; <- zweite Profiler-Anweisung wird richtig hier vor END eingefiigt
END;

Das Vermeiden des Problems ist sehr einfach, codieren Sie auf diese Weise:

CONST
XXX = 6;
{$IF xxx > 5}
PROZEDUR Addlt (VAR erste, zweite, summe : Int64);
{$ELSE}
PROZEDUR Addlt (VAR erste, zweite, summe : Comp);
{$ENDIF}
BEGIN <- erste Profiler-Anweisung wird korrekt nach diesem BEGIN eingefugt
Summe : = erste + zweite; <- Profiler zweite Aussage richtig hier vor END eingeflgt
END;

A.12. Laufzeitmessung auf Kunden - PC’s

Wenn ein Programm auf einem Kunden-PC statt auf einem Entwicklungs-PC gemessen werden soll, ist wie folgt zu
verfahren.

Neben den zum zu messenden Programm gehorigen Dateien missen auch die folgenden Dateien auf den Kunden-Pc
kopiert werden:

- Profmeas64.dll
- ProfOnFo64.dll
- ProDVer64.dll
- Profcali64.dll

- Proflst.asc

- Profile.ini

Alle Dateien wurden von ProDelphi in das Exe-Verzeichnis des Programms auf dem Entwicklungs-PC kopiert.



A.13. Verwendungs-Einschriankungen

A.13.1. Allgemeine

Console-Applikationen haben kein Online-Bedien-Fenster.
Methoden in einer DPR-Datei kobnnen nicht gemessen werden.

Die gemessenen Zeiten unterscheiden sich etwa 10% von denen eines nicht instrumentierten Programms. Der Grund
dafir ist, dass der Programmcode nicht so oft im Cache steht wie ohne Messung. Bei einer Multi-Prozessor-Maschine
kénnen sich die Ergebnisse noch starker unterscheiden.

Fur den Zweck der Instrumentierung des Quellcodes liest ProDelphi64 die Quellen. Es ist absolut notwendig, dass das
Programm ohne Fehler kompiliert werden kann. ProDelphi64 erwartet dass der Code syntaktisch korrekt ist.

Wahrend der Messung wird ein User-Stack von der Messunit verwendet. Die maximale Stack-Tiefe ist 16000 Aufrufe.
Die maximale Anzahl von Threads, die simultan von ProDelphi64 gemessen werden kann, ist 32.

In der Freeware-Version von ProDelphi64 kénnen nur 20 Methoden gemessen werden, in der Professional-Version
64000.

Wenn die TForm Methoden WndProc oder DefaultHandler iiberschrieben sind, sollten Messungen fiir diese
Methoden deaktiviert werden. Wenn das nicht der Fall ist, wird eine groBer Mess-Overhead erzeugt. In Thread-
Anwendungen kann die Laufzeit inklusive Kindzeit nicht richtig gemessen werden. Dies kann dazu fiihren,
dass die gemessene Zeit fiir diese Methoden groRer als die Laufzeit des gesamten Programms ist. Deshalb
sollten diese Methoden von der Messung ausgeschlossen werden. Dies kann leicht dadurch geschehen in-
dem diese Methoden in //PROFILE-NO und //PROFILE-YES Aussagen eingeschlossen werden.

Ein Problem fiir die Messung ist Windows selbst. Weil es ein Multitasking-System ist, kdnnen andere Aufgaben neben
den von lhnen gemessenen ausgefuhrt werden. Vielleicht nur fur wenige Mikrosekunden. So kann Ihr Programm
durch einen Task-Switch zu einer anderen Anwendung unterbrochen werden.

Vergessen Sie nicht den Einfluss des Prozessor-Cache. Sie kdnnten unterschiedliche Ergebnisse fir jede Messung
bekommen, nur weil der Code manchmal im Cache steht und manchmal nicht. Dies ist vielleicht der Grund, dass auch
eine leere Methode manchmal einige CPU-Zyklen benétigt um den Entry-Code in den Cache zu laden. Je groRer der
Cache, desto besser sind die Ergebnisse! Die Profiler-Prozeduren verwenden den Cache auch!

Dann ist da die CPU selbst. Die modernen CPU'’s sind in der Lage, Anweisungen parallel auszufiihren. Wenn Profiler-
Anweisungen im Code stehen, ist die Parallelitdt anders ohne diese Anweisungen. Das ist ein weiterer Grund, warum
sich die Laufzeit mit Messung von der ohne Messung unterscheidet.

Alle meine Tests haben gezeigt, dass je groRer der Cache, desto kleiner die Differenz zwischen der tatséchlichen und
der gemessenen Laufzeit Laufzeit.

Wenn lhr gemessenes Programm Threads verwendet, sind die Ergebnisse weniger korrekt. Der Grund dafiir ist, dass
ein Threadwechsel nicht zum Zeitpunkt des Wechsels erkannt wird. Er wird beim nachsten Methodeneintritt erkannt.

Seien Sie sich bewusst, dass Sie bei Methoden, die I/O-Anrufe tatigen, auch bei jedem Aufruf unterschiedliche Ergeb-
nisse erhalten kénnen. Der Grund dafirr ist der Disk-Cache von Windows. Manchmal schreibt Windows in den Cache,
manchmal direkt auf die Festplatte.

A.13.2. Delphi SpeedUp / FastMM Units

Die DelphiSpeedUp Units RilVclOptimize und VclFixUpPack werden von der Instrumentierung ausgeschlossen, weil
sie ihren eigenen Code in die Delphi Standard-Units kopieren. Dies flhrt zu einem Absturz der Anwendung, wenn die-
se Units durch die Instrumentierung geéndert werden.

FastMM Einheiten aus den oben genannten Griinden ebenfalls nicht instrumentiert werden.

A.13.3. Abgebrochene Methoden

Wenn Methoden abgebrochen werden, z.B. wenn ein Programm ohne dass alle Threads beendet sind endet, stehen
keine Messergebnisse fur die Methoden, deren Exit-Code nicht ausgefiihrt wurden, zur Verfigung.



A.13.4. Messen mehrerer Anwendungen

Wenn mehr als eine Anwendung gemessen werden missen, ist es wichtig, dass die Exe-Dateien in separaten Ver-
zeichnissen gespeichert sind. Der Grund daflr ist, dass die Dateien mit den Einstellungen fur die Messung und die mit
den Methodennamen einen festen Namen haben (profile.ini und profist.asc).

Es ist nicht moglich, mehr als eine Anwendung gleichzeitig zu messen! Nur eine instrumentierte Anwendung zur glei-
chen Zeit darf ausgefiihrt werden kénnen, sonst werden falsche Ergebnisse produziert!

A.13.5. Ausschluss der Instrumentierung von Verzeichnissen fiir alle Projecte

Sie kdnnen dies dadurch erreichen, indem Sie diese Verzeichnisse als Zeichenfolge unter dem Registry-Schllssel fir
ProDelphi64 eintragen:

- Fligen Sie die Zeichenfolge ‘GLOBALEX’ in der Registry unter HCU\Software\ProDelphi64 ein

- Setzen Sie den Wert auf die zu exkludierenden Verzeichnisse (z.B. ‘D:\components\Visual;D:\components\Graphic’)

Wenn ein Verzeichnis und alle seine Unterverzeichnisse exkludiert werden sollen, fiigen Sie \*’ an den Verzeichnisna-
men an (z.B. ‘D:\components\*’).

A.14. Assembler-Code

Reine Assembler- Prozeduren kdnnen nicht gemessen werden.

A.15. Andern von durch ProDelphi64 instrumentiertem Code

Wahrend der Arbeit an der Optimierung des Programms kdénnen Sie lhren Code andern. Die einzige Einschrankung
ist, dass, wenn Sie eine neue Methode definieren und wollen dass sie gemessen wird, Sie Ihren Code von ProDel-
phi64 erneut instrumentieren lassen mussen. Es ist nicht notwendig, die alten von ProDelphi64 eingefugten Anweisun-
gen zu léschen.



A.16. Versteckte Leistungsverluste / Tipps zur Optimierung

ProDelphi64 misst die Laufzeit der Methoden-Bodys. Dies bedeutet, dass der Entry-Code einer Methode, der z.B. Va-
riablen auf den Stack schreibt, in der aufrufenden Methode gemessen wird! Die erste Moglichkeit, um einen Zeitstem-
pel zu setzen ist direkt hinter dem BEGIN-Anweisung. Dies kénnte als ein Nachteil gegeniiber anderen Profilern gese-
hen werden. Aber wenn Sie das wissen, ist diese Tatsache kein Nachteil mehr. Wie auch immer, die Anderung der An-
zahl der Parameter einer Methode andert immer die Laufzeit des aufrufenden Methode (auch fiir andere Profiler).

Nachfolgend drei gemessene Beispiele dafir.
- Ubergeben von Parametern:

FUNKTION TestFunction(s : String): Integer;  // Laufzeit 5 CPU-Cycles + 983 in der aufrufenden Methode
BEGIN

Result: = Ord (s[1]);
END;

FUNKTION TestFunction(CONST s: String): Integer;  //Laufzeit 5 CPU-Cycles + 645 in der aufr. Methode (-33%)
BEGIN

Result: = Ord (s [1]);
END;

- Lokale Variablen:

FUNKTION TestFunction : Integer; /I Laufzeit 159 CPU-Zyklen + 126 Zyklen in der aufrufenden Methode
VAR
i : Integer;
BEGIN
FORi:=1TO 10 DO
Result : = LastFunction;
IF Ergebnis > 0 THEN
Verlassen
ELSE
Result: = -1;
END;

FUNKTION TestFunction : Integer; /l Laufzeit 159 CPU-Zyklen + 6.932.128 Zyklen in der aufrufenden Methode
VAR
i . Integer;
YYS : array [1..32000] of Integer; I/l increasement durch Initialisierung dieser lokalen Variablen verursacht!
yyv :array [1..32000] von String;
BEGIN
FORi:=1TO 10 DO
Result: = LastFunction;
IF Ergebnis > 0 THEN

Verlassen
ELSE
Result: = -1;

END;



- GoTo-Anweisungen

FUNKTION TestFunction : Integer; I/l Laufzeit 159 CPU-Zyklen + 126 Zyklen in der aufrufenden Methode
VAR
i : Integer;
BEGIN
FORi:=1TO 10 DO
Result : = LastFunction;
IF Ergebnis > 0 THEN
Verlassen
ELSE
Result: = -1;
END;

FUNKTION TestFunction: Integer; I/l Laufzeit 159 CPU-Zyklen + 177 Zyklen in der aufrufenden Methode (+ 40%)
VAR
i . Integer;
Label Final; // Ursache der zusatzlichen Laufzeit
BEGIN
FORi:=1TO 10 DO
Result : = LastFunction;
IF Ergebnis > 0 THEN
GoTo Final // im Zusammenhang mit diesem GoTo
ELSE
Result: = -1;
Final :
END;

A.17. Fehlermeldungen

Bei Fehlern wird eine Fehlermeldung von ProDelphi64 unten im Hauptfenster (z.B. file-I/O-error) angezeigt. Wenn das
geschieht, schauen Sie in das Verzeichnis mit den zu instrumentieren Units.

Instrumentieren einer Datei wird wie folgt getan:

- Die Originaldatei *.pas wird umbenannt in *.pas_sav (oder *.dpr in *.dpr_sav bzw. *.inc in *.inc_sav ).

- Dann wird die umbenannte Datei analysiert und instrumentiert, die Ausgabe steht dann in einer *.pas-Datei.

- Der letzte Schritt, eine Datei zu verarbeiten, ist die gesicherte Datei zu I6schen, aul3er vorher tritt ein Fehler auf.

Dies wird fir alle Dateien eines Verzeichnisses getan. Im Fall, dass ein Fehler auftritt, kdnnen Sie die gespeicherte Si-
cherungsdatei in *. Pas / *. DPR/ *. Inc umbenennen.

Bevor Sie dies tun, lohnt es sich vielleicht, einen Blick in die Ausgabe-Datei zu werfen. Im Falle eines Parsing-Fehlers,
kénnen Sie die Original-Datei + die unvollstandige Ausgabedatei an den Autor zum Zweck der Analyse senden.

A.18. Sicherheitsaspekte

- Sichern Sie alle Ihre Quellen vor der Instrumentierung (z.B. durch Zippen).

- ProDelphi64 priift vor der Instrumentierung, ob Sie gentigend Platz auf der Festplatte haben, um die instru-
mentierte Datei beim Instrumentieren zu speichern. ProDelphi64 geht davon aus, dass die Ausgabedatei 3 mal
den Platz der urspriinglichen Datei (normalerweise wird weniger benétigt) verwendet. Wenn nicht geniigend
Speicherplatz vorhanden ist stoppt die Instrumentierung.



A.19. Instrumentieren, Reinigen oder Ergebnisanzeige per Kommandozeile

ProDelphi kann von der Kommandozeile aus (oder Uber eine Batch-Datei) gestartet werden. Je nach dem Komman-
dozeilenparameter wird ProDelphi die Instrumentierung ausfiihren, die Quelldateien reinigen oder den Viewer starten.

A.19.1. Instrumentierung

Wenn als Argumente die Delphi-Version und der Parameter /PROFILE angegeben ist, instrumentiert ProDelphi das
genannte Programm und beendet sich danach.

Syntax:
Profiler pfad\programm.dpr /Ddelphi-Version /PROFILE
VorsichtsmaRnahmen:
- Instrumentierung sollte vorher interaktiv erfolgen um sicher zu sein, dass alle erforderlichen Dateien
(z.B. DOF/dproj-Datei) vorhanden sind und keine Kompilierfehler mehr auftreten.
- Instrumentierung sollte nicht zu einer Warnung im Profiler Logbuch-Fenster fiihren.

Beispiel:

cd ProDelphi
Profiler F:\AppDir\Testprogram.dpr /D15 /PROFILE (fur Delphi XE2)

A.19.2. Reinigung

Wenn als Argumente die Delphi-Version und der Parameter /CLEAN, entfernt ProDelphi die Instrumentierung des ge-
nannten Programms und beendet sich danach.

Syntax:
Profiler Pfad\programm.dpr /Ddelphi-Version /CLEAN
Beispiel:

cd ProDelphi
Profiler F:\AppDir\Testprogramm.dpr /D21 /CLEAN (fir Delphi XE8)

A.19.3. Automatisches Offnen des Viewers

Wenn als Argumente die Delphi-Version und der Parameter /VIEW angegeben werden, startet ProDelphi automatisch
den Viewer und zeigt die Messergebnisse an.

Syntax:
Profiler Pfad\programm.dpr /Ddelphi-Version /VIEW
Beispiel:

cd ProDelphi
Profiler F:\AppDir \Testprogram.dpr /D23 /VIEW (fur Delphi 10.1)



A.20. Instrumentieren, Reinigen oder Ergebnisanzeige per Kommandozeile

ProDelphi64 kann von der Kommandozeile aus (oder Uiber eine Batch-Datei) gestartet werden. Je nach dem Kom-
mandozeilenparameter wird ProDelphi64 die Instrumentierung ausfihren, die Quelldateien reinigen oder den Viewer
starten.

A.20.1. Instrumentierung

Wenn als Argument eine DPR-Datei und die Delphi-Version angegeben ist, instrumentiert ProDelphi64 das genannte
Programm und beendet sich danach.

Syntax:
Profiler64 pfad\programm.DPR /Ddelphi-Version
VorsichtsmaRRnahmen:
- Instrumentierung sollte vorher interaktiv erfolgen um sicher zu sein, dass alle erforderlichen Dateien
(z.B. dproj-Datei) vorhanden sind und keine Kompilierfehler mehr auftreten.
- Instrumentierung sollte nicht zu einer Warnung im Profiler Logbuch-Fenster fihren.

Beispiel:

cd ProDelphi64
Profiler64 F:\AppDir\Testprogram.DPR /D15  (fiir Delphi XE2)

A.20.2. Reinigung

Wenn als Argument eine Anwendung ohne Dateinamens-Erweiterung und mit Delphi-Version genannt wird, reinigt
ProDelphi64 das genannte Programm und beendet sich danach.

Syntax:
Profiler64 Pfad\programm /Ddelphi-Version
Beispiel:

cd ProDelphi64
Profiler64 F:\AppDir\Testprogramm /D16 (fir Delphi XE3)

A.20.3. Automatisches Offnen des Viewers

Wenn als Argument der Name der Datei mit den Messergebnissen und der Delphi-Version genannt wird, startet Pro-
Delphi64 automatisch den Viewer und zeigt die Messergebnisse an.

Syntax:
Profiler64 Pfad\application. TXT /Ddelphi-Version
Beispiel:

cd ProDelphi64
Profiler64 F:\AppDir \Testprogram.TXT /D17  (fur Delphi XE4)

A.21. Unterstiutzung der Landessprache

Derzeit wird eine englische und eine deutsche Benutzeroberflache unterstiitzt. Die zu verwendende ist bei der Installa-
tion von ProDelphi64 mit dem Setup-Programm anzugeben. Aber auch spater kann ProDelphi64 zwischen diesen bei-
den Sprachen wechseln. Dies kann durch das Sytem-Menu erfolgen. Es verfigt Uber zwei zusatzliche Eintrage: 'Eng-

lish' und 'German' (= deutsch).

Wenn eine andere Sprache verwendet werden soll: Es ist eine Datei mit dem Namen "TranslateMe.LAN' installiert. Es
enthalt die englischen Text-Strings. Durch die Ubersetzung der Texte und Umbenennen der Datei in ‘Deutsch.LAN’
kann man eine Benutzeroberflache fir seine eigene Sprache erzeugen.



B. Post Mortem Review

Wie eingangs erwahnt, kann ProDelphi64 Ihre Quellen mit Aufrufen zur Ermdglichung einer Post-Mortem-Analyse in-
strumentieren. Die Aufrufe werden am Anfang und am Ende einer Methode eingefiigt.

& ProDelphi64 28.2

Freeware Unicode 64 Bit Version

Copyright: HJHA 1998-2013 Laufzeitmessung | PM Analyse | Instrument. entf. | Messergebnisse | Info |
Dateien in / unter den Delphi Library Anweisungen fur die Post Mortem Analyse

und Source Ordnern und im Windows in die Quelldateien einfugen

Ordner werden nicht instrumentiert !

Delphi XE2 " Ll

[1Schreibgesch. Dateien bearb.
Build Konfiguration
@©Debug  ORelease OUser [#]Lokale Prozeduren
[JProgramm + DLL's / Mehr. DLL's
Klazssen Bibliothek  Windows

@VCL  (OFMX []Testant enthalt Threads

[]Trace via DebugDelphi

[ Handbuch ]

Instrumentiaren ]

Projektdatei:  C-\ProDelphi64\PROFILE-ME\Protest1 DPR

Definierte Compilersymbaole: PROFILE DEBUG CPUXE4 WINE4 MSWINDOWS VER230 UNICODE ConditionalExpre

Aktivierte Compilerschalter: C+ D+ H+ |+ P+ V+ W+ X+
EXE-/DLL-Verzeichnis: C:\ProDelphif4\PROFILE-ME
DPR-Verz +Units Suchpfad: ~ C\ProDelphi6\PROFILE-ME
User-Teil des Librarypfads: $BOSUSERDIRmporis

Ausgeschlossene Verzeichn.:

Wartend

Im Falle eines Abbruchs wegen einer Exception, erscheint eine Messagebox in der Ihnen die Datei, in der der Aufruf-
Stack aufgelistet ist mitgeteilt (ProgramName.PMR).

Auch hier konnen die Kommentare //PROFILE-NO und //PROFILE-YES Teile des Quellcodes auszuschliel3en.
Fur mégliche Optionen siehe Kapitel A4.

Die Handhabung von ProDelphi64 ist die gleiche wie fiir die Laufzeitmessung. Sie missen auch das Compiler Symbol
PROFILE definieren.

Wenn Sie lhr Programm fir die Post-Mortem-Analyse instrumentiert haben, es aus der IDE heraus starten, eine Ex-
ception auftritt und Delphi eine Messagebox ausgibt, missen Sie Ihr Programm fortsetzen. Wenn Sie die Option
'Stopp at exception' deaktiviert haben, wird Delphi nicht aktiv.

Nutzungsbeschrankung: Ein Stack-Overflow kann nicht abgefangen werden weil ProDelphi64 selbst Stack braucht.
Und wenn kein Stack-Speicher mehr frei ist, kann auch ProDelphi64 nicht richtig arbeiten. Der Uberlauf kann genauso
gut in den ProDelphi64 Stack-Trace-Routinen auftreten. Damit kann ProDelphi64 nicht umgehen.

Wenn die Trace-Option aktiviert ist, werden zusatzliche WriteLn Anrufe in der Quelldatei eingefugt. Diese WriteLn An-
rufe produzieren Trace-Informationen, die mit DebugDelphi angesehen werden kénnen. Zu diesem Zweck muss De-
bugDelphi installiert und gestartet werden.



C. Entfernen der Instrumentierung (Reinigung der Quellen)

Wenn Sie alle Zeilen I6schen wollen, die ProDelphi64 in Ihre Quellen eingefiigt werden hat, verwenden Sie 'Instru-
mentierung entfernen'.

& ProDelphi64 28.2

Freeware Unicode 64 Bit Version
Copyright: HJHA 1998-2013 Laufzeitmessung | PM Analyse || Instrument. entf. | Messergebnisse | Info

Dateien in / unter den Delphi Library
und Source Ordnern und im Windows
Ordner werden nicht instrumentiert !

Delphi XE2 " Optionen:
[1Schreibgesch. Dateien bearb.

Profiler-Anweisungen aus den Quelldateien entfernen

Build Konfiguration
®Debug  ORelease OUser [[]Programm + DLL's / Mehr. DLL's

[[JLéschen der Dateien mit den Messergebnissen
Klassen Bibliothek  Windows

@VCL  (OFMX [[JLéschen der Dateien proflst asc und profile.ini

[JLéschen der History Dateien

[ Handbuch ]

Ausfithren ]

Projektdatei:  C:\ProDelphi64\PROFILE-ME\Protest1. DPR Ergebnisdatei

DPR-Verz +Units Suchpfad: CAProDelphi6d\PROFILE-ME
Uszer-Teil des Librarypfads: HBDSUSERDIRNmports

Ausgeschlossene Verzeichn.:

Wartend

Es ist nicht notwendig, die Quellen zu reinigen um lhr Programm ohne Zeitmessung laufen zu lassen. In diesem Fall
I6schen Sie einfach das Compiler Symbol ‘PROFILE’ in Ihren Projekt-Optionen.

Es ist auch nicht erforderlich, die Quellen zu reinigen, wenn Sie die Quellen neu instrumentieren wollen. Jede Instru-
mentierung I6scht automatisch alle alten ProDelphi64 Aufrufe im Quellcode und fiigt neue ein. Zu diesem Zweck
scannt ProDelphi64 den Code nach Zeilen die beginnen mit

{$IFDEF PROFILE} und {$SIFNDEF PROFILE}
und l6scht sie komplett (auBer Sie habe mehr als 1 Leerzeichen zwischen $IFDEF/$IFNDEF und PROFILE).

Die Option ‘Dateidatum und Attribute nicht &ndern’ bewirkt, dass die Dateidatum bei der Instrumentierung um 2 Sek.
inkrementiert und bei der Reinigung um 2 sek. dekrementiert wird. Dies ermoglicht es, dass in einem Quellcodever-
waltungssystem die Datei beim Check-In das gleiche Datum hat wie beim vorherigen Check-out.

D. Kompatibilitat

ProDelphi64 wurde getestet unter
- Windows 7, Windows 8
- AMD Turion X2 64,



E. Installation von ProDelphi64

ProDelphi64 wird am bequemsten mit dem mitgelieferten Setup-Programm (setup.exe) installiert. Dieses Programm
kopiert alle notwendigen DLL’s in das Installationsverzeichnis und alle benétigten Units ins Delphi-LIB-Verzeichnis. Die
Editor-Schnittstelle wird registriert. Auch erstellt es einen Eintrag in der Liste der Programme (Windows Startmenu /
Programme) und integriert ProDelphi64 in das Delphi-Tools-Menu.

F. Beschreibung der Ergebnis-Dateien (fiir Datenbank-Export und Viewer)

Die Ergebnis-Datei kann auch fir den Import in eine Datenbank (z.B. Paradox) oder ein Tabellenkalkulationspro-
gramm wie Open Office Calc verwendet werden.

Datei-Inhalt 'progname.txt' (eine Zeile fir jedes Methode):

run; unit; Klasse; Prozedur; % der RT; Aufrufe; min. RT exkl. Kind o. 0; durchschn. RT exkl. Kind; max. RT exkl. Kind o. 0;
RT-Summe exkl. Kind; min. RT inkl. Kind o. 0; durchschn. RT inkl. Kind, max. RT inkl. Kind oder 0; RT-Summe inkl. Kind;

% der RT inkl. Kind; Prozedur-Nr; Aufrufgraph Daten;
Beschreibung von Call-Graph-Daten:
0; 0; wenn keine Daten vorhanden sind
oder
Aufruf-Von-Informationen Aufruf-Fir-Informationen

Beschreibung der Aufruf-Von-Information:

0; wenn nicht aufgerufen (Top-Level-Prozedur)
1 .. 15; zwischen 1 und 15 Séatze von Typ-1-Info wenn bis von 15 Methoden aufgerufen
16; 15 Satze von Typ-1-Info und 1 Satz Typ-3-Info wenn sie von 16 oder mehr Methoden aufgerufen

Beschreibung der Calling-To-Information:

0; wenn keine Methoden aufgerufen
1 .. 15; zwischen 1 und 15 Séatze von Typ-2-Info wenn bis zu 15 aufgerufene Methoden
16; 15 Satze von Typ-1-Info und 1 Satz Typ-4-Info bei 16 oder mehr aufgerufenen Methoden

Beschreibung von Art-1-Info:
Nummer aufrufende Methode; Anzahl Aufrufe; Runtime inkl. Kindzeit der aufrufenden Methode;

Beschreibung von Art-2-Info:
Nummer der aufgerufenen Methode; Anzahl Aufrufe; Runtime inkl. Kindzeit der aufgerufenen Methode;

Beschreibung der Typ-3-Info:
0; Anzahl der Aufrufer die nicht in den ersten 15 Methoden enthalten sind; Runtime inkl. Kind dieser Prozeduren;

Beschreibung von Art-4-Info:
0; Anzahl der aufgerufenen Methoden die nicht in den ersten 15 Methoden enthalten sind; Runtime inkl. Kindzeit dieser Methoden;

Die Methoden-Namen kénnen durch die Suche der Methodennummer in Proflist. Asc gefunden werden. Fir instrumentierte Methoden gibt es folgen-
de Informationen:

Methodennummer; Unit Name; Klassenname; Methodenname; Dateiname; Zeilennummer in der Datei

Datei-Inhalt 'progname.tx2' (eine Zeile fur jeden Lauf):

run; CPU-Taktrate, Schliissel, Uberschrift fiir diesen Lauf  //Schliisselwort ist entweder MINIMAXON oder MINIMAXOFF

G. Update / Upgrade von ProDelphi64

Update bzw. Upgrade der Freeware-Version kann Uber die Autoren-Homepage geladen werden. Jede neue Version
wird automatisch dort gespeichert. Einfach auf 'News' klicken um zu sehen, welche Version aktuell ist.

H. Wie bestelle ich die Professional-Version

Kunden, die die Professional-Version verwenden wollen, kénnen sie Uber den Sharelt Registrierungs Service bestel-
len. Eine spezieller Download-Link fir das Herunterladen der Professional-Version und einen Registrierungsschlissel
werden per E-Mail versandt. Starten Sie einfach die professionelle Version von ProDelphi64 (Profiler64.exe), wahlen
Sie die Seite fur die Registrierung und geben Sie die Registrierungsnummer ein. Beim nachsten Start von ProDel-
phi64 wird dann der Profi-Modus freigeschaltet. Dieser Schllssel gilt auch fur ein Upgrade auf neuere Versionen.



. Verfasser

Helmuth J.H. Adolph (Dipl.-Inform.)

Am Grinerpark 17
90766 Furth
Deutschland

E-Mail:
Homepage:

hejo.adolph@proDelphi64.de
http://www.proDelphi64.de und http://www.proDelphi64.com

J. Geschichte

Version 1.0: 9/97
Version 2.0: 2/98
Version 3.0: 4/98
Version 3.1: 5/98
Version 4.0: 10/98
Version 5.3: 12/98
Version 6.0: 2/99
Version 25.0: 8/10
Version 26.0: 9/11
Version 27.0: 2/12
Version 28.0: 4/13
Version 29.0: 4/13
Version 29.1: 10/13

Version 29.2: 11/13
Version 30.0: 4/14
Version 31.0: 5/14
Version 30.2 5/14
Version 30.3 (6/14)
Version 30.4 (7/14)

Version 31.0 (9/14)
Version 31.0a (1/15)

Version 31.1 (2//15)

Version 31.2 (4/15)
Version 32.0 (4/15)
Version 33.0 (9/15)
Version 34.0 (4/16)
Version 34.1 (8/16)

K. Literatur

Erste Veroffentlichung

erfolgreich eingesetzt, um VICOS P500 fur Sixth Railways Projekt (China) zu optimieren.
Erhéhte Genauigkeit, Uber Compuserve verdffentlicht

Verbesserte Granularitat (1 CPU - Zyklus), Torry Delphi Pages veréffentlicht

Viewer hinzugefiigt, Export in Datenbank, Unterstiitzung von Delphi 4.
DLL-Unterstitzung hinzugefligt

Behandlung von Nur-Lese-Attribut, DLL-Unterstitzung verbessert, ProDelphi64 Homepage
Anpassung an Delphi XE.

Anpassung an Delphi XE2

Anpassung an Delphi XE3.

Anpassung an Delphi XE4.

Anpassung an Delphi XE5.

Environmentvariable im Exe-Pfad wurde nicht ausgewertet, gefixt.

Fur Programme, die mit Delphi 2007 kompiliert werden sollen, kann Debug- oder Release-
Build gewahlt werden (sie haben verschiedene Conditionals: DEBUG/RELEASE).
Sourcecode Navigation fiir XE5 korrigiert.

Anpassung an Delphi XE6.

Exkludierung von Verzeichnissen fiir alle Projekte.

Viewer Exception und Grofienproblem gefixt.

Eine Fehlermeldung eingefiigt, eine gefixt.

Fehlende deutsche Ubersetzung eingefiigt.

Warnung ‘Kein Online-Bedienfenster fir Konsolen-Applikationen eingefiigt.

Fehlenden Unit-Namen bei Konsolen-Applikationen eingefligt.

Anpassung an Delphi XE7.

Budgfix im Interface-File (MessageDLG call ging nicht mit Delphi XE6 und XE7).

Default fur Messungsstart auf automatisch gesetzt (fur fehlende Profile.ini)

Warnung im Online Bedien Fenster wenn profile.ini fehit.

Setup fand Delphi 2007 nicht.

Historische Schreibweise von Compiler Direktiven [e.g. (*$I filename *) statt of {$I filename } ]

implementiert.

Viewer verbessert.

Anpassung an Delphi XES8.

Anpassung an Delphi 10 - Seattle.
Anpassung an Delphi 10.1 - Berlin.
Kommandozeilenparameter vereinfacht

How to optimize for the Pentium family of microprocessors by Agner Fog / 1998-08-01
C/C++ user journal 'A Testjig Tool for Pentium Optimization' by Steve Durham (December 1996).
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