TakeScreen 2.0

Jednoduchy a rychly pomocnik pre snimanie obra-

ZovKky, teraz aj s editorom pre dodatoc¢né tpravy.

Pouzitie

v' Zachytenie uritého vyberu, celej obrazovky, alebo naposledy aktivheho okna.

v" UloZenie obrazkov do stiboru a/alebo do schranky.

v' Grafickd Uprava existujucich obrazkov.

Priklad

orezanie fotky
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Dal$ie mozZnosti

Automatické uloZenie

Automatické otvorenie

Automatické spustenie editora

Nastavenie kvality obrdzkov

tvorba obrazkovych navodov, alebo dokumentacii

dopisanie textu do fotografii pomocou editora

Zautomatizuje cely proces uloZenia obrazkov, pocinajuc vyberom adresa-
ra, po format a nazov suboru. Nazvy stborov su automaticky doplnené

o Cislovanie, napriklad plocha 1, plocha 2, atd.

Pokial obrazky po uloZeni pravidelne otvarame a kontrolujeme, mézeme
povolit ponuku, ktora tuto akciu vykona za nas. Subor tak bude po ulozeni

automaticky otvoreny v predvolenom prehliadaci obrazkov.

Ak uloZené obrazky pravidelne upravujeme v editore, mézeme proces ich
otvorenia zautomatizovat. Program potom okamiZite po uloZeni obrazku

otvori editor a obrazok nacita.

Su situacie, kedy sa chystame vytvorit velké mnoZstvo obrazkov, napriklad
obrazkovy navod, kde nejde ani tak o kvalitu obrazkov, nez o ich velkost,
kvoli prenosu. Kvalita obrazkov je nastavitelnd od 50 do 100%

a je aplikovana na format JPEG, ten umoZriuje stratovi kompresiu.



Podpora viacerych formdtov

Prisp6sobenie rozmerov

Zahrnutie rozmerov do ndzvu

Umiestnenie okna vZdy navrchu

Uprava priehladnosti okna

Prdca s viacerymi monitormi

Lokalizdcia

Klavesové skratky

Kontrola aktualizdcii

UloZenie konfigurdcie

Program podporuje formaty PNG, BMP, JPEG, GIF a TIFF, ako pre otvore-

nie, tak pre uloZenie.

Drzanim klavesy ALT zobrazime aktudlne rozmery okna TakeScreen, pri-
¢om ich mdézeme dalej menit a nastavit podla Zelania. Predvolene pracu-
jeme s pixelmi. Na vyber mame viak aj iné jednotky dizky. Ide o milimetre,

centimetre a palce.

Rozmery obrazku mbézeme zistit z vlastnosti siboru, no pokial je to pre nas
dolezita informacia, m6zeme rozmery vlozit priamo do nazvu zachyteného
obrazku. Rozmery mozeme vloZit pred, alebo za nazov suboru a si udava-

né v pixeloch.

Okno aplikacie predvolene prekryva vsetky ostatné okna, aby bolo stale

k dispozicii.

Priehladnostou regulujeme, do akej miery okno prekryva to, ¢o ideme

zachytit.

PouZivatel ma mozZnost zachytit obrazky aj na druhom monitore, alebo

napriec nimi.

Program je lokalizovany do slovenského, ¢eského a anglického jazyka.
Rychlejsi sposob ovladania programu.

Aktudlnost programu zaistuje kontrola, ktora, v pripade, Ze je dostupna
novsia verzia, upozorni, aké oznacenie ma nova verzia, aké funkcie prina-

$a, a kde ju mbZe pouzivatel stiahnut.

Pre uchovanie nastaveni programu pred dalSim spustenim.



Ovladanie

Ovladanie je velmi intuitivne. Po spusteni aplikacie méZzeme okamfZite fotit.

Vyfotenie vyberu

Presunieme okno nad oblast, ktord potrebujeme vyfotit
Upravime rozmery okna na pozadovanu velkost
Dvakrét klikneme na okno'

Vyberieme cestu a napiSeme nazov suboru

LA A

vs , 2
UloZime subor

Vyfotenie aktivneho okna

1. Oznacime okno, ktoré potrebujeme ulozit
2. Stla¢ime klavesovu skratku ALT+PRTSCN
3. Vdialégovom okne vyberieme cielovy adresar, zadame nazov stiboru, nakoniec subor uloZime

Vyfotenie celej plochy

1. Stlacime klavesu P, alebo PRTSCN

2. Vdialégovom okne vyberieme cielovy adresar, zadame ndazov suboru, nakoniec subor ulozime

Menu programu
Spristupnenie dalSich mozZnosti programu dosiahneme kliknutim pravym tlacitkom mysi na:

a) okno aplikacie

b) ikonku fotoaparatu, ktora je umiestnena v liste

Ulozenie obrazkov

Uspesné uloZenie do stboru sprevadza notifikacia — malé okienko, ktoré sa zobrazi nad ikonkou fotoaparatu
umiestnenej na liste. Notifikacie nas informuju o tom, o sme vyfotili (plocha, aktivne okno, vyber) a kam bol
obrazok uloZeny. Pokial fotime v rychlych intervaloch a chceme sa vyhnut zachyteniu predchadzajicej notifika-

cie, vypneme ponuku Menu - Nastavenia - Notifikacie.

! vyber mdzeme vyfotit aj stlatenim klavesy medzernik, alebo V.
2 . T . , . . . .
K dispozicii mame nasledovné formaty — png, jpeg, bmp, gif, tiff



Editacia obrazkov

Naposledy uloZzeny obrazok, alebo akykolvek iny nachadzajuci sa na disku, mdZeme otvorit v stavanom editore.
Editor ponuka nastroje ako Stetec, kruh, Stvorec, Ci text, s ktorymi obrazky zvyraznime, spestrime, alebo zdo-
kumentujeme. U jednotlivych nastrojov moéZeme menit vnitornd a vonkajsiu farbu, aj priehfadnost farby. Dalej
je nastavitelna hrubka ¢iar, pismo, jeho velkost a styl. V pripade potreby mézeme editovany obrazok vynulovat

a vratit do pévodného stavu. Nakoniec editovany obrazok uloZime do jedného z podporovanych formatov.

Klavesové skratky
TakeScreen mdzeme ovladat aj klavesovymi skratkami, ktoré su nasledovné®:
Esc Ukoncenie programu
medzernik, V  Vyfotenie vyberu
ALT+PRTSCN Vyfotenie aktivneho okna
PRTSCN, P  Vyfotenie plochy
S Schovanie aplikacie
Sipky hore/dole  Uprava viditelnosti okna

CTRL+C Rychle uloZenie do schranky

ALT Zobrazenie aktudlnych rozmerov okna’

Ak sme hlavné okno aplikacie schovali (schovanie dosiahneme pouzitim klavesovej skratky S, alebo vyberom
ponuky Menu — Schovat), program bude i nadalej reagovat na kldvesu PRTSCN a skratku ALT+PRTSCN (globalne

skratky).

Ak globalne skratky nereaguju, uistime sa, Ze ich nevyuziva ind aplikacia.

Lokalizacia

TakeScreen je v slovencine, ¢estine a anglictine. Zmena jazyka je spristupnend v Menu - Nastavenia.

Podporované formaty

TakeScreen podporuje nasledovné grafické formaty:

e PNG, BMP, JPEG, GIF, TIFF

* Ak zmenime jazyk aplikacie na Anglicky, skratky V, P, S budi zmenené na S (selection), D (desktop), H (hide).
4 . , , . 7 ’ .
Jednotky miery, v ktorych budu udavané rozmery okna, nastavime v Menu — Nastavenia — Rozmery



Format PNG je format rastrovej grafiky pouZivajlci bezstratovi kompresiu. Je vhodny na zakladnu grafiku web

stranok, na zverejiiovanie kresieb, schém alebo grafov. Rovnako je vhodny na fotografie.

Format JPEG pouziva stratovu kompresiu. Je vhodny pre zmensenie datovej velkosti fotografii. Ponuka vhodny
pomer medzi velkostou stiboru a dosahovanou kvalitou. Nie je vhodny pre pripady, kedy je nutné plne zachovat
povodnu kvalitu obrazu. TaktieZ nie je vhodny pre Ciarovu grafiku a kresby s vysokym kontrastom. V takomto

pripade odporucam format PNG.
Format GIF pouZiva bezstratovi kompresiu, s obmedzenim na 256 farieb.

Formaty BMP a TIFF su s bezstratovou kompresiou. Uchovavaju obrazky v ich pévodnej kvalite. Velkost stiiborov

je z tohto dovodu vacsia.

Kvalita obrazkov

UZivatel ma moznost nastavit kvalitu uloZenych obrazkov. Kvalita znaéne ovplyvni vyslednd velkost stboru
a zavisi od zvoleného grafického formatu. Z dostupnych formatov, ktoré program podporuje, sa zmena kvality
prejavi len u formatu JPEG. Format JPEG patri medzi stratové formaty a umozZniuje takéto nastavenie. Ak teda
uvazujeme uloZenie obrazkov v nizSej ako 100%-nej kvalite, uistime sa, Ze ukladame vo formate JPEG. Nastave-
nie kvality sa nachadza v ponuke Menu — Nastavenia — Kvalita obrazkov. Kvalita je vyjadrend v percenach
a predvolene je nastavend na hodnotu 100%, ¢o je maximum. ZniZenie kvality je vhodné pri tvoreni velkého
mnozstva obrazkov, ktoré nasledne zaberaju menej v prilohe e-mailu. Pokial velkost suborov nie je obmedzuju-
cim faktorom a vyZadujeme najvyssiu kvalitu, nechdme tuto ponuku bezo zmien, tzn. nastavenu na 100%, alebo

pouZijeme iny, bezstratovy format (napr. PNG), ktory toto nastavenie ignoruje.

Praca so schrankou

Vsetky zachytené obrazky su predvolene ukladané do suboru. Ponuka Menu — Nastavenia - Schranka umoz-
riuje ukladat snimky aj do schranky, alebo, pokial chceme, len do schranky. PouZivanie programu a spdsob

uloZenia, zostdva nezmeneny.

Kldvesovou skratkou CTRL+C uloZzime aktualny vyber, alebo obrazok otvoreny v editore len do schranky a to bez
ohladu na predchdadzajice nastavenie. Standardna klavesova skratka pre vloZenie obrazku zo schranky je

CTRL+V.



Automatické ukladanie

Automatické ukladanie (najdeme v menu) cely proces ukladania zautomatizuje. Pri ukladani vacSieho mnozstva

fotiek usetrime mnoho ¢asu. Postup pre nastavenie automatického ukladania je nasledovny:

Otvorime Menu — Nastavenia — Automatické ukladanie
Klikneme na Nastavit cestu avyberieme adresar, kde budd nase snimky automaticky ukladané

Ak nam predvoleny format suborov (PNG) nevyhovuje, klikneme na Format suborov azvolime iny

el A

MbZeme zadat fotit
Vietky zachytené vybery budd automaticky ukladané s nazvami: Vyber 1, Vyber 2, Vyber 3, atd’.’
Vietky zachytené plochy budi automaticky ukladané s nazvami: Plocha 1, Plocha 2, Plocha 3, atd".°

V pripade potreby mézeme nastavit vlastny nazov. Staci ak editujeme okienko Nazov suboru.

Rozmery zvolenej oblasti

Pre zistenie, alebo nastavenie okna na poZadované rozmery, stla¢ime a drzime klavesu Alt. Rozmery su pred-
volene udavané v pixeloch. Dal3ie jednotky dizky, ktorymi st centimetre, milimetre a palce, ndjdeme v ponuke
Menu — Nastavenia — Rozmery. PoufZitie tychto jednotiek je vhodné, ak potrebujeme orezat obrazok na také
rozmery, ktoré budu odpovedat rozmerom na papieri. Po vloZeni obrazku do Wordu, ¢i iného textového proce-
sora, skontrolujeme nastavenie mierky. Pre dosiahnutie velkosti v pomere 1:1, nastavime mierku na 100%, vid.

obrazok.

@ Velkost @]ﬂ
VE St Alternativny text ‘
Velkost'a otocenie
Vyska: 541cm 3 Sika: 8,09 cm
Otocenie: |0° £
Mierka
[ vt [100% (5] Sk [100%

[¥] Zamknat pomer stran
[¥] v zavislosti od pévodnej velkosti obrazka

Orezat’
Dolava: |0cm 4 Zhora: 0cm o
Doprava: |0cm + Zdola: 0cm
Pdvodna velkost’
Vyska: 54cm Sika: 8,1am

Vynulovat’

> Nastavenie zavisi od aktudlne zvoleného jazyka. Napriklad, ak je nastaveny anglicky jazyk, nazvy pre vybery
budu Selection 1, Selection 2, Selection 3, atd".
6 . e . ; . /) o , . s . .

Nastavenie zdvisi od aktudlne zvoleného jazyka. Napriklad, ak je nastaveny anglicky jazyk, nazvy pre plochy
budu Desktop 1, Desktop 2, Desktop 3, atd.



Orezanie obrazkov na poZadované rozmery ma Siroké vyuzitie. Vhodnym prikladom je predny obal CD/DVD.
Staci vyfotit obrazok o rozmeroch 12x12 centimetrov, vloZit do Wordu, &i iného textového procesora, skontro-

lovat rozmery a vytlacit.

Zahrnutie rozmerov do nazvu suboru

Ak tvorime obrazky na poZadované rozmery, ponuka Menu — Nastavenia — Rozmery do nazvu pride vhod.

V tejto ponuke najdeme moznosti:

e Na zaciatok — zahrnie rozmery pred nazov suboru

e Na koniec — zahrnie rozmery za ndzov suboru

Rozmery v ndzve suboru su uvadzané v pixeloch. Ak tuto funkciu po jej zapnuti dalej nepotrebujeme, vyberie-

me moznost Vypnut.

Viditel'nost hlavhého okna

Hlavné okno aplikacie ma nastavenu urcitd priehlfadnost, ktord mézeme upravit v Menu — Nastavenia — Vidi-

telnost okna, alebo kldvesovymi Sipkami hore/dole.

Praca s viacerymi monitormi

V pripade, Ze mame zapojené dva monitory, zapneme ponuku Viacero monitorov, ktora ndm umozni praco-

vat aj za hranicami aktualnej pracovnej plochy.

UlozZenie nastaveni

NajdéleZitejSie nastavenia programu je mozné ulozit jednym kliknutim na ponuku Menu — Nastavenia — Ukla-
dat nastavenia. Program ndsledne vytvori konfiguraény subor TakeScreenConfig.xml’, v ktorom budd
véetky nastavenia zapisané. Uspeiné uloZenie siboru sprevadza notifikacia. Dal$ie zmeny v nastaveniach budui
automaticky aktualizované v konfigurathom subore. Program bude pripraveny v takom stave, vakom sme ho

zanechali.

’ Konfiguraény suibor bude umiestneny v rovnakom adreséri ako program. Atribdty stbory sd nastavend tak,
aby bol schovany.



Kontrola aktualizacii

. . s . 8 TS N . v, o .
TakeScreen automaticky kontroluje aktualizacie™. Pokial sa na internete nachddza novsia verzia, program nas
informuje. Povie ndm, aké oznacenie nesie nova verzia, kde ju mézeme stiahnut a dokonca aj, aké nové funkcie
avylepsenia novd verzia prinasa. Kontrolu aktualizicii mozeme zapnut/vypnut kliknutim na ponuku Menu —

Nastavenia — Aktualizacie.

FAQ - Casto kladené otazky

Otazka TakeScreen presuniem do iného adresdra, spustim a pozorujem, Ze nastavenia programu su

vynulované. Preco je tomu tak?

Odpoved  Konfiguraény subor programu, TakeScreenConfig.xml, je schovanym stiborom. Ak sme presu-
nuli len spustitelny subor, TakeScreen.exe, program v novom adresari konfiguracny stbor po-
chopitelne nenajde. To je dovod, preco po spusteni programu budu nastavenia ,,vynulované”.
Najvhodnejsim rieSenim je presunutie celého adresdra s programom TakeScreen, kedy nemusi-
me mat obavy, Ze by sme na nie¢o zabudli, alebo dodatoéné prekopirovanie konfiguraéného
suboru TakeScreenConfig.xml. Ak potrebujeme program umiestneny na ploche, je najlepsie

vytvorit odkaz.

Autor

Autor programu — Pavel Bucka
Kontakt — bucka.pavel@gmail.com

Web - http://pbucka.blogspot.com

8 Podporované s prichodom verzie 1.4.



